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DETALHE DA ARMADURA
DE BORDO LIVRE DA LAJE

> 2h ou lb_

Armadura positiva (inferior)

Laje Armadura de bordo

VISTA

LE2
h=18

205

L4
h=12

380

15 N1 ø6.3 c/17  C=143
10 133

7 
N

2 
ø

6.
3 

c/
17

  C
=3

30

36

14

23
6

14

36

2 N3 ø6.3  C=131

2 N3 ø6.3  C=131

11 N4 ø6.3 c/11
  C

=404

14

30

357

5

14 N5 ø6.3  C=138

13 115 13

12 N7 ø8.0 c/11  C=366

11

293

51

14

17 N6 ø6.3  C=VAR

13 VAR 13

Relação do aço
LE1

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA50 1 6.3 15 143 2145
2 6.3 7 330 2310
3 6.3 4 131 524
4 6.3 11 404 4444
5 6.3 14 138 1932
6 6.3 17 VAR VAR
7 8.0 12 366 4392

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50 6.3

8.0
137.4

44
37

19.1
PESO TOTAL

(kg)

CA50 56

Volume de concreto (C-30) = 2.25 m³
Área de forma = 18.59 m²


