PROJETO BASICO

SISTEMA DE MONITORAMENTO E FISCALIZAGAO ELETRONICA DE
VELOCIDADE DO MUNICIPIO DE VACARIA

1 — DA FINALIDADE

O presente projeto basico tem por finalidade definir elementos necessarios para
proporcionar a implantagdo de sistema de fiscalizagao eletronica de velocidade, visando melhorias
técnicas e de seguranga no trafego de veiculos do Municipio de Vacaria-RS, embasado em estudos
técnicos cujas copias seguem anexadas ao presente.

Com a continuidade do sistema ja utilizado pela Administragéo Publica, sera mantida a
efetiva fiscalizacdo as desobediéncias a velocidade permitida em determinados locais e o projeto de
educacao aos condutores que transitam pelas vias publicas do municipio.

A implantacao de fiscalizagdo automatica fundamenta-se, principalmente, nos seguintes
pontos:

a) Educagao para o transito;

b) Manutencao do baixo numero de acidentes de transito;

¢) Aumento da frota de veiculos nos ultimos anos;

d) O continuo crescimento do municipio e consequentemente do trafego de veiculos automotores;

e) A necessidade de conscientizar e educar a populagao para um transito seguro;

f) A conscientizagédo das vantagens da automacgao no processo de fiscalizagao;

g) A utilizacao de alternativa mais viavel e coerente para o controle automatico de infragdes;

h) Continuar a modernizagdo do transito do Municipio de Vacaria com a utilizacado de tecnologia ja
reconhecidamente consolidada.

A rapida evolugéo tecnoldgica em todos os niveis torna, até mesmo, obrigatéria o uso de
equipamentos no controle do transito, permitindo assim, uma melhor distribuicdo e aproveitamento do
efetivo dos agentes de transito, e, acima de tudo, proporcionando a busca do maior interesse de um
orgao de transito: fluidez e seguranga de pedestre, ciclistas e motoristas.

Este projeto impde a apresentacdo de propostas contendo solugbes tecnologicamente
avancgadas, disponiveis no mercado, dentro dos preceitos legais existente, que priorizam a utilizagédo
de equipamentos automaticos de controle de velocidade, que efetuem o registro, a identificacdo e a
deteccao automatica dos infratores.

2 — DA SITUAGAO ATUAL

O Municipio de Vacaria possui locais criticos, onde os veiculos respeitam o limite de velocidade
gragas a presencga de controladores eletrénicos de velocidade.

Sendo assim, apresenta-se como necessaria a continuidade do monitoramento de
velocidade dos locais atualmente monitorados, ja que comprovadamente apresentam grande



fluxo, tanto de pedestres, como de veiculos, ocasionando riscos aos mesmos, caso nao haja
fiscalizacao.

Atualmente, os recursos empregados oferecem condigbes suficientes para atender aos
objetivos do Municipio, sendo o mais importante garantir a seguranga dos cidaddos que transitam
nestes locais. Entretanto o contrato de prestagcéo de servigo esta com seu prazo de vigéncia findando.

Deste modo, visto que, a utilizacdo dos equipamentos, bem como a diminuicdo de acidentes e
velocidade média das vias, a interacdo da fiscalizagdo de infragbes com sistemas estatisticos, de
geréncia, de controle, de educacgao de transito e de engenharia de trafego demonstra-se satisfatoria,
existe a necessidade deste sistema continuar sendo implementado.

Em suma, a Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo entende que a adogédo de
instrumentos tecnolégicos visando a continuidade do controle de transito demonstra-se vantajosa
ao Municipio, suas vias e consequentemente aos seus usuarios.

3 - DO PLANEJAMENTO DA AUTOMAGAO

Com o modelo a ser continuado pelo Municipio de Vacaria, pretende-se atingir a area de
automagao com os seguintes objetivos:

a) Continuar com o sistema de automagéao da fiscalizagdo do transito na cidade de Vacaria;
b) Prestar o suporte tecnolégico de informagdes aos 6rgaos controladores de transito;

c¢) Participar na integracao dos sistemas de informacdes dos 6rgaos controladores de transito;
d) Promover a instrumentagdo adequada aos setores da Prefeitura Municipal de Vacaria;

e) Disponibilizar o sistema de informagdes de transito para 6rgaos afins.

4 — DA OPERACIONALIDADE DO PROJETO E DOS OBJETIVOS

Para o pleno éxito destes projetos e para que o processo de fiscalizagdo eletrbnica da
velocidade das vias do municipio de Vacaria nao sofra transformagdes bruscas que interfiram no
processo atual, a empresa contratada devera efetuar a implantagao de todo o projeto em no maximo
90 dias apos a competente ordem de execucgéo dos servigos, sendo que os equipamentos localizados
nas BR-116 e BR-285 deveréao ser implantados em no maximo 45 dias.

Como ja é demonstrado no levantamento resumido da situagao atual, torna-se possivel
alcancar, com recursos disponiveis para a area de fiscalizagao, a eficiéncia no gerenciamento de
transito nas vias do Municipio.

Portanto, este projeto visa implementar uma solu¢do que contemple a instalagdo de
equipamentos de sensoriamento para detecgdo das desobediéncias as regulamentagdes e regras de
transito que permitira a identificagdo e detecgdo automatica de infragdes especificas.

Para subsidiar corretamente a tomada de decises sob sua responsabilidade, torna-se
necessario que a Secretaria de Planejamento e Urbanismo, face aos levantamentos efetuados,



implemente imediatamente o escopo deste projeto basico, respaldando-se nos prazos definidos para
dar inicio a implantacdo das solugbes necessarias, contemplando disponibilidade de ferramentas,
sistemas, metodologia, tecnologia e interagdo de dados processados com a instalacdo dos
equipamentos propostos.

Na elaboragdo deste projeto foram consideradas, em seu desenvolvimento as seguintes
premissas:

| — A situacao atual da fiscalizacdo devera ser utilizada como fonte de subsidios para implementacao
das solugdes recomendadas;

Il — Basear-se em padrdoes determinados pelo CONTRAN, dentro do conceito de equipamento de
deteccao;

IIl — Assegurar a interface usuario/equipamento/sistemas de informagdes bastante similar e amigavel,
independente de equipamentos e sistemas;

IV — Permitir a interagdo operacional entre sistemas (software de gerenciamento de dados e imagens
proposto e software de administracao de multas da Secretaria), garantindo assim, alta disponibilidade
de uso;

V — Atentar para a segurancga fisica, logica e das comunicagbes, bem como facilitar a auditoria de
sistemas e equipamento implantados;

VI — Contemplar toda a demanda referente a fiscalizacao de transito inerente;
VII — Contemplar meios que permitam o desenvolvimento de sistemas demandados;
VIl — Descentralizar recursos a serem oferecidos.

Com a implementagdo do presente projeto acredita-se que serdo alcangados os seguintes
objetivos;

a) Priorizar em suas agdes a defesa da vida e a educagéo para o transito;

b) Garantir seguranca e fluidez ao transito;

c) Reducéo do indice de acidentes;

d) Atender as necessidades de fiscalizagao do Municipio;

e) Agilidade, confiabilidade e disponibilidade de informagdes, nos locais e momentos certos;

f) Maior produtividade e racionalizagdo no uso e manutengao de recursos;

g) Racionalizagdo na utilizagdo dos dispositivos e meios de fiscalizagcdo, com a consequente
reducéo de custos;

h) Utilizagcao racional de terceiros (fabricantes, fornecedores e prestadores de servicos);

i) Padronizagdo do ambiente de fiscalizagdo, propiciando uma melhor administracdo deste
segmento.



5-DO OBJETO

O objeto do presente projeto € a prestagao de servigos de locagéo de equipamentos e software
de gerenciamento, manutencdo preventiva e corretiva, e extracdo de dados de equipamentos
medidores de velocidade, dos tipos CONTROLADOR ELETRONICO OSTENSIVO DE VELOCIDADE
— LOMBADA ELETRONICA TOTEM (tipo 1) e MEDIDOR DISCRETO DE VELOCIDADE COM
REGISTRO DE IMAGEM FIXO — PARDAL (tipo Il), a serem instalados em vias do Municipio de
Vacaria-RS, com registro da imagem dos veiculos automotores que trafegarem acima da velocidade
regulamentada para o local, em conformidade com caracteristicas dispostas no presente projeto.

6 — DOS TIPOS DE EQUIPAMENTOS

As especificagbes dos produtos definidas a seguir propdem refletir a situagcdo atual e
perspectiva futura da tecnologia em fiscalizacdo de transito, permitir a maior participacdo de
fornecedores na implementacdo da solugdo proposta e fornecer subsidios para definicdo do modelo
de implementacgao e fiscalizagao dos projetos.

Todos os itens e condigdes especificados a seguir fazem parte da solugéo exigida para o atendimento
a solucao a ser adotada, sendo suas caracteristicas e quantidades minimas de carater obrigatdrio.

Os equipamentos a serem instalados deverdo ser novos e sem uso.
6.1 DOS TIPOS DE EQUIPAMENTOS

Os equipamentos de detecgao eletrénica de infracbes a serem empregados no projeto sdo os
seguinte:

A) CONTROLADOR ELETRONICO OSTENSIVO DE VELOCIDADE — LOMBADA ELETRONICA
TOTEM;
B) MEDIDOR DISCRETO DE VELOCIDADE COM REGISTRO DE IMAGEM FIXO — PARDAL;

Dessa forma, com tais equipamentos a fiscalizacdo eletrbnica da obediéncia as
regulamentagdes e regras de transito sera satisfatoriamente alcangada.

6.2 — DOS TIPOS DE PISTA

Os equipamentos destinados ao sensoriamento e registro de infragbes de transito deverao
atender aos tipos de pista de trafego abaixo:

a) Para aplicagdo em vias de mao unica com uma ou mais faixas de rolamento;

b) Para aplicagao em vias de mao Unica com uma ou mais faixas de transito, com canteiro
central;

c) Para aplicagdo em vias de mao dupla, dotadas, cada uma, de uma ou mais faixas de
rolamento para cada sentido, sem canteiro central;

d) Para aplicagdo em vias de mao dupla, dotadas, cada uma, de uma ou mais faixas de
rolamento para cada sentido, com canteiro central.

6.3 DAS DEMAIS ESPECIFICAGOES



Quanto ao sistema de visualizagao da condi¢gao do veiculo que passar pelo ponto monitorado
por equipamentos ostensivos é importante que seja apresentado diretamente no display do
equipamento através da variacdo de cores de acordo com a sua situacao dispensado a atencao do
condutor quanto a outros sinais permitidos que se concentre na condug¢ao segura do veiculo.

Os equipamentos devem apresentar chave digital de criptografia dos dados e imagens,
impossibilitando edicbes nos registros capturados, sendo que o tamanho da chave digital dos
algoritmos do sistema de criptografia é diretamente proporcional ao grau de seguranga dos arquivos.

Os equipamentos devem ser capazes de, mesmo quando nao estiverem gerando imagens,
manter suas demais operagdes em pleno funcionamento, especialmente aquelas relacionadas a
formagao do banco de dados para geragdo de relatérios estatisticos, para que nenhum dado seja
perdido caso esta eventualidade venha a ocorrer.

6.4 DOS REQUISITOS DOS EQUIPAMENTOS

Para fazer frente as exigéncias técnicas e legais no desempenho das tarefas de registrar e
processar as infragdes de transito, os equipamentos tém como requisitos, os abaixo relacionados.

6.4.1 - CONTROLADOR ELETRONICO OSTENSIVO DE VELOCIDADE — LOMBADA ELETRONICA
TOTEM

Seguem as caracteristicas obrigatdrias que os equipamentos devem possuir.
6.4.1.1 DA FINALIDADE DO EQUIPAMENTO

Tem como objetivo reduzir a velocidade média dos veiculos transeuntes e educar seus
condutores. Efetuar o registro de velocidade e permitir a captura de imagens de veiculos infratores de
qualquer porte e tamanho.

6.4.1.2 DA LEGISLAGAO APLICAVEL

Os equipamentos e demais itens agregados deverdao possuir obrigatoriamente a aprovagao
pelo INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagcao e Qualidade Industrial — e obedecer
aos termos da Portaria n° 115 de 29.06.1998.

Os equipamentos deverao atender ao disposto na resolugdo 396/2011 do Conselho Nacional
de Transito — CONTRAN, e adequar-se a outras resolugbes eventualmente emitidas por esse érgao.

6.4.1.3 DA ESTRUTURA DO EQUIPAMENTO
Os equipamentos deverao possuir estrutura externa resistente a vandalismo e intempéries,

com dispositivos de vedagado que impecam a entrada de poeira e umidade, possuindo resisténcia
estrutural para suportar os esforgos atuantes devidos a acao de ventos.



Devem ser dotados de display de LEDs de alta luminosidade para indicar a velocidade,
possuindo o mesmo trés digitos numéricos, permitindo a exibicdo de velocidades de 1km/h a 199
km/h. As dimensdes minimas devem ser de 30 cm de altura por 50 cm de largura.

O display de LED deve permitir que seus digitos possuam variagdo de cores entre as
seguintes tonalidades: verde, amarelo e vermelho, para que no momento em que o display de LED
indique ao condutor a velocidade empregada pelo veiculo, o préprio display informe ao condutor se o
mesmo passou abaixo, proximo ou acima da velocidade permitida para o local, dispensando a
atencdo do condutor quanto a outros sinais permitindo que se concentre na condugéo segura
do veiculo.

Devem possuir dispositivo de LED que emita sinal intermitente de adverténcia, na cor
amarela, em sua parte superior. Esse dispositivo tem como finalidade alertar o motorista quanto a
presenca do equipamento

6.4.1.4 DAS FUNCIONALIDADES
Os equipamentos devem:

| - Os equipamentos deverdo monitorar uma faixa de rolamento por equipamento.

II- Os equipamentos deverao possuir 2 (duas) cameras de captacao de imagem, inclusive de placas
refletivas, com registro simultdneo da imagem dianteira e traseira.

IlI-Possuir, preferencialmente, como principio de funcionamento a alteracdo do campo magnético de
lagos indutivos quando da passagem do veiculo pelo local monitorado, possuindo no minimo (2) dois
lagos.

IV Estrutura rigida, fixada ao solo, resistente a intempéries e a vandalismo, como incéndio e tiros.

V- Protegdo contra choques elétricos e descargas atmosféricas. Deve conter obrigatoriamente o
aterramento.

VI — Protegao contra sobre-tensdo ou sobre-corrente, na alimentagao elétrica.

VII — Dispositivo que possibilite a identificagdo do veiculo com o qual tenha sido cometida a infragédo
através da captura de imagem dianteira e traseira com sistema de captagao de placas refletivas e seja
capaz de processar e registrar as informagdes coletadas.

VIII — Quando ocorrer desarme do equipamento por interrup¢ao de energia, 0 mesmo devera voltar a
operar automaticamente com o restabelecimento da energia.

IX — Deve possuir alarme sonoro que indique a tentativa de acesso de pessoas nao autorizadas na
coleta dos dados.

X — O sistema operacional do equipamento devera permitir a programagao para a atualizagédo do
horario de verao no relégio interno para fins de registro de infragdes.

XI — Na falta de energia elétrica na rede de alimentagao dos equipamentos, mesmo que por periodos
prolongados, o relégio interno e os dados armazenados nao devem ser afetados.

XII — Registrar automaticamente, de modo continuo e sequencial, as imagens de veiculos que
ultrapassem a velocidade regulamentada e permitir a impressao de tais imagens quando necessario.



Xl — Possuir display com dispositivo digital, com alta intensidade luminosa que indique ao condutor
do veiculo a velocidade medida do veiculo em Km/h, plenamente visivel e identificavel a, no minimo,
50 (cinquenta) metros, em quaisquer condigdes climaticas.

XIV — Deve possuir foco luminoso piscante de adverténcia por faixa de trafego na cor &mbar ou
amarelo, com func¢ao de indicar a presenca do equipamento. O foco, em condigbes climaticas normais,
deve ser plenamente visivel a uma distancia de no minimo 100 metros.

XV — Os equipamentos deverdo emitir sinais luminosos indicadores do cometimento ou nao da
infragdo de transito pelos veiculos monitorados..

XVI — Os equipamentos devem gerar provas visuais (fotografias), captadas com quaisquer condigbes
climaticas e de iluminagéo (dia e noite), de todos os tipos de veiculos automotores que as
transpuserem em velocidade acima da permitida para o local; emitindo, de forma automatica e
eletrénica, as correspondentes imagens coletadas, que deverao permitir a identificacdo do veiculo e,
no minimo, registrar:

a - placa do veiculo;

b - velocidade permitida para o local da via em km/h.

¢ - velocidade tolerada para o local km km/h.

d - velocidade medida (km/h); do veiculo identificado na prova visual,
e - data e hora da infracao;

f - cddigo do equipamento que registrou a infragéo;

g - codigo de arquivo da prova visual.

h - faixa de trafego onde a infragao foi cometida

i - data da verificagdo do INMETRO e o n° INMETRO (do equipamento), e demais
itens obrigatérios de acordo com a legislacao vigente.

XVII — Os equipamentos devem ter instalado um display de 3 (trés) digitos, onde sera informado ao
usuario da via, a sua velocidade quando da passagem pelo sistema de monitoramento;

XVIII — O percentual de aproveitamento das imagens registradas dos veiculos em infragdo devem ser
superior a 85% (oitenta e cinco por cento).

XIX — Os equipamentos/sistemas na fungao relativa @ medigao e registro de imagens de veiculos que
desrespeitem a velocidade maxima permitida para o local, deverao atender os dispositivos atuais e as
eventuais alteragdes que forem posteriormente editadas pelo CONTRAN.

XX — Os equipamentos deverdao medir velocidade de veiculos automotores e registrar as imagens dos
veiculos infratores.

XXI — O padrao de arquivamento das imagens devera sem BMP, JPG, PCX, TIF ou similar aprovado
pelo contratante.

XXIl — Independentemente do sistema empregado para gerar as provas visuais, estas deverédo ser
fornecidas em discos o6ticos do tipo CD-ROM e/ou DVD para arquivo.



XXIIlI — Dentre os dados a serem repassados ao Contratante, devera ser identificado o numero de
veiculos que transpuseram o equipamento, independentemente do cometimento de infragao.

XXIV - Ser dotados de sistema que permita a manutencéo do reldgio interno e a recuperagao dos
dados e imagens quando ocorrer falta de energia elétrica por um periodo de no minimo uma semana
(168 horas);

XXV - Devem, para que preservem sua fungao educativa e seu carater ostensivo, indicar a velocidade
do veiculo a pela menos 20(vinte) metros de distancia da torre;

XXVI - Permitir o registro de veiculos trafegando na faixa contraria (quando proibido o sentido) ou até
mesmo por excesso de velocidade nesta mesma situagdo, gerando tanto imagens frontais como
traseiras;

XXVII - Gerar um arquivo que permita a verificagdo da quantidade total de infragdes registradas,
anulando a possibilidade de inclusdo ou exclusao de imagens;

XXVIIl - Serem capazes de efetuar medicbes de velocidade aproximadamente de 10 a 199 km/h,
aplicadas as tolerancias legais de aferi¢ao;

XXIX - Possibilitar, sempre que o municipio desejar, a entrada em funcionamento em horario
programado.

XXX - Operar normalmente, mesmo sob as seguintes condi¢des: temperatura ambiente de -10°C a
50°C, tensao elétrica de alimentacéo entre £10% e umidade relativa do ar de 10% a 95%.

Ademais, o sistema deve registrar dados, cruzar informagdes e gerar dados estatisticos sobre
fluxo de carros, faixas de veiculos e horarios.

A visualizagao da velocidade pelo condutor se da de forma simples e intuitiva pela variagao da
cor de velocidade diretamente no display, dispensando sua atengdo quanto a outros sinais e
permitindo que se concentre na condugao segura do veiculo. O display utilizado deve permitir a
variagcéo de cor de acordo com a velocidade dos veiculos nas seguintes indicagdes:

e Verde - veiculo dentro da faixa de velocidade permitida;
e Amarelo/laranja — veiculo dentro da faixa de tolerancia;
¢ Vermelho — velocidade acima do limite regulamentado

Os mecanismos de confirmagao de velocidade sao ativados no instante da medigao, de forma
que a validac&o da velocidade medida ocorra antes da sua apresentacao no display indicativo. Desta
forma, em caso de erros de medicao, a velocidade nao sera apresentada ao condutor.

Garante-se, portanto, que a velocidade exibida no display indicador corresponde
indubitavelmente a velocidade empreendida pelo condutor do veiculo no instante da medicao,
aumentando ainda mais a credibilidade do equipamento.

O equipamento deve ser capaz de, mesmo quando nao estiver gerando imagens, manter suas
demais operagdes em pleno funcionamento, especialmente aquelas relacionadas a formacgado do



banco de dados para geragado de relatdrios estatisticos. A comprovagdo da pontuacado deve se dar
através do manual técnico do equipamento.

As imagens no momento da captura deverdo ser criptografadas e armazenadas com uma
chave de no minimo 2048 bits, correspondente ao método de criptografia simétrica. No momento do
envio/coleta dos arquivos para a central deve-se utilizar a assinatura digital com uma chave
assimétrica de no minimo 2048 bits, de forma que os registros gerados somente sejam visualizados
por usuarios autorizados que possuirem a chave publica correspondente a chave privada que
assinou os documentos, garantindo, desta forma, a autenticidade da maquina que registrou a
ocorréncia e a integridade das informagdes registradas.

O equipamento podera usar sistema proprio de iluminagdo para possibilitar a captacao de
imagem no periodo noturno. A iluminagéo devera ser feita, obrigatoriamente, com luz n&o visivel a
olho nu, evitando assim o desconforto dos motoristas. No periodo noturno nao € necessaria a imagem
colorida.

A empresa responsavel cabe a transmissdo on-line das imagens que deverdao ser
imediatamente disponibilizadas no servidor da Prefeitura Municipal de Vacaria.

Independentemente do sistema empregado para geracdo ou coleta das imagens, deverdo ser
fornecidas ao municipio em discos o6ticos do tipo CD-ROM, para arquivo.

O sistema de registro do equipamento deve ser imune a vibragdes externas provenientes do
trafego intenso ou impactos, garantindo confiabilidade e seguranca aos dados coletados.

6.4.2 MEDIDOR DE VELOCIDADE DISCRETO COM REGISTRO DE IMAGEM FIXO - PARDAL
Segue as caracteristicas obrigatdrias que os equipamentos devem possuir.
6.4.2.1 DA FINALIDADE DO EQUIPAMENTO
Efetuar o registro de velocidade e permitir a captura de imagens de veiculos infratores de
qualquer porte ou tamanho, fiscalizar e monitorar a velocidade média dos veiculos transeuntes,
gerando dados estatisticos em cada local.
6.4.2.2 DA LEGISLAGAO APLICAVEL
Os equipamentos e demais itens agregados deverdao possuir obrigatoriamente a aprovagao
pelo INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagao e Qualidade Industrial — e obedecer

aos termos da Portaria n® 115 de 29.06.1998.

Os equipamentos deverao atender ao disposto na resolugdo 396/2011 do Conselho Nacional
de Transito — CONTRAN, e adequar-se a outras resolugbes eventualmente emitidas por esse érgao.

6.4.2.3 DA ESTRUTURA DO EQUIPAMENTO



Os equipamentos deverao possuir estrutura externa resistente a vandalismo e intempéries,
com dispositivos de vedagado que impecam a entrada de poeira e umidade, possuindo resisténcia
estrutural para suportar os esforgos atuantes devidos a acao de ventos.

Protecao contra choques elétricos e descargas atmosféricas. Deve conter obrigatoriamente o
aterramento. Protec&o contra sobre-tens&o ou sobre-corrente, na alimentacgéo elétrica.

6.4.2.4 DAS FUNCIONALIDADES
Os equipamentos devem:

| - Os equipamentos deverao monitorar uma faixa de rolamento por equipamento.

[I- Os equipamentos deverdao possuir 1 (uma) cameras de captagdo de imagem, inclusive de placas
refletivas, com registro da imagem traseira.

[lI- Possuir, preferencialmente, como principio de funcionamento a alteragdo do campo magnético de
lagos indutivos quando da passagem do veiculo pelo local monitorado, possuindo no minimo (2) dois
lagos.

IV Estrutura rigida, fixada ao solo, resistente a intempéries e a vandalismo, como incéndio e tiros.

V- Protegdo contra choques elétricos e descargas atmosféricas. Deve conter obrigatoriamente o
aterramento.

VI — Protegao contra sobre-tensdo ou sobre-corrente, na alimentagao elétrica.

VII — Dispositivo que possibilite a identificagdo do veiculo com o qual tenha sido cometida a infragéo
através da captura de imagem traseira com sistema de captacéo de placas refletivas e seja capaz de
processar e registrar as informagdes coletadas.

VIII — Quando ocorrer desarme do equipamento por interrupgdo de energia, o mesmo devera voltar a
operar automaticamente com o restabelecimento da energia.

IX — Deve possuir alarme sonoro que indique a tentativa de acesso de pessoas nao autorizadas na
coleta dos dados.

X — O sistema operacional do equipamento devera permitir a programagao para a atualizagédo do
horario de verao no relégio interno para fins de registro de infragdes.

Xl — Na falta de energia elétrica na rede de alimentagao dos equipamentos, mesmo que por periodos
prolongados, o relégio interno e os dados armazenados nao devem ser afetados.

XII — Registrar automaticamente, de modo continuo e sequencial, as imagens de veiculos que
ultrapassem a velocidade regulamentada e permitir a impressao de tais imagens quando necessario.

XIll — Os equipamentos devem gerar provas visuais (fotografias), captadas com quaisquer condi¢des
climaticas e de iluminagdo (dia e noite), de todos os tipos de veiculos automotores que as
transpuserem em velocidade acima da permitida para o local; emitindo, de forma automatica e
eletrénica, as correspondentes imagens coletadas, que deverao permitir a identificacdo do veiculo e,
no minimo, registrar:

a - placa do veiculo;



b - velocidade permitida para o local da via em km/h.

¢ - velocidade tolerada para o local km km/h.

d - velocidade medida (km/h); do veiculo identificado na prova visual,
e - data e hora da infracao;

f - cddigo do equipamento que registrou a infragéo;

g - codigo de arquivo da prova visual.

h - faixa de trafego onde a infracao foi cometida

i - data da verificagdo do INMETRO e o n° INMETRO (do equipamento), e demais
itens obrigatérios de acordo com a legislacao vigente.

XIV — O percentual de aproveitamento das imagens registradas dos veiculos em infragdo devem ser
superior a 85% (oitenta e cinco por cento).

XV — Os equipamentos/sistemas na funcao relativa a medicao e registro de imagens de veiculos que
desrespeitem a velocidade maxima permitida para o local, deverao atender os dispositivos atuais e as
eventuais alteragdes que forem posteriormente editadas pelo CONTRAN.

XVI - Os equipamentos deverao medir velocidade de veiculos automotores e registrar as imagens dos
veiculos infratores.

XVIl — O padrao de arquivamento das imagens devera sem BMP, JPG, PCX, TIF ou similar aprovado
pelo contratante.

XVIIlI — Independentemente do sistema empregado para gerar as provas visuais, estas deverdo ser
fornecidas em discos 6ticos do tipo CD-ROM e/ou DVD para arquivo.

XIX — Dentre os dados a serem repassados ao Contratante, devera ser identificado o niumero de
veiculos que transpuseram o equipamento, independentemente do cometimento de infragao.

XX - Ser dotados de sistema que permita a manutencao do reldgio interno e a recuperagao dos dados
e imagens quando ocorrer falta de energia elétrica por um periodo de no minimo uma semana(168
horas);

XXI - Permitir o registro de veiculos trafegando na faixa contraria (quando proibido o sentido) ou até
mesmo por excesso de velocidade nesta mesma situagdo, gerando tanto imagens frontais como
traseiras;

XXII - Gerar um arquivo que permita a verificagdo da quantidade total de infragcdes registradas,
anulando a possibilidade de inclusdo ou exclusao de imagens;

XXIII - Serem capazes de efetuar medicbes de velocidade aproximadamente de 10 a 199 km/h,
aplicadas as tolerancias legais de aferi¢ao;

XXIV - Possibilitar, sempre que o municipio desejar, a entrada em funcionamento em horario
programado.



XXV - Operar normalmente, mesmo sob as seguintes condi¢des: temperatura ambiente de -10°C a
50C, tenséo elétrica de alimentacao entre £10% e umidade relativa do ar de 10% a 95%.

O sistema deve registrar dados, cruzar informagdes e gerar dados estatisticos sobre fluxo de
carros, faixa de veiculos, faixa de velocidades e horarios.

As imagens no momento da captura deveréo ser criptografadas e armazenadas com uma
chave de no minimo 2048 bits, correspondente ao método de criptografia simétrica. No momento
do envio/coleta dos arquivos para a central deve-se utilizar a assinatura digital com uma chave
assimétrica de no minimo 2048 bits, de forma que os registros gerados somente sejam visualizados
por usuarios autorizados que possuirem a chave publica correspondente a chave privada que
assinou os documentos, garantindo, desta forma, a autenticidade da maquina que registrou a
ocorréncia e a integridade das informacgdes registradas.

O equipamento podera usar sistema proprio de iluminacao para possibilitar a captagdo de imagem no
periodo noturno. A iluminagao devera ser feita, obrigatoriamente, com luz n&o visivel a olho nu,
evitando assim o desconforto dos motoristas. No periodo noturno ndo € necessaria a imagem colorida.

Independentemente do sistema empregado para geragcdo ou coleta das imagens, deverdo ser
fornecidas ao municipio em discos 6ticos do tipo CD-ROM, para arquivo.

A coleta dos dados e imagens deve ser feita semanalmente, através de leitura por técnico
habilitado junto ao equipamento, copiando os registros em um computador portatil.

O sistema de registro do equipamento deve ser imune a vibragbes externas provenientes do
trafego intenso ou impacto, garantindo confiabilidade e seguranca aos dados coletados.

6.5 — DO PROGRAMA DE COMPUTADOR PARA GERENCIAMENTO DE INFORMAGOES E
BANCO DE DADOS

A empresa responsavel pelo projeto devera fornecer software para gerenciamento do sistema,
bem como caso necessario computadores compativeis.

Nesse sentido, o sistema devera ser divido em 03 fases distintas de operagdo: a) Pré-
Processamento: coleta, controle de qualidade, processamento; b) Homologacao: Conferéncia e
homologacdo das imagens pela autoridade de transito e (c) Interface com o Orgdo de Processamento:
transferéncia de arquivos (CD ou eletronica), para inser¢do e emissdo da AIT pela empresa de
processamento do Estado, a qual detém a propriedade da base de dados local do DETRAN.

O programa de computador (software) do sistema de gerenciamento e processamento devera
ainda permitir o cadastramento dos agentes credenciados/designados pela autoridade de transito do
municipio, através de nome completo e numero de matricula (identificagdo), contemplando incluséo e
exclusdo do rol de agentes credenciados e o processamento das notificagdes de autuacgdes,
possibilitando o preenchimento do numero da placa e modelo do veiculo, além de d) um modulo de
consulta de autos de notificagdes; €) modulo de visualizagdo dos registros de imagens associadas aos
autos de notificagao e f) dever possibilitar elaboracao de relatérios gerenciais detalhados.



O programa de computador (software) do sistema de gerenciamento e processamento devera
possibilitar a classificagdo das imagens geradas, tal como por enderego e numero do equipamento
gerenciado.

O programa de computador (software) devera ser capaz de efetuar operagdes de
cadastramento, atualizacdo e emissao de relatdrios pertinentes ao escopo do processamento dos
Autos de Notificagdo, com controle sequencial registro, prevendo ainda o armazenamento dos Autos
de Notificagdo produzidos e imagens geradas em memorias € massa, que permitam recuperagao
rapida a partir do numero de cédigo do Auto, do numero de placa do veiculo autuado, ou
conjuntamente, a partir da data e numero da placa, ou local e numero da placa.

O sistema informatizado deve prover recursos de exportacdo das imagens geradas para
impressao, agregadas ao formulario especifico aprovado pelo Municipio de Vacaria, possibilitando,
ainda, a disponibilizacdo das imagens, sempre que solicitado, sem distorcdo e/ou encobrimento da
regido dos para-brisas, para uso interno

A empresa responsavel cabe a transmissdo on-line das imagens que deverdao ser
imediatamente disponibilizadas no servidor da Prefeitura Municipal de Vacaria.

Independentemente do sistema empregado para geracdo ou coleta das imagens, deverdo ser
fornecidas ao municipio em discos o6ticos do tipo CD-ROM, para arquivo.

7 - DA MANUTENGAO

7.1 - A manutengao preventiva devera ser realizada pela contratada, em periodos regulares de forma
que nao comprometa o funcionamento dos equipamentos.

7.2 — A manutengéo corretiva devera ser realizada em até 24(vinte e quatro) horas da constatagéo do
defeito ou da irregularidade nos equipamentos instalados.

7.3 — Para cada faixa serdo permitidas paralisacdes, devendo o prazo de a paralisacao ser acordado
entre as partes, conforme a necessidade de ajuste e/ou substituicdo de componentes, sem prejuizo a
remuneracao da contratada.

7.3.1 — O valor a ser pago, por faixa que permanecer “fora de funcionamento”, pelo periodo
acordado entre as partes, conforme estabelecido no item 7.3, ou tiver sido instalado ou reinstalado no
decorrer do més de referéncia sera proporcional ao numero de dias da efetiva operagao no respectivo
més, ou seja: 1/30 (um trinta avos) do valor mensal por dia de efetiva operagéo.

7.3.2 — Entende-se por “fora de funcionamento” quando o equipamento nao gerar os arquivos
necessarios para emissao dos autos de infragao.

7.4 — A contratada devera atender as resolugdbes do CONTRAN. Devera também providenciar a
afericdo dos equipamentos, através do INMETRO, ou entidade por ele credenciada, nos periodos
regulamentares. Esta condigdo devera ser mantida durante toda a vigéncia contratual.

7.5 — A contratada devera verificar os equipamentos pelo INMETRO ou entidade por ele credenciada,
na periodicidade exigida pela legislagao vigente, quando for realizada manutengdo que exija o
rompimento do lacre do INMETRO.



7.6 — A contratada devera executar todos os servicos de manuteng¢ao preventiva e corretiva, incluindo
troca de pecgas, componentes, modulo e demais partes dos equipamentos, durante a vigéncia do
contrato sem custo adicional ao contratante.

7.7 — A contratada devera manter os equipamentos limpos, pintados e devidamente identificados.

7.8 — Cabe a contratada a transmissdo on-line das imagens que deverdo ser imediatamente
disponibilizadas no servidor da Prefeitura Municipal de Vacaria.

7.9 — O software de processamento das imagens dos operadores do sistema deve ser fornecido pela
contratada.

7.10 — No caso da Licitante ndo possuir tecnologia propria, devera apresentar documento, expedido
pelo fabricante ou detentor da tecnologia, autorizando a licitante a oferecer e utilizar tais equipamentos
e software de forma irrestrita e irrevogavel, com direito de modificar sua estrutura ou aprimora-la, ou
comprometer-se a fornecer todas as inovagdes tecnoldégicas dos equipamentos a empresa licitante
sem nenhum custo adicional.

8 — VALOR DE REFERENCIA A SER PAGO PARA A EXECUGAO DO PROJETO

O valor de referéncia que o Municipio de Vacaria pagara para a prestagao de servigo de
locacao de equipamentos e software de gerenciamento, manutencao preventiva e corretiva e extragao
de dados de equipamentos medidores de velocidade é de R$ 1.960,00 (um mil e novecentos e
sessenta reais) por equipamento instalado em faixas de fiscalizagao, sendo que o valor de referencia
mensal que o Municipio pagara é de R$ 66.640,00( sessenta e seis mil e seiscentos e quarenta reais)
pelas 34 (trinta e quatro) faixas projetadas.

9 — DO PRAZO DE EXECUGAO DO PROJETO

O prazo de execugao do projeto é de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da assinatura do
respectivo instrumento de contrato, podendo ser prorrogado a critério do Municipio.

10 - DOS LOCAIS DE INSTALAGAO DOS EQUIPAMENTOS

Os locais onde serao instalados os equipamentos serdo os seguintes:

Denominacéo da Via Tipo de controlador Numero de faixas
Av. Moreira Paz, n° 280 Lombada 01
Av. Moreira Paz, n° 245 Lombada 01
Av. Moreira Paz, n° 277 Lombada 01
Av. Moreira Paz, n° 296 Lombada 01
Av. Moreira Paz, n° 688 faixa esquerda Lombada 01
Av. Moreira Paz, n° 688 faixa direita Lombada 01
Av. Moreira Paz, n° 669 faixa direita Lombada 01
Av. Moreira Paz, n° 669 faixa esquerda Lombada 01
Rua Dr, Flores, n° 603 Lombada 01
Rua Dr, Flores, n° 610 Lombada 01
Rua Borges de Medeiros, n° 1155 Lombada 01
Rua Borges de Medeiros, n° 1120 Lombada 01
Rua Borges de Medeiros, n° 1692 Lombada 01
Rua Borges de Medeiros, n° 1689 Lombada 01




Rua Assis Brasil, n° 332 Lombada 01
Rua Assis Brasil, n° 295 Lombada 01
Rua Julio de Castilhos, n° 668 Lombada 01
Rua Julio de Castilhos, n° 653 Lombada 01
Rua Julio de Castilhos, n° 2460 Lombada 01
Rua Julio de Castilhos, n° 2474 Lombada 01
BR-116, n° 6435 Pardal 01
BR-116, n° 6748 Pardal 01
BR-116, n° 8200 Pardal 01
BR-116, n° 8223 Pardal 01
BR-116, n° 9105 Pardal 01
BR-116,n° 9126 Pardal 01
BR—116, km 34,2 (sentido Lages-Caxias do Pardal 01
Sul)
BR - 116, km 34,2 (sentido Caxias do Sul — Pardal 01
Lages)
BR-285,n° 370 Pardal 01
BR-285,n° 396 Pardal 01
BR-285,n° 2925 Pardal 01
BR-285,n° 5090 Pardal 01
BR-285,n° 7242 Pardal 01
BR-285,n° 5005 Pardal 01

Podera mediante ordem de servico, ser requerida pelo Municipio de Vacaria a Instalagao de
equipamento em outros locais ou a retirada dos instalados em caso de necessidade de engenharia de
trafego, fica estabelecida a quantidade de até 25% do total de equipamentos instalados, ficando a
cargo da empresa os custos com instalagao e aferi¢ao.

A conta de energia elétrica dos equipamentos sera paga pela contratante, ou seja, pelo
Municipio de Vacaria.

11 - DA CONCLUSAO
Conclui-se que com a implantagéo do presente projeto, os objetivos tragados serao

alcancados, em especial a manutengao da segurancga do transito do Municipio de Vacaria.

Vacaria, 26 de maio de 2014.

Everton Giovani Guanini Rossi Geovana Guizolfi Francescatto
Secretario de Planejamento Diretora Executiva
E Urbanismo Secretaria Planejamento e Urbanismo



