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CONSIDERACOES INICIAIS

Todas as consideracdes descritas a seguir, serdo complementadas pelos Projetos
Arquiteténicos e Projetos Complementares.

A CONTRATADA, ainda na condicao de proponente, devera proceder a visita prévia
ao local da obra, verificando e comparando todas as plantas do Projeto fornecido, detalhes e
Especificagdes técnicas, devendo apresentar uma declaracao de visita ao local da obra.

Do resultado da visita técnica, a CONTRATADA, ainda na condigdo de proponente,
comunicara por escrito a Prefeitura Municipal de Vacaria (PMV), antes da apresentacdo da
proposta, eventuais problemas ou discrepancias encontradas que possam trazer
dificuldades ao perfeito desenvolvimento da obra, deste modo, a PMV ndo aceitard a
posteriori, gue a CONTRATADA venha a considerar como servi¢cos extraordinarios aqueles
resultantes da interpretacdo dos desenhos do Projeto Executivo, inclusive detalhes e
Especificagbes Técnicas.

A execucao dos servigos devera ser realizada por profissionais habilitados, seguindo
rigorosamente as determinagfes fornecidas pela PMV nas Especificagbes Técnicas e no
Projeto Executivo.

Durante a execucdo da obra, a CONTRATADA devera entrar em contato com a
Fiscalizacdo da PMV caso houver necessidade de esclarecimento de duvidas referentes ao
Projeto, Especificacdes Técnicas, Orcamento e demais documentos técnicos que fazem
parte do objeto.

Os fatos decorridos, procedimentos e decisdes tomadas entre a CONTRATADA e a
PMV durante a realizagdo da obra deveréo ser registrados no Diario de Obra com a devida
assinatura das partes. O Diario de Obra deverd ser feito em trés vias, sendo uma destinada
a Fiscalizagdo da PMV, que rubricaréa e a recolherd, diariamente. A aprovacdo do material
devera ser feita pela Fiscalizacao da PMV e registrada no Diario de Obra.

As cores dos materiais de revestimento devem obedecer ao especificado no Projeto e
as tonalidades das mesmas deverdo ser aprovadas pela Fiscalizagdo da PMV.

Todo material utilizado na obra devera ter uma descrigdo técnica na embalagem do
mesmo ou um laudo técnico de uma instituicdo reconhecidamente idénea com competéncia
técnica para tal. No caso de materiais a serem fabricados especialmente para aplicacdo na
obra devera ser apresentado um prototipo para aprovagao da Fiscalizagdo da PMV.

Além do disposto nestas Especificagdes Técnicas, deverdo ser obedecidas as Normas
da ABNT.

E de obrigatoriedade da CONTRATADA o cumprimento da NR-18.

Os funcionarios da CONTRATADA que estiverem trabalhando nesta obra deverdo
utilizar Equipamentos de Prote¢&o Individual — EPI, uniforme completo e portar cracha de
identificacdo. A CONTRATADA também deverad fornecer Equipamentos de Protecdo
Coletiva — EPC’s, sempre que seu uso for necessario.

A CONTRATADA sera responsavel pela vigilancia dos materiais e equipamentos
utilizados na Obra.

O transporte de material e equipamentos utilizados na Obra devera ser feito em
horarios autorizados pela Fiscalizacdo da PMV, previamente acordado com a Administracao
do hospital, de modo a néo interferir no andamento da area do hospital onde se encontra a
obra.

Qualquer tipo de dano ocorrido nos prédios existentes, ou areas circunvizinhas,
durante a realizacdo da obra, deverao ser recuperados pela CONTRATADA sem 6nus a
PMV ou ao Hospital.
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RELACAO DE PLANTAS E DOCUMENTOS FORNECIDOS

Arquitetonico:

VAC-UI-ARQO1- Situacao e Localizagao;
VAC-UI-ARQO2-Planta Baixa Layout_Executiva;
VAC-UI-ARQO3-Planta Pontos de Consumo_Piso;
VAC-UI-ARQO4-Planta de Forro_Cortes;
VAC-UI-ARQO5-Esquadrias;
VAC-UI-ARQO6-Forro PinturaTérreo;
VAC-UI-ARQOQ7- Mobiliario.

Gases Medicinais:
¢ PlantaBaixa GMO01;
¢ PlantaDetalnesGMO03;
¢ Plantalsometrica GMO02.

Hidrossanitario:
e 553-HS-001-PE;
e 553-HS-002-PE;
e 553-HS-003-PE.

Elétrico:
e 692-EL-001-ELE.

Hospital Nossa Senhora de Oliveira
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INSTALACOES PROVISORIAS

A CONTRATADA devera apresentar a Fiscalizagdo da PMV, entre a assinatura do
contrato de execucdo e inicio de quaisquer dos servicos CONTRATADA, um layout do
canteiro de obras, para discussao e aprovacao.

O dimensionamento do canteiro devera compreender o estudo geral do volume da
obra e o prazo de execucdo. Este estudo pode ser dividido como segue:

e area disponivel para as instalacdes;

e empresas empreiteiras previstas;

e MAquinas e equipamentos necessarios;
e servicos a serem executados;

e materiais a serem utilizados;

e prazos a serem atendidos.

As instalacbes da CONTRATADA deverdo ser adequadas ao melhor aproveitamento
da éarea disponivel e deverdo atender todas as Normas de Higiene e Seguranca do
Trabalho.

Toda a infraestrutura de acesso, transito e protecdo devera ser realizada de forma a
garantir a completa seguranca das pessoas e das instalacdes.

A CONTRATADA devera manter durante e execucdo da obra, como medida de
prevencgdo, extintores de incéndio apropriados, carregados e em condigbes de serem
utilizados. O sistema devera ser aprovado pela Fiscalizacdo da PMV, sendo suas restricdes
cumpridas integralmente.

BarracGes de Obra

A CONTRATADA devera executar a construcdo de barracdes para uso como deposito,
almoxarifado, escritorio, refeitério, vestiarios e sanitarios. Esta estrutura devera ser capaz
de atender as necessidades dos operarios que nela trabalham.

Os barracdes instalados na obra serdo para uso dos operarios da CONTRATADA e
devera atender a todos os requisitos da NR-18, dando-se atencao para os subitens desta

Norma referente ao dimensionamento das instalacbes sanitarias pelo numero de
funcionérios.

Para montagem dos barracGes serdo utilizadas chapas compensadas ou OSB,
pontaletes de eucalipto ou caibros 8x8cm, telhas de fibrocimento e pavimentagdo em
argamassa traco 1:6 (cimento e areia).

As unidades sanitarias com vasos sanitarios, lavatorios, mictorios e chuveiros deverao
ser contemplados neste item.

A CONTRATADA podera, com a devida aprovacao da Fiscalizagdo da PMV, substituir
parcialmente ou integralmente a construgdo de barracdes por locagdo do contéiner com
condicbes adequadas para o atendimento aos trabalhadores lotados na obra, sem
alteracBes dos valores iniciais e atendendo as NR'’s de seguranga dos trabalhadores.

No caso de a CONTRATADA optar pela construcéo da unidade sanitaria, as paredes
deveréo ser constituidas de madeira e possuir cobertura adequada ao ambiente.

Todos os aparelhos devem estar em perfeito funcionamento e higiene a qualquer
momento, sujeito a avaliacao da Fiscalizacao da PMV.

Quando o local ndo possuir coletor publico ou coletor cloacal dos prédios adjacentes a
obra que se possa aproveitar provisoriamente para ligagdo do contéiner, a CONTRATADA
devera instalar fossa séptica e sumidouro, de acordo com as prescri¢cdes estabelecidas na
NBR-7229/1993 — Projeto, Construcdo e Operacdo de Sistemas de Tanques Sépticos e
devidamente aprovas pela Fiscalizagdo da PMV. Ao final da obra, essas instalagdes
deverdo ser eliminadas pela CONTRATADA.
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As instalacdes hidraulicas e elétricas deverdo ser ligadas nas instalacdes existentes
no Campus em questéo, também de acordo com as orienta¢des da Fiscalizacdo da PMV.

O local a ser instalada a unidade sanitaria devera ser discutido com a Fiscalizacao da
PMV.

Tela Tapume

Nos locais em que a obra necessitar isolamento temporario deverdo ser instaladas
telas tapume em polietileno de alta densidade que servirdo como sinal de alerta para
seguranca na obra, porém nédo terdo a finalidade de cerca, apenas de aten¢do para algum
perigo.

A cada 1,5m de tela instalada devera ser adicionado um mourdo de eucalipto com
didametro de 10cm para sustentacdo desta tela por meio de pregos.

A rigidez do conjunto sera avaliada pela Fiscalizagdo da PMV.

Os tapumes deverdo ser na cor laranja, com malhas retangulares, com altura de 1,20
metros.

A medigdo dos servicos sera efetuada pelo metro linear efetivamente aceita pela
Fiscalizacdo, observando se foram respeitadas todas as recomendacbes e exigéncias
contidas no projeto e nos requisitos de execugao.

2. SERVICOS PRELIMINARES

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Demolicdes de Alvenarias

Para fim de proporcionar as alteracdes necessaria indicadas em plantas, a
CONTRATADA devera demolir as parede. A demolicdo devera ser realizada provocando o
minimo de transtornos possivel & populagdo do hospital, evitando a geracdo descontrolada
de residuos e barulho.

Demolicdo de Revestimento de Paredes

O revestimento de todas as paredes internas da area de intervencdo alvo desta obra
devera ser removido. O revestimento existente, tanto de argamassa (chapisco, emboco,
reboco, massa, etc..) devera ser removido de modo que fique apenas a face do tijolo ou
bloco exposto, a fim de receber novo revestimento. A demolicdo devera ser realizada
provocando o minimo de transtornos possivel a populacédo do hospital, evitando a geracdo
descontrolada de residuos e barulho.

Demolicdo de Piso Vinilico

O revestimento de piso vinilico da area de intervencdo alvo desta obra devera ser
removido. A demolicdo devera ser realizada provocando o minimo de transtornos possivel a
populacao do hospital, evitando a geracao descontrolada de residuos e barulho. O piso ndo
seréa reaproveitado, cabendo a CONTRATADA dar o destino correto ao residuo.

Demolicdo de Camada de Assentamento de Piso

A camada de assentamento de piso da area de intervencao alvo desta obra devera ser
removido a fim de receber nova camada de regularizacédo. A demolicdo devera ser realizada
provocando o minimo de transtornos possivel a populagdo do hospital, evitando a geracéo
descontrolada de residuos e barulho. O piso ndo sera reaproveitado, cabendo a
CONTRATADA dar o destino correto ao residuo.

Demolicdo de Revestimento de Fachada
O revestimento das paredes externas da &rea de intervencdo alvo desta obra
devera ser removido. O revestimento existente, tanto de argamassa (chapisco, emboco,
reboco, massa, etc..) devera ser removido de modo que fiqgue apenas a face do tijolo ou
Pagina 9 de 46
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bloco exposto, a fim de receber novo revestimento. A demolicdo devera ser realizada
provocando o minimo de transtornos possivel a populacédo do hospital, evitando a geracéo
descontrolada de residuos e barulho.

3. ESTRUTURAS COMPLEMENTARES
3.1 Fechamento do Pogo de Luz

3.1.1 Laje de Piso

A CONTRATADA devera utilizar lajes pré-fabricadas unidirecionais (LP) (NBR-14859-
1) compostas de vigotas de concreto protendido e elementos vazados de ceramica ou
blocos de enchimento de EPS.

Serdo aplicados para fechamento dos pocos de luz existentes.

As alturas das lajes serédo determinadas pelo projeto estrutural executivo em funcéo do
vao, das condi¢cbes de vinculos dos apoios e das cargas aplicadas de peso proprio,
permanentes e variaveis e pela especificagdo dos concretos e aco utilizados.

O capeamento em concreto C25 minimo com espessura minima sobre o elemento
vazado de 4cm, armadura negativa e de distribuicdo e de variagdo volumétrica conforme
projeto executivo estrutural ou especificacéo do fabricante.

Os apoios minimos das vigotas deverdo obedecer as prescricbes da NBR-9062 n&o
podendo ser menores que 2cm sobre o0 concreto e 5 cm sobre alvenaria.

A armadura da vigota deve ficar acima da armadura principal
positiva da viga, no caso de esta ser invertida.

Os furos para passagem de tubulagbes devem ser assegurados com o0 emprego de
buchas, caixas ou pedacos de tubos, de acordo com 0s projetos executivos de instalagdes
e de estrutura. Nenhuma peca pode ser embutida na estrutura de concreto sendo aquelas
previstas em projeto, salvo excepcionalmente, quando autorizado pela fiscalizacéo.

A laje s6 podera ser concretada mediante prévia autorizacao e verificagédo por parte da
fiscalizacdo da perfeita disposi¢do, dimensdes, liga¢des, cimbramento e escoramento das
formas e das vigotas bem como das armaduras correspondentes. Também é necessaria a
constatacdo da correta colocacdo das tubulacdes elétricas, hidraulicas e outras que ficaréo
embutidas na laje.

O cimbramento e o escoramento devem ser retirados de acordo com as Normas da
ABNT, em particular, a NBR-14931. A retirada deve ser feita de forma progressiva, conforme
especificado no projeto executivo, obedecendo as recomendagdes do fabricante.

A Fiscalizacdo deve comprovar a obediéncia as especificacdes do projeto executivo
estrutural quanto: ao intereixo, a altura das vigotas e do material de enchimento e a
resisténcia dos concretos das vigotas e da capa.

A Fiscalizacdo deve exigir comprovacdo de procedéncia das vigotas através dos
ensaios de resisténcia e médulo de elasticidade do concreto e da existéncia de profissional
habilitado responséavel pela fabricacdo, através de declaracdo do profissional.

3.1.2 Concreto Estrutural

A CONTRATADA devera optar pela aquisicdo de concreto usinado de terceiros,
assim como o0 seu bombeamento. Todas as disposi¢cdes constantes neste documento
devem ser adaptadas as condicfes reais, mediante proposta da CONTRATADA que deve
merecer a aprovagdo da Fiscalizagdo da PMV. O estudo dos materiais e da dosagem do
concreto devera ser apresentado pela CONTRATADA.

A producdo de concreto deve obedecer rigorosamente ao Projeto Executivo e
respectivos detalhes, bem como as normas técnicas da ABNT que regem o assunto.
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Para a obtencdo das qualidades essenciais do concreto, serd exigida selecéo
cuidadosa dos materiais, dosagem correta, manipulagéo e cura adequada.

Antes do lancamento do concreto para confec¢do dos elementos, o local deve ser
cuidadosamente limpo, isento de quaisquer materiais que sejam nocivos ao mesmo.

A cada 10m® de concreto fornecido, a CONTRATADA devera executar ensaio e
apresentar resultados de corpo de prova para a Fiscalizacdo da PMV através de laboratério
especializado, sem 6nus a PMV. O objetivo é avaliar a caracteristica do concreto.

O concreto utilizado devera possuir fck de 25MPa. No momento do langamento
devera ser adensado mecanicamente de maneira a proporcionar o melhor acabamento do
concreto em contato com a forma.

Para a cura do concreto, devem ser adotadas medidas especiais para manter as
superficies em contato com o ar permanentemente Umido, pelo prazo minimo de 10 (dez)
dias, obtendo assim uma cura Umida do concreto.

Em caso de existéncia de agua nos locais a serem concretados, deve ser realizado o
total esgotamento e a area devera ser protegida de eventuais alagamentos futuros. N&ao
serd permitida a concretagem antes dessa providéncia.

Em hip6tese alguma os elementos devem ser concretados usando o solo
diretamente, sem a utilizacdo de forma lateral.

A colocacdo do concreto deve ser continua, e conduzida de forma a ndo haver
interrupcdes superiores a duas horas, caso a temperatura ambiente seja cerca de 24°C ou
menos. Para temperaturas mais elevadas, o tempo maximo de interrupcdes devera ser de
no maximo de uma hora.

Todo o concreto serd lancado durante o horario compreendido entre 7 e 17 horas.
Em situacdes especiais devera ser solicitada a Fiscalizacdo da PMV a devida liberacgéo.

Quando nao tiver sido indicado outro procedimento, pecas com espessura igual ou
superior a 20cm devem ser adensadas empregando-se vibradores pneumaticos ou
elétricos, de imersdo ou de forma, conforme o caso.

3.1.3 Forma
As formas serdo construidas com chapas de madeiras compensadas plastificadas de
espessura minima de 18mm. Em qualquer um dos casos as formas deverao ser capazes de
resistir a pressao resultante do langcamento e vibragéo do concreto, de modo a se manterem
rigidamente na posigéo correta sem deformacdes. N&o serdo aceitas pegcas empenadas.
Deverdo ser rigidamente fixadas na sua correta posicdo, conforme Projeto, e
estanques suficientemente para impedir a perda de argamassa e de nata de cimento
durante a concretagem.
Na sua execucgdo devera ainda, ser observado o seguinte:
e alocacao dos furos para passagem das redes de esgoto e elétricas, quando for
0 caso;
e sua limpeza;
seu umedecimento antes do langamento do concreto;
e avedagdo das juntas.

3.2 Pilares de Reforco
No projeto so previstos pilares para refor¢co da estrutura existente.

3.2.1 Forma
As formas seréo construidas com chapas de madeiras compensadas plastificadas de
espessura minima de 18mm. Em qualquer um dos casos as formas deverdo ser capazes de
resistir a pressao resultante do lancamento e vibragdo do concreto, de modo a se manterem
rigidamente na posicao correta sem deformacdes. N&o serdo aceitas pecas empenadas.
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Deverdo ser rigidamente fixadas na sua correta posi¢cdo, conforme Projeto, e
estanques suficientemente para impedir a perda de argamassa e de nata de cimento
durante a concretagem.

Na sua execucao devera ainda, ser observado o seguinte:

e alocacao dos furos para passagem das redes de esgoto e elétricas, quando for
0 caso;

e sua limpeza;
seu umedecimento antes do langamento do concreto;

e avedacdo das juntas.

3.2.2 Armaduras de Aco

Define-se como a execucao dos servi¢os de corte, estiramento, dobramento, armagéo
e colocacdo nas formas, de barras de aco (CA-50 ou CA-60), posicionadas de maneira a
absorver os esforcos de tracéo sobre as estruturas de concreto armado.

A execucdo das armaduras devera obedecer rigorosamente ao Projeto Estrutural e
Projeto de Fundacao no que se refere a posicao, bitola, dobramento e recobrimento.

N&o sera permitido o emprego de ago de qualidade diferente da especificada no
Projeto Executivo, sem aprovacao prévia do autor do Projeto Estrutural e da Fiscalizacao da
PMV.

Serdo rejeitadas as barras que apresentarem defeitos prejudiciais, tais como fissuras,
espoliacdes, bolhas, oxidagbes excessivas e corrosdo. Se a porcentagem de barras
defeituosas for elevada, de modo a tornar praticamente impossivel sua separacao, todo o
lote seré rejeitado pela Fiscalizacdo da PMV.

Qualquer mudanca de tipo ou bitola nas barras de aco dependera de aprovacao do
autor do Projeto e da Fiscalizacdo da PMV.

As emendas de barras da armadura deverdo ser feitas de acordo com o previsto no
Projeto, as ndo previstas s6 poderdo ser localizadas e executadas conforme a NBR6118 e
dependera da aprovacao do autor do Projeto e da Fiscalizacdo da PMV.

Antes da colocacdo da armadura nas formas, estas deverdo ser limpas, removendo
gualquer substancia prejudicial a aderéncia do concreto. Serdo removidas também as
crostas de ferrugem.

Para manter o posicionamento da armadura durante as opera¢cdes de montagem,
lancamento e adensamento do concreto, deverdo ser utilizados fixadores e espacgadores
plasticos industrializados, a fim de garantir o cobrimento minimo preconizado no Projeto.
Estes dispositivos serdo totalmente envolvidos pelo concreto, de modo a ndo provocarem
manchas ou deterioracdo nas superficies externas.

Antes e durante o langamento do concreto, as plataformas de servico deverdo estar
dispostas de modo a ndo acarretar deslocamento das armaduras. As barras de espera
deverdo ser protegidas contra a oxidagdo, através de pintura com nata de cimento e ao ser
retomada a concretagem, serdo limpas de modo a permitir uma boa aderéncia.

3.2.3 Concreto Estrutural

A CONTRATADA devera optar pela aquisicdo de concreto usinado de terceiros,
assim como o0 seu bombeamento. Todas as disposi¢cdes constantes neste documento
devem ser adaptadas as condi¢6es reais, mediante proposta da CONTRATADA que deve
merecer a aprovagdo da Fiscalizagdo da PMV. O estudo dos materiais e da dosagem do
concreto devera ser apresentado pela CONTRATADA.

A producdo de concreto deve obedecer rigorosamente ao Projeto Executivo e
respectivos detalhes, bem como as normas técnicas da ABNT que regem 0 assunto.

Para a obtencdo das qualidades essenciais do concreto, sera exigida selecdo
cuidadosa dos materiais, dosagem correta, manipulacéo e cura adequada.

Pagina 12 de 46
Hospital Nossa Senhora de Oliveira



3.3

3.3.1

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA
HOSPITAL NOSSA SENHORA DE OLIVEIRA

Antes do lancamento do concreto para confeccdo dos elementos, o local deve ser
cuidadosamente limpo, isento de quaisquer materiais que sejam nocivos ao mesmo.

A cada 10m3 de concreto fornecido, a CONTRATADA devera executar ensaio e
apresentar resultados de corpo de prova para a Fiscalizacdo da PMV através de laboratério
especializado, sem 6nus a PMV. O objetivo é avaliar a caracteristica do concreto.

O concreto utilizado deverd possuir fck de 256MPa. No momento do lancamento
devera ser adensado mecanicamente de maneira a proporcionar o melhor acabamento do
concreto em contato com a forma.

Para a cura do concreto, devem ser adotadas medidas especiais para manter as
superficies em contato com o ar permanentemente Umido, pelo prazo minimo de 10 (dez)
dias, obtendo assim uma cura Umida do concreto.

Em caso de existéncia de agua nos locais a serem concretados, deve ser realizado o
total esgotamento e a area devera ser protegida de eventuais alagamentos futuros. Nao
serd permitida a concretagem antes dessa providéncia.

Em hipétese alguma os elementos devem ser concretados usando o solo
diretamente, sem a utilizagdo de forma lateral.

A colocacdo do concreto deve ser continua, e conduzida de forma a ndo haver
interrupcdes superiores a duas horas, caso a temperatura ambiente seja cerca de 24°C ou
menos. Para temperaturas mais elevadas, o tempo maximo de interrup¢des devera ser de
no maximo de uma hora.

Todo o concreto serd langado durante o horario compreendido entre 7 e 17 horas.
Em situacdes especiais devera ser solicitada a Fiscalizagdo da PMV a devida liberagéo.

Quando nao tiver sido indicado outro procedimento, pecas com espessura igual ou
superior a 20cm devem ser adensadas empregando-se vibradores pneumaticos ou
elétricos, de imersao ou de forma, conforme o caso.

Reforgo para Reservatorio de Agua

Forma
As formas serdo construidas com chapas de madeiras compensadas plastificadas de
espessura minima de 18mm. Em qualquer um dos casos as formas deverao ser capazes de
resistir a pressao resultante do lancamento e vibragéo do concreto, de modo a se manterem
rigidamente na posi¢cao correta sem deformacdes. N&o serdo aceitas pecas empenadas.
Deverdo ser rigidamente fixadas na sua correta posicdo, conforme Projeto, e
estanques suficientemente para impedir a perda de argamassa e de nata de cimento
durante a concretagem.
Na sua execugdo deverd ainda, ser observado o seguinte:
e alocacao dos furos para passagem das redes de esgoto e elétricas, quando for
0 caso;
e sua limpeza;
e seu umedecimento antes do langcamento do concreto;
a vedacao das juntas.

3.3.2 Armaduras de Aco

Define-se como a execucao dos servi¢os de corte, estiramento, dobramento, armacgao
e colocacdo nas formas, de barras de aco (CA-50 ou CA-60), posicionadas de maneira a
absorver os esforcos de tracéo sobre as estruturas de concreto armado.

A execucdo das armaduras devera obedecer rigorosamente ao Projeto Estrutural e
Projeto de Fundacao no que se refere a posicéo, bitola, dobramento e recobrimento.
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N&o sera permitido o emprego de aco de qualidade diferente da especificada no
Projeto Executivo, sem aprovagao prévia do autor do Projeto Estrutural e da Fiscalizacdo da
PMV.

Serdo rejeitadas as barras que apresentarem defeitos prejudiciais, tais como fissuras,
espoliagdes, bolhas, oxidacBes excessivas e corrosdo. Se a porcentagem de barras
defeituosas for elevada, de modo a tornar praticamente impossivel sua separacgéo, todo o
lote serd rejeitado pela Fiscalizacdo da PMV.

Qualquer mudanca de tipo ou bitola nas barras de aco dependera de aprovacéo do
autor do Projeto e da Fiscalizacdo da PMV.

As emendas de barras da armadura deverdo ser feitas de acordo com o previsto no
Projeto, as ndo previstas s6 poderdo ser localizadas e executadas conforme a NBR6118 e
dependera da aprovacao do autor do Projeto e da Fiscalizacdo da PMV.

Antes da colocac¢do da armadura nas formas, estas deverdo ser limpas, removendo
qualquer substancia prejudicial a aderéncia do concreto. Serdo removidas também as
crostas de ferrugem.

Para manter o posicionamento da armadura durante as operacdes de montagem,
lancamento e adensamento do concreto, deverdo ser utilizados fixadores e espacadores
plasticos industrializados, a fim de garantir o cobrimento minimo preconizado no Projeto.
Estes dispositivos seréo totalmente envolvidos pelo concreto, de modo a ndo provocarem
manchas ou deterioragdo nas superficies externas.

Antes e durante o lancamento do concreto, as plataformas de servigco deverdo estar
dispostas de modo a ndo acarretar deslocamento das armaduras. As barras de espera
deverédo ser protegidas contra a oxidacao, através de pintura com nata de cimento e ao ser
retomada a concretagem, serdo limpas de modo a permitir uma boa aderéncia.

3.3.3 Concreto Estrutural

A CONTRATADA devera optar pela aquisicdo de concreto usinado de terceiros,
assim como o seu bombeamento. Todas as disposi¢cdes constantes neste documento
devem ser adaptadas as condicfes reais, mediante proposta da CONTRATADA que deve
merecer a aprovacéo da Fiscalizacdo da PMV. O estudo dos materiais e da dosagem do
concreto deverd ser apresentado pela CONTRATADA.

A producdo de concreto deve obedecer rigorosamente ao Projeto Executivo e
respectivos detalhes, bem como as normas técnicas da ABNT que regem o assunto.

Para a obtencdo das qualidades essenciais do concreto, serd exigida selecdo
cuidadosa dos materiais, dosagem correta, manipulagéo e cura adequada.

Antes do langamento do concreto para confec¢cdo dos elementos, o local deve ser
cuidadosamente limpo, isento de quaisquer materiais que sejam nocivos ao mesmo.

A cada 10m3 de concreto fornecido, a CONTRATADA devera executar ensaio e
apresentar resultados de corpo de prova para a Fiscalizacdo da PMV através de laboratério
especializado, sem 6nus a PMV. O objetivo é avaliar a caracteristica do concreto.

O concreto utilizado devera possuir fck de 25MPa. No momento do langamento
devera ser adensado mecanicamente de maneira a proporcionar o melhor acabamento do
concreto em contato com a forma.

Para a cura do concreto, devem ser adotadas medidas especiais para manter as
superficies em contato com o ar permanentemente Umido, pelo prazo minimo de 10 (dez)
dias, obtendo assim uma cura Umida do concreto.

Em caso de existéncia de agua nos locais a serem concretados, deve ser realizado o
total esgotamento e a area deverad ser protegida de eventuais alagamentos futuros. N&o
serd permitida a concretagem antes dessa providéncia.

Em hipétese alguma os elementos devem ser concretados usando o solo
diretamente, sem a utilizacdo de forma lateral.
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A colocacdo do concreto deve ser continua, e conduzida de forma a ndo haver
interrupcdes superiores a duas horas, caso a temperatura ambiente seja cerca de 24°C ou
menos. Para temperaturas mais elevadas, o tempo maximo de interrup¢des devera ser de
no maximo de uma hora.

Todo o concreto serd lancado durante o horario compreendido entre 7 e 17 horas.
Em situacdes especiais devera ser solicitada a Fiscalizacdo da PMV a devida liberacgéo.

Quando néao tiver sido indicado outro procedimento, pecas com espessura igual ou
superior a 20cm devem ser adensadas empregando-se vibradores pneumaticos ou
elétricos, de imersao ou de forma, conforme o caso.

3.3.4 Alvenaria de Tijolos Ceramicos Furados

A execucao da alvenaria de tijolos e/ou blocos ceramicos obedecera as normas da
ABNT atinentes ao assunto.

Os blocos ceramicos sem fungéo estrutural, furados, textura homogénea de argila,
isenta de fragmentos calcarios ou qualquer outro corpo estranho, sem apresentar defeitos
sistematicos, conformados por extrusdo e queimados de forma a atender aos requisitos
descritos na NBR 7.171, devem possuir se¢des obrigatoriamente retangulares e a absor¢cao
de &gua ndo pode ser inferior a 8% ou superior a 25%.

Cada bloco deve conter as seguintes informacfes referentes a procedéncia, como:
fabricante, dimensdes (centimetros) e municipio onde as pec¢as foram produzidas.

A argamassa de assentamento deve ter traco 1:4 (cal hidratada e areia), com adicéo
de 100 quilos de cimento por metro cubico de argamassa. Os componentes  ceramicos
serdo abundantemente molhados antes de sua colocacgao.

As alvenarias devem ser executadas pelo sistema de juntas amarradas, sistema de
execucao em que as juntas verticais entre os blocos ou tijolos de fiadas consecutivas, sdo
dispostas de maneira desencontradas.

As paredes externas e internas sobre vigas deverdo ser posicionadas dividindo a
sobra da largura do bloco (em relacdo a largura da viga) para os dois lados. Caso o bloco
apresente largura igual ou inferior a da viga, nas paredes externas, alinhar pela face externa
da viga. As alvenarias externas serdo do tipo a vista.

Caso néo esteja especificado nos projetos, as juntas para assentamento das
alvenarias serdo de 15mm.

Deve ser prevista amarragao na estrutura de concreto.

As espessuras indicadas no projeto de arquitetura referem-se as paredes depois de
revestidas. Admite-se, no maximo, uma variacdo de dois centimetros em relacdo a
espessura projetada.

Havera o cuidado de ndo deixar panos soltos de alvenaria por longos periodos e nem
executa-los muito alto de uma sé vez, prezando-se a seguranga na obra.

3.3.5 Chapisco

O chapisco deverd ser executado com argamassa de cimento e areia (trago 1:3, em
volume) com a finalidade de melhorar a aderéncia entre a alvenaria e a massa Unica. Sera
aplicado nas alvenarias de tijolos e em superficies de concreto, as quais receberdo
aplicacdo emboco.

A superficie deve receber aspersdéo com agua para remocao de poeira e
umedecimento da base.

A camada aplicada deve ser uniforme, com espessura de 0,5cm e apresentar um
acabamento aspero.

O excedente da argamassa que ndo aderir & superficie ndo podera ser reutilizado,
sendo expressamente vedado reamassa-la.
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A superficie da base para aplicacdo deve se apresentar bastante regular, limpa, livre
de po, graxas, 6leos ou residuos organicos.

3.3.6 Emboco

Sobre o chapisco deverd ser aplicada uma camada de argamassa de revestimento,
constituida de cimento, areia média, agua e eventualmente aditivo, destinada a
regularizacéo da base e acabamento final.

O procedimento de execucao devera obedecer ao previsto na NBR 7200.

Os rasgos efetuados para a instalacdo das tubulagdes deverdo ser corrigidos pela
colocacao de tela metalica galvanizada ou pelo preenchimento com cacos de tijolos ou
blocos.

A massa Unica soO sera executada depois da colocacdo dos marcos das portas e antes
da colocacéo de alisares e rodapés.

Quando houver possibilidade de chuvas, a aplicacdo da massa Unica externa nao sera
iniciada, ou, caso ja tenha sido iniciada, dar-se-a sua interrupcao.

Na eventualidade da ocorréncia de temperaturas elevadas, a massa Unica externa tera
sua superficie molhada ao término da execugéo do servigo.

As juntas de dilatacdo, a fim de evitar rachaduras, deverdao obedecer ao especificado
no Projeto Estrutural e devem ser observadas para aplicacdo da massa Unica. Essas juntas,
e outros frisos realizados para efeito estético, se houverem, estardo detalhados no Projeto
Arquitetdnico e o aspecto e a qualidade da superficie final deverdo corresponder ao mesmo.

3.3.7 Reboco

Sobre 0 emboc¢o devera ser aplicada uma camada de revestimento de acabamento
com espessura média de 5mm feita com argamassa de cal e areia, podendo ser utilizada
argamassa industrializada.

Deveréo ser aplicados em alvenarias de tijolos, blocos (concreto ou ceramico) e/ou
superficies lisas de concreto que tenham recebido emboco.

A superficie deve receber aspersdo com &gua para remocdo de poeira e
umedecimento da base.

A argamassa deve ser aplicada com desempenadeira de madeira ou pvc, em camada
uniforme e nivelada, fortemente comprimida sobre a superficie a ser aplicada, num
movimento rapido de baixo para cima.

Deve ser executado no minimo 7 dias apos aplicacdo do emboco e apds a colocacgéo
dos marcos, peitoris, etc.

A medicdo sera realizada pela area (m?) efetiva do embocgo efetivamente executado e
aceito pela Fiscalizagdo da PMV.

3.3.8 Selador Acrilico

Deverd ser aplicada uma deméo de selador acrilico sobre as paredes ou forros
definidos no projeto.

Esta aplicacdo devera ser executada apés a perfeita limpeza da superficie a ser
pintada.

Esta aplicac@o tem a caracteristica de fechar os poros da superficie, impedindo que se
torne absorvente em relacdo a 4gua ou a uma pintura subsequente.

O liquido selador devera ser diluido conforme recomendacao do fabricante.

3.3.9 Pintura com Tinta Acrilica
Nos locais indicados no projeto arquitetdnico devera ser aplicando duas demaos de
pintura com resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno isento de metais
pesados (tinta acrilica).
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3.3.10 Regularizacdo para Recebimento das Mantas Impermeabilizantes
A laje superior da caixa d'agua recebera manta asfaltica e recebera previamente uma
camada niveladora, intermediaria entre a laje e a manta de impermeabilizacdo, composta de
cimento e areia no trago 1:3, com espessura média de 3cm e caimento de 1% em direcdo
aos ralos.

3.3.11 Manta Asfaltica

A manta impermeabilizante seréa industrializada, produzida a base de asfaltos
modificados com polimeros de SBS (copolimero estireno-butadieno-estireno) e estruturada
com armadura de “ndo tecido” de filamentos de poliéster agulhados, estabilizados
previamente com resina termofixada. Boa flexibilidade, alta resisténcia a tracédo, a puncéo e
ao rasgamento. Espessura de 4mm.

Deverd ser aplicada com asfalto quente ou primer a base de asfalto e macarico. Para
a colagem com magarico direcionar a chama de forma a aquecer a parte inferior da bobina,
manta e a superficie imprimida com asfalto.

A manta deve ser pressionada durante a colagem, no sentido do centro para as
bordas, para evitar bolhas de ar. A sobreposicdo entre duas mantas deve ser de 10cm,
tomando-se cuidados necessarios para perfeita aderéncia.

No entorno de ralos e condutores deve-se criar desniveis de 1cm com raio de 30cm
para evitar acimulo de agua e para execucdo do refor¢o. Ralos, condutores, arremates
devem ser tratados com a prépria manta (verificar recomendacgdo do fabricante), ou com
produtos pré-fabricados.

Apos total colagem e acabamento, os ralos serdo lacrados e a area impermeabilizada
devera ser submetida ao teste de estanqueidade com espelho d’agua durante 72 horas no
minimo (conforme planta de detalhamento das impermeabilizacdes).

3.3.12 Protecdo mecéanica para Mantas Impermeabilizantes
Executar argamassa de protecdo mecénica de cimento e areia, traco 1:4,
desempenada, com espessura minima conforme Projeto de Impermeabilizacdo. Esta
argamassa devera ter juntas perimetrais com 2cm de largura, preenchidas com argamassa
betuminosa. Sempre que ndo especificado em projeto, a protecdo mecanica devera
avancar, 10cm acima da manta vertical.

4. PAREDES EM GERAL

4.1 Alvenaria de Tijolos Ceramicos Furados

A execucdo da alvenaria de tijolos e/ou blocos cerdmicos obedecera as normas da
ABNT atinentes ao assunto.

Os blocos ceramicos sem fungéo estrutural, furados, textura homogénea de argila,
isenta de fragmentos calcarios ou qualquer outro corpo estranho, sem apresentar defeitos
sisteméticos, conformados por extrusdo e queimados de forma a atender aos requisitos
descritos na NBR 7.171, devem possuir se¢des obrigatoriamente retangulares e a absor¢cao
de agua nédo pode ser inferior a 8% ou superior a 25%.

Cada bloco deve conter as seguintes informacdes referentes a procedéncia, como:
fabricante, dimensdes (centimetros) e municipio onde as pec¢as foram produzidas.

A argamassa de assentamento deve ter traco 1:4 (cal hidratada e areia), com adi¢ao
de 100 quilos de cimento por metro cubico de argamassa. Os componentes  ceramicos
serdo abundantemente molhados antes de sua colocacao.

As alvenarias devem ser executadas pelo sistema de juntas amarradas, sistema de
execucdo em que as juntas verticais entre os blocos ou tijolos de fiadas consecutivas, sao
dispostas de maneira desencontradas.

Pagina 17 de 46
Hospital Nossa Senhora de Oliveira



4.2

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA
HOSPITAL NOSSA SENHORA DE OLIVEIRA

As paredes externas e internas sobre vigas deverdo ser posicionadas dividindo a
sobra da largura do bloco (em relagdo a largura da viga) para os dois lados. Caso o bloco
apresente largura igual ou inferior a da viga, nas paredes externas, alinhar pela face externa
da viga. As alvenarias externas serdo do tipo a vista.

Caso nao esteja especificado nos projetos, as juntas para assentamento das
alvenarias serdo de 15mm.

Deve ser prevista amarracdo na estrutura de concreto.

As espessuras indicadas no projeto de arquitetura referem-se as paredes depois de
revestidas. Admite-se, no maximo, uma variacdo de dois centimetros em relacdo a
espessura projetada.

Havera o cuidado de ndo deixar panos soltos de alvenaria por longos periodos e nem
executé-los muito alto de uma sé vez, prezando-se a seguranga na obra.

DivisOrias em Gesso Resistente a Umidade

As paredes de gesso acartonado — R.U. — resistente a umidade (gesso verde) deverao
ser executadas de acordo com os locais indicados nos projetos.

As placas R.U. devem apresentar uma taxa de absor¢cdo de agua maxima de 5% e
demais especificacdes conforme norma NBR14.717, que define as caracteristicas fisicas
das chapas de gesso acartonado.

As placas serdo aparafusadas sobre estrutura de ago galvanizado e largura entre
90mm e 120mm, executadas conforme especificagdes do fabricante. O acabamento devera
ser com massa corrida e tinta para gesso, minimo duas deméaos, até o perfeito acabamento,
ou revestimento ceramico, de acordo com a solicitagéo do projeto.

Deveréo ser aplicadas nas juntas entre as placas, fita kraft e gesso,formando uma
superficie uniforme.

5. REVESTIMENTOS

5.1 Revestimentos de Piso

5.1.1 Regularizagéo do Piso

Esta regularizagdo tem por objetivo nivelar a base para que posteriormente seja
realizado revestimento com outros materiais. O piso sera regularizado através de
argamassa traco 1:3 (cimento e areia). A regularizacdo devera apresentar espessura média
de 3cm.

A medicao sera realizada por m2 a ser aprovado pela Fiscalizacdo da PMV.

5.1.2 Manta Asfaltica

Os sanitarios, devidamente assinaladas no projetos, deverdo receber
impermeabilizacdo com manta asfaltica sobre regularizacdo de argamassa e sob protecéo
mecénica. Em suas areas verticais o arremate da impermeabilizacéo deve ser de no minimo
40cm do nivel do piso acabado

A manta impermeabilizante serd industrializada, produzida a base de asfaltos
modificados com polimeros de SBS (copolimero estireno-butadieno-estireno) e estruturada
com armadura de “ndo tecido” de filamentos de poliéster agulhados, estabilizados
previamente com resina termofixada. Boa flexibilidade, alta resisténcia a tracdo, a puncao e
ao rasgamento. Espessura de 4mm.

Devera ser aplicada com asfalto quente ou primer a base de asfalto e macarico. Para
a colagem com macarico direcionar a chama de forma a aquecer a parte inferior da bobina,
manta e a superficie imprimida com asfalto.
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A manta deve ser pressionada durante a colagem, no sentido do centro para as
bordas, para evitar bolhas de ar. A sobreposicdo entre duas mantas deve ser de 10cm,
tomando-se cuidados necessarios para perfeita aderéncia.

No entorno de ralos e condutores deve-se criar desniveis de 1cm com raio de 30cm
para evitar acimulo de agua e para execuc¢do do reforco. Ralos, condutores, arremates
devem ser tratados com a prépria manta (verificar recomendacao do fabricante), ou com
produtos pré-fabricados.

Apbs total colagem e acabamento, os ralos serdo lacrados e a area impermeabilizada
devera ser submetida ao teste de estanqueidade com espelho d’agua durante 72 horas no
minimo (conforme planta de detalhamento das impermeabilizacdes).

5.1.3 Protecdo mecanica para Mantas Impermeabilizantes
Executar argamassa de protecdo mecénica de cimento e areia, traco 1:4,
desempenada, com espessura minima conforme Projeto de Impermeabilizagdo. Esta
argamassa devera ter juntas perimetrais com 2cm de largura, preenchidas com argamassa
betuminosa. Sempre que ndo especificado em projeto, a protecdo mecanica devera
avancar, 10cm acima da manta vertical.

5.1.4 Pisos e Rodapés Vinilicos
Deveréo ser atendidas as orientacdes do projeto arquiteténico de paginacdo dos pisos
e rodapés vinilicos, que séo divididos nas seguintes especificagdes:

Piso vinilico em placas de 30x30cm, espessura 2mm, fixado com cola cor mandarina
Piso vinilico em placas de 30x30cm, espessura 2mm, fixado com cola cor quartzo
Rodapé vinilico 7,5cm, espessura 2mm, fixado com cola cor quartzo
Piso vinilico em placas de 30x30cm, espessura 2mm, fixado com cola cor agata

A indicagdo, na citagdo anterior, da marca e referencia, ndo obriga nem orienta a
CONTRATADA a aplicar o material do fabricante referido, apenas referencia a cor e padrédo
a ser aplicado.

O piso vinilico e os rodapés deverao ser instalados por empresa especializada, e a
colocacdo devera seguir rigorosamente as recomendacdes do fabricante e paginacédo do
projeto.

Para efeito desta Especificacdo entende-se por piso vinilico em mantas o revestimento
flexivel homogéneo, em mantas, composto por resinas de PVC, plastificantes, pigmentos e
cargas minerais.

O piso deve atender as seguintes caracteristicas:

e classificagéo de uso conforme a EN 685, Comercial 34 / Industrial 43;
e espessura minima de 2mm e largura das mantas de 2m, conforme BS EM
428;
resisténcia ao fogo classe B, conforme NBR 9442;
fungicida incorporado no produto;
absorcao do som ao impacto, conforme ISO 717-2, até 3 dB;
e resisténcia a abrasao classe T, conforme EM 660-2 (DIN 51963);

A instalagcdo deverd atender a Norma Britanica 8203.

A cor deverd seguir o designado no projeto arquitetdnico, e sua tonalidade devera ser
definida com a Fiscalizagdo da PMV.

Antes da aplicacdo, as mantas devem descansar abertas (esticadas) no chdo durante
24 horas, a uma temperatura ambiente de 18 a 25 °C e devem ser isoladas durante e 24
horas ap0s a instalacao.
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O contrapiso (base) onde serad colocado o piso vinilico devera estar bem liso,
desempenado e nivelado, limpo, seco, firme, isento de umidade, 6leo, graxa, cera, gesso, e
conservar essas caracteristicas ao longo de toda a instalagéo.

Antes da execucado dos pisos vinilicos devera ser aplicada uma massa de preparacao
PVA, a qual tem a funcdo de alisar as superficies asperas e, portanto, ndo tem a funcéo de
corrigir irregularidades, ondulacdes e desniveis, sendo essa a fungéo da regularizacdo do
contrapiso executada anteriormente.

As mantas vinilicas devem ser soldadas a quente com o corddo de solda do fabricante
e o perimetro selado, para obter um acabamento uniforme, higiénico e impermeavel e ser
executado preferencialmente no dia seguinte da colagem das mesmas.

As mantas deverao ser instaladas com adesivo especial para esse tipo de piso

Deverdo ser observados os lotes de fabricagdo dos pisos e ndo deverdo ser
assentados rolos de lotes diferentes em um mesmo ambiente.

O local onde sera instalado o piso vinilico deve estar bem iluminado. Nao devem ser
utilizados: adesivo betuminoso, para a sua fixacdo e nem solventes ou derivados de
petréleo, como thinner, querosene, etc, para remoc¢ado de sujeiras e adesivos; pois esses
produtos poderdo manchar o piso. Caso ocorra derramamento de algum desses produtos,
deve-se lavar o local imediatamente.

Para permitir a secagem total do adesivo, a primeira lavagem no piso deve ser feita
somente 5 dias ap0s a instalagéo.

5.1.5 Piso Ceramico

Nos locais indicados no projeto arquiteténico o piso devera ser revestido com ceramica
esmaltada, de tamanho 44,5x44,5cm, PEI IV, Classe A, de cor duna. O rejuntamento do piso
serd com rejunte industrializado, espessura de 2,5 mm e pré-dosado. As juntas seréo
corridas em nivel e prumo, com espessura uniforme, conforme as dimensbdes das pecas.
Apoés serem escovadas e umedecidas, as juntas receberdo argamassa de rejuntamento.

Seré exigida apresentacdo de amostra do revestimento, rejunte e espacador para
aprovacao da Fiscalizacdo da PMV.

Os pisos ceramicos deverdo ser bem cozidos, apresentar massa homogénea,
coloracao uniforme e ser planos. Deverao ser rejeitadas as pecas empenadas, trincadas ou
com superficies defeituosas.

A superficie para assentamento do piso ceramico deverda estar limpa, isenta de poeira
e particulas soltas, podendo ser exigida pela Fiscalizagcdo da PMV um jateamento com
agua.

Terminada a pega da argamassa, sera verificada a perfeita colocacdo das ceramicas,
percutindo-se as pecas e substituindo-se aquelas que soarem a presenca de vazios.

Os pisos somente serdo executados depois de concluidos os revestimentos de
paredes e tetos e vedadas as coberturas.

Os pisos devem estar de acordo com as Normas da ABNT e possuir certificacdo do
INMETRO.

A medicdo devera ser realizada por m2 devidamente instalado aprovado pela
Fiscalizacdo da PMV.

5.2 Revestimentos de Parede

5.2.1 Chapisco
O chapisco deverd ser executado com argamassa de cimento e areia (trago 1:3, em
volume) com a finalidade de melhorar a aderéncia entre a alvenaria e a massa Unica. Sera
aplicado nas alvenarias de tijolos e em superficies de concreto, as quais receberdo
aplicacdo emboco.
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A superficie deve receber aspersdo com agua para remocdo de poeira e
umedecimento da base.

A camada aplicada deve ser uniforme, com espessura de 0,5cm e apresentar um
acabamento aspero.

O excedente da argamassa que nado aderir a superficie ndo podera ser reutilizado,
sendo expressamente vedado reamassa-la.

A superficie da base para aplicacdo deve se apresentar bastante regular, limpa, livre
de po, graxas, 6leos ou residuos organicos.

5.2.2 Embocgo

Sobre o chapisco deverd ser aplicada uma camada de argamassa de revestimento,
constituida de cimento, areia média, agua e eventualmente aditivo, destinada a
regularizagédo da base e acabamento final.

O procedimento de execuc¢édo devera obedecer ao previsto na NBR 7200.

Os rasgos efetuados para a instalagdo das tubulagbes deverdo ser corrigidos pela
colocacdo de tela metalica galvanizada ou pelo preenchimento com cacos de tijolos ou
blocos.

A massa Unica s6 sera executada depois da colocacdo dos marcos das portas e antes
da colocacao de alisares e rodapés.

Quando houver possibilidade de chuvas, a aplicacdo da massa Unica externa nao sera
iniciada, ou, caso ja tenha sido iniciada, dar-se-a sua interrupcao.

Na eventualidade da ocorréncia de temperaturas elevadas, a massa Unica externa tera
sua superficie molhada ao término da execugéo do servico.

As juntas de dilatagéo, a fim de evitar rachaduras, deverdo obedecer ao especificado
no Projeto Estrutural e devem ser observadas para aplicacdo da massa unica. Essas juntas,
e outros frisos realizados para efeito estético, se houverem, estardo detalhados no Projeto
Arquitetdnico e o aspecto e a qualidade da superficie final deverdo corresponder ao mesmo.

5.2.3 Reboco

Sobre o emboco devera ser aplicada uma camada de revestimento de acabamento
com espessura média de 5mm feita com argamassa de cal e areia, podendo ser utilizada
argamassa industrializada.

Deveréo ser aplicados em alvenarias de tijolos, blocos (concreto ou ceramico) e/ou
superficies lisas de concreto que tenham recebido emboco.

A superficie deve receber aspersdo com agua para remocao de poeira e
umedecimento da base.

A argamassa deve ser aplicada com desempenadeira de madeira ou pvc, em camada
uniforme e nivelada, fortemente comprimida sobre a superficie a ser aplicada, num
movimento rapido de baixo para cima.

Deve ser executado no minimo 7 dias apos aplicacdo do emboco e apds a colocacéo
dos marcos, peitoris, etc.

A medicdo sera realizada pela area (m?) efetiva do embocgo efetivamente executado e
aceito pela Fiscalizagéo da PMV.

5.2.4 Revestimento Ceramico Interno
Conforme indicado no projeto arquitetdnico, as paredes serdo revestidas com pecas
ceramicas esmaltada de dimensfes 29,5x40cm, fixada com argamassa colante e
argamassa para rejuntamento.
Todos os revestimentos serdo de primeira qualidade, com assentamento com cimento
cola sobre a massa Unica. O rejuntamento devera seguir a marcagao do piso e devera ficar
perfeitamente aprumado e em plano. As juntas serdo corridas, em nivel e prumo, com
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espessura uniforme, conforme as dimensdes das pecas. Apds serem escovadas e
umedecidas, as juntas receberdo argamassa de rejuntamento.

O revestimento pronto, ndo podera apresentar pecgas iguais com diferentes
tonalidades, empenadas, nao bitoladas, trincadas, quebradas ou com falhas.

As ceramicas serdo de primeira qualidade, apresentando esmalte liso, vitrificacdo
homogénea, coloracdo perfeitamente uniforme, dureza e sonoridade caracteristicas e
resisténcia adequada ao ambiente instalado.

Somente serdo aceitos azulejos classificados segundo a NBR 7169 como “A”. Sendo
permitida a Fiscalizacdo da PMV analisar as caracteristicas para aprovacao anterior a
fixacdo das pecas e também posterior, ficando a cargo da CONTRATADA qualquer custo
com remog0des ou trocas de pecas e/ou lotes ndo aprovados.

Depois de curado a massa Unica, cerca de dez dias, inicia-se a colocacao dos azulejos
ou dos ladrilhos.

A aplicacdo dos revestimentos de azulejos deve ser feita sobre a massa Unica firme
(coesa), limpa, seca, sem poeira, gordura, sabdo ou mofo. Partes soltas ou mal aderidas
serdo removidas, raspando-se a superficie ou escovando.

Quando necessaria a realizacdo de cortes e furos nos azulejos ou ladrilhos s6 poderéo
ser feitos com equipamentos préprios para esta finalidade, ndo se admitindo o processo
manual.

Seré exigida apresentacdo de amostra do revestimento, rejunte e espacador para
aprovacgdo pela Fiscalizagéo da PMV.

5.3 Revestimentos de Forro

5.3.1 Forro de Gesso Acartonado

As placas de gesso para forro devem possuir 12mm de espessura e borda rebaixada,
resistentes ao fogo (RF), contendo retardantes de chama em sua férmula e possuir cor rosa.
A estrutura metalica portante deverd ser em ago galvanizado (grau B) e as pecas
complementares deverdo ser zincadas. As juntas das placas de gesso deverdo receber
papel microperfurado, assim como massa de rejunte.

A fixacdo dos forros sera realizada através de araes ou tirantes de sustentacéo e pinos
de cravacao ou buchas de fixacao.

A instalacdo e fornecimento deverdo ser efetuados de acordo com o0 projeto
especifico, exigéncias das normas vigentes e determinacdes da Fiscalizagdo. O
atirantamento sera executado através do emprego de fitas gravadas. A estrutura de
sustentacdo dos forros devera possuir tratamento anticorrosivo. As fitas de sustentacéo
poderdo ser substituidas por tirantes de arame de a¢o galvanizado e regulador com mola
(tipo borboleta), para permitir o perfeito nivelamento da estrutura do forro. Pontos de visita
deverdo estar previstos para tomadas do sistema de ar condicionado e acesso aos reatores
das luminérias, se for o caso.

Os materiais que sofrem alteracdes nas suas dimensdes em decorréncia do clima
deveréo chegar ao local de colocagdo em tempo habil para a climatizacao.

Em forro fixo liso, deverd ser empregado fita perfurada e mata-junta, junto ao rebaixo
das bordas.

Os pinos de cravacdo a serem empregados, de conformidade com a carga
estabelecida em projeto. O sistema de fixacdo a pdélvora ndo deve ser usado em materiais
excessivamente duros ou quebradicos. O transito de pedestres no pavimento superior ao
gue esta sendo realizada a cravacdo a polvora devera ser interrompido até a ultima
cravacao.

Opcionalmente, poderéo ser utilizadas buchas plasticas como Bucha S-8 (@ 8mm) em
poliamida (nylon).
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Os servicos deverdo estar de acordo com o projeto especifico, exigéncias das normas
vigentes e determinacfes da Fiscalizacdo. Nao se admitird, em hip6tese alguma, o
engastamento dos tirantes em tubulacbes das redes elétrica, hidraulica e de ar
condicionado. A fixacdo dos dutos de ar condicionado e da rede hidraulica e elétrica sera
sempre independente da fixagdo do forro.

Seré verificado o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies,
bem como os arremates, de conformidade com as indicacdes do projeto. O nivelamento da
estrutura de sustentacdo serd tomado a cada fiada instalada. Havera especial atencédo da
Fiscalizacdo, no tocante a previsdo de materiais para reposicdo, em caso de manutencao
dos forros.

A medicao dos servigos serd efetuada por metro quadrado (m2), sendo efetivamente
aceita pela Fiscalizacdo apds constatar-se que todas as recomendacfes e exigéncias
contidas no projeto e nos requisitos de execucao foram respeitadas.

Alcapbes em gesso circulares deverdo ser posicionados para futuras inspecdes e
manutencdes, tal distribuicdo devera ser discutida com a Fiscalizacao.

5.3.2 Forro de Gesso Acartonado com Filme em PVC - Placas Removiveis

Nos locais determinados no projeto arquitetdnico devera ser aplicado um forro formado
por placa de gesso entre duas laminas de cartdo, revestida com uma pelicula de PVC em
sua face aparente e com uma fita protetora em suas bordas laterais.

A face posterior devera possuir uma pelicula aluminizada para atuar como isolantes
térmicos e proteger as placas de goteiras, respingos, umidade, sujeira e proliferacao de
fungos.

A espessura minima admissivel ser4 de 8mm.

As placas deverao ser encaixadas em perfis “T” metalicos em a¢o galvanizado (grau
B) invertido, com dispositivo de “click” para encaixe dos perfis, com 24mm de base
suspensos por pendurais e tirantes rigidos, e as peg¢as complementares deverdo ser
zincadas.

6. ESQUADRIAS

6.1

Suas dimens®es, caracteristicas e localizacao deverdo ser observadas nas plantas
arquiteténicas de aberturas.

A CONTRATADA devera, antes de iniciar a fabricacdo das esquadrias, apresentar a
Fiscalizacdo da PMV a composicdo dos perfis a ser utilizados, bem como modelo dos
acessorios, com a finalidade de ser aprovados.

Esquadrias de Aluminio

As esquadrias de aluminio descritas no Projeto Arquitetdnico deverdo ser construidas
com perfis extrudados, soélidos e tubulares, de liga especial para anodizagéo, préprios para
caixilhos e marcos.

Todas as esquadrias de aluminio dever&o possuir marco e contramarco.

As colunas entre caixilhos deverdo ser dimensionadas para absorver os esforcos
previstos pela ABNT.

Nao serdo permitidos parafusos ou rebites aparentes. A excecdo somente sera
admitida para os fixadores das ferragens.

As bitolas indicadas como “linha da folha”, nas plantas de esquadrias, sao
consideradas como minimas para elaboragéo de qualquer composigéo de perfis.

As janelas e esquadrias externas serdo em aluminio, cor de acordo com o
determinado no projeto, fixadas sobre contramarcos tipo cadeirinha. As dimensdes das
esquadrias indicadas nas plantas referem-se as medidas internas dos contramarcos.

Pagina 23 de 46
Hospital Nossa Senhora de Oliveira



6.2

6.3

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA
HOSPITAL NOSSA SENHORA DE OLIVEIRA

O tipo, funcionamento, dimensdes, localizacdo e quantidade se encontram nas
plantas.

As esquadrias serdo providas de gaxetas de neoprene para vedacdo dos marcos nos
contramarcos, e das folhas com as pingadeiras. A vedacdo das folhas com os quadros sera
feita por meio de escovas de polipropileno.

Os baguetes deveréo ser fixados nas esquadrias, nas dimensdes compativeis com 0s
vaos dos mesmos.

Esquadrias de Madeira

As esquadrias em madeira obedecerdo, rigorosamente, as indicacdes dos respectivos
desenhos e detalhes.

Serdo sumariamente recusadas todas as pecas que apresentem sinais de
empenamento, descolamento, rachaduras, lascas, desigualdades ou outros defeitos.

As guarnicbes de madeira serdo fixadas aos tacos, de canela parda
preferencialmente, por intermédio de parafuso do tipo EC-latdo, de 6x2%“. Serdo
empregados no minimo oito parafusos por guarnigao.

Os arremates das guarnicdes, com rodapés e/ou revestimentos de paredes
adjacentes, merecerdo, por parte da CONTRATADA, cuidados especiais. Sempre que
necessario tais arremates serdo objetos de desenho de detalhes, os quais serao submetidos
a prévia aprovacao da Fiscalizacdo da PMV.

A vedacédo das folhas moveis sera constituida por sistema duplo, com emprego de
escovas vedadoras de polipropileno.

As esquadrias serdo recebidas na obra com fundo cupinicida e receberéo aplicacdo de
pintura esmalte.

Ferragens

Todas as ferragens deverdo ser inteiramente novas, em perfeitas condigcbes de
funcionamento e acabamento. A localizacdo das ferragens nas portas serd medida com a
precisdo necessdria para que nao haja diferencas de nivel ou discrepancias de posicao
visiveis a olho nu. A localizacdo dessas ferragens, quando ndo constante no Projeto
Arquitetdnico, serd, em caso de duvida, determinada pela Fiscalizacdo da PMV. O
assentamento das ferragens sera procedido com particular cuidado pela CONTRATADA.
Todos os rebaixos e encaixes para as ferragens terdo exatamente a forma das mesmas,
nao sendo admitidas folgas que exijam emendas, taliscas de madeira ou outros materiais
gue a Fiscalizacdo da PMV julgar inadequado.

7. PINTURAS

7.1

Pintura de Paredes

7.1.1 Selador Acrilico

Deverd ser aplicada uma deméo de selador acrilico sobre as paredes definidos no
projeto.

Esta aplicacdo devera ser executada apés a perfeita limpeza da superficie a ser
pintada.

Esta aplicac@o tem a caracteristica de fechar os poros da superficie, impedindo que se
torne absorvente em relacao a 4gua ou a uma pintura subsequente.

O liquido selador devera ser diluido conforme recomendacao do fabricante.
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7.1.2 Massa Corrida Latex PVA

Devera ser aplicada massa corrida latex PVA sobre uma deméo de selador acrilico
nos locais indicados no projeto arquiteténico.

A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, sabdo, mofo ou
outro material que possa prejudicar o acabamento final do revestimento.

Deve ser aplicada em camadas finas, com espéatula ou desempenadeira, até obter o
nivelamento final.

Aplicar duas ou trés demaos com intervalo de uma hora, no minimo, entre elas.

Lixar e remover o p6 antes de aplicar o fundo adequado a cada superficie e pintura.

N&ao aplicar com temperaturas inferiores a 10°C e umidade relativa do ar superior a
90%.

Se necessério, diluir a massa com agua, obedecendo as dosagens dos fabricantes.

7.1.3 Pintura com Tinta Acrilica
Nos locais indicados no projeto arquitetdnico devera ser aplicando duas deméos de
pintura com resina a base de dispersdo aquosa de copolimero estireno isento de metais
pesados (tinta acrilica).

7.1.4 Pintura Texturizada - Fachada

Nas fachadas indicadas em projetos deverd ser executada a pintura com tinta
texturizada acrilica consiste de revestimento a base de resina acrilica para acabamento
texturizado ou a base de microagregados, aditivos e resina acrilica para acabamento
ranhurado ou riscado e devera ser aplicada na fachada do prédio nas areas determinadas
no projeto arquitetdnico.

e espessura maxima de 2 mm;

e acabamento: cores prontas.

Estdo incluidos neste item o fornecimento dos materiais e a execu¢do do servico, se
constituido do preparo adequado da superficie, uma deméo de primer e uma demao de
revestimento final.

A pintura com tinta texturizada acrilica é aplicada:

e em alvenarias de bloco de concreto estrutural autoportante, bloco ceramico
portante e blocos de concreto celular;

e em locais que necessitem de revestimento hidrorrepelente e/ou correcdo para
pequenas fissuras, desde que a superficie esteja nivelada;

e em locais que requeiram acabamento perfeito, ou seja, sem transparecer as
juntas da alvenaria e imperfeicbes da superficie, deve ser especificado em
projeto camada de chapisco e emboco desempenado antes de receber a
textura.

A execucao e fornecimento deverdo ser efetuados de acordo com o projeto especifico,
as exigéncias das normas vigentes e as determinagfes da Fiscalizacdo, considerando os
seguintes critérios:

e pequenas imperfeicdes e desnivelamentos devem ser corrigidos previamente
com argamassa de corre¢do de cimento, cal e areia média (traco 1:2:8 em
volume);

e quaisquer juntas devem ser uniformes e ndo devem ser frisadas;

e cuidados devem ser tomados nas juntas formadas entre vigas e/ou pilares e as
alvenarias de vedagdo, procurando deixar a superficie com o maior nivelamento
possivel.

Os servicos serdo considerados realizados se estiverem de acordo com 0 projeto
especifico, as exigéncias das normas vigentes e as determinagdes da Fiscalizacao,
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considerando que a superficie deve apresentar textura e cor uniformes, sem pontos de
descoloramento, nem fissuras superficiais.

Entre as normas referentes ao assunto pode-se destacar:

e NBR 7200 - Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais -
preparo, aplicacdo e manutencao.

Como toda norma estd sujeita a revisdo, recomenda-se verificar a existéncia de
edicdes mais recentes da norma citada.

Devera ser apreciada juntamente com a Fiscalizacdo a diferenciagdo prevista em
projeto para a execuc¢éo da textura em alto e baixo relevo.

A medicdo dos servicos sera efetuada por metro quadrado (m2) de é&rea real de
revestimento executado, sendo efetivamente aceita pela Fiscalizacdo ap0s constatar-se que
todas as recomendacgles e exigéncias contidas no projeto e nos requisitos de execucdo
foram respeitadas.

7.1.5 Pintura com Tinta Acrilica - Fachada

Sobre a textura devara ser aplicada duas demdes de pintura com resina a base de
dispersao aquosa de copolimero estireno isento de metais pesados (tinta acrilica).

7.2 Pinturade Forro

7.2.1 Selador Acrilico
Devera ser aplicada uma demé&o de selador acrilico sobre os forros de gesso definidos
no projeto.
Esta aplicacdo devera ser executada apdés a perfeita limpeza da superficie a ser
pintada.

Esta aplicacdo tem a caracteristica de fechar os poros da superficie, impedindo que se
torne absorvente em relacdo a 4gua ou a uma pintura subsequente.

O liquido selador devera ser diluido conforme recomendacao do fabricante.

7.2.2 Massa Corrida Latex PVA

Devera ser aplicada massa corrida latex PVA sobre os forros de gesso indicados no
projeto arquitetdnico.

A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, sabdo, mofo ou
outro material que possa prejudicar o acabamento final do revestimento.

Deve ser aplicada em camadas finas, com espatula ou desempenadeira, até obter o
nivelamento final.

Aplicar duas ou trés deméos com intervalo de uma hora, no minimo, entre elas.

Lixar e remover o p6 antes de aplicar o fundo adequado a cada superficie e pintura.

N&o aplicar com temperaturas inferiores a 10°C e umidade relativa do ar superior a
90%.

Se necessério, diluir a massa com agua, obedecendo as dosagens dos fabricantes.

7.2.3 Pintura com Tinta Acrilica
Nos locais indicados no projeto arquitetdnico devera ser aplicando duas deméos de
pintura com resina a base de dispersdo aquosa de copolimero estireno isento de metais
pesados (tinta acrilica).
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7.3 Pintura de Esquadrias de Madeira

A pintura em verniz poliuretano sintético sera aplicada em superficies de madeira, de
acordo com especificacdo em projeto e/ou definicdo da Fiscalizacéo.

Os servicos de pintura serdo considerados realizados se estiverem de acordo com o
projeto especifico, as exigéncias das normas vigentes e as determinacdes da Fiscalizacao,
considerando os seguintes critérios: verificar a aderéncia e a uniformidade da camada de
pintura, atentando para que ndo apresentem falhas, bolhas, irregularidades ou quaisquer
defeitos decorrentes da fabricacdo e do manuseio.

Apbs receber a pintura, as pecas ndo devem sofrer nenhum processo de corte,
perfuragdo ou soldagem.

Deve-se verificar a aderéncia e a uniformidade da camada de pintura, atentando para
gue nao apresentem falhas, bolhas, irregularidades ou quaisquer defeitos decorrentes da
aplicacao, transporte ou manuseio.

A Fiscalizagdo pode, a seu critério, solicitar a execugéo de 32 deméo de pintura, caso
nao considere suficiente a cobertura depois da 22 deméao.

A medicdo dos servicos de pintura de esmalte brilhante sobre superficie metélica,
inclusive protecdo com zarcéo, sera efetuada por metro quadrado (m?) de area de projecéo
(horizontal ou vertical, conforme a disposicéo da estrutura), sendo efetivamente aceita pela
Fiscalizacdo apds constatar-se que todas as recomendacdes e exigéncias contidas no
projeto e nos requisitos de execucgdo foram respeitadas.

8. EQUIPAMENTOS SANITARIOS

A instalacdo dos aparelhos, bem como 0s metais e plasticos sanitarios, deve ser feita
tendo em conta as exigéncias de higiene. Devido ao seu proprio modo de instalacdo, ha que
se temer que a proximidade entre os pontos de utilizagdo de agua potavel e os de esgotos
sanitarios possibilite a contaminacéo da agua.

Devem ser empregados aparelhos com superficies lisas e impermeaveis, facilitando a
limpeza dos mesmos.

Os aparelhos sanitarios devem ser instalados observando-se o seguinte:

e nivelar e fixar com parafusos de metal ndo ferroso, com buchas plasticas
expansiveis, em furos previamente abertos nas paredes ou pisos acabados;

o efetuar a ligacdo de agua (rabicho) em tubos flexiveis de latdo corrugado, ou
plastico, por meio de conexdes apropriadas; e,

e nd&o cortar as canoplas.

As pecas de louca que estiverem parcial ou totalmente embutidas devem ter sempre
sua borda superior coincidindo com as juntas horizontais dos azulejos.

As posicbes relativas das pecas devem obedecer as determinacbes do projeto
executivo de hidraulica.

Bacia sanitaria: deve ser fixada no piso acabado por meio de 2 parafusos com buchas
plasticas expansiveis, em furos previamente abertos; deve ser ligada ao esgoto por anel de
vedacéo.

Lavatérios: deve ser fixado a parede por dois parafusos com buchas plasticas
expansiveis; a saida de esgoto pode ser feita por sifédo ajustavel, ou ligado diretamente a um
ralo sifonado.

Os metais devem ser montados na louca antes de sua colocagéo.

Tanque de lavar roupa deve ser de louca, com fixacdo por meio de parafusos com
buchas plasticas expansiveis, na parede de alvenaria, com coluna parafusada no piso e
encaixada na face inferior da cuba.

Os registros de pressao devem ser de latdo cromado.
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Registros de gaveta devem ser de latdo ou bronze, com acabamento bruto, niquelado
ou cromado e devem ser utilizados em instalagbes de &gua fria ou quente nos locais
definidos no projeto executivo de hidraulica.

As torneiras devem ser de latdo ou plastico, com acabamento bruto, niquelado ou
cromado e sua utilizacéo é prevista para lavatoérios, pias de cozinha, tanques de lavar roupa,
jardins e outros locais. Existem diversos tipos de torneiras, misturadoras, que devem ser
instaladas de acordo com as determinacfes de tipo e modelo do projeto executivo de
hidraulica.

Chuveiros ou duchas devem ser de latdo cromado de acordo com o projeto especifico.

As barras de apoio deverdo ser em aco inox polido, com didmetro de 1.1/4” e
comprimento de acordo com o projeto. Deverdo estar de acordo com a NBR 9050. O inox
devera estar livre de imperfeicdes. Deverdo estar localizadas conforme altura e localizagcéo
indicadas em projeto. Sua fixagdo na parede devera ser feita através do uso de buchas e
parafusos na altura indicada em projeto, devendo estar bem niveladas. Deverdo estar bem
fixadas a paredes de maneira que garanta seguranca para Seus USuarios.

9. INSTALACOES ELETRICAS

Concepcéao do Projeto

As especificacfes contidas neste memorial sdo as minimas necesséarias para a
execuc¢do do projeto ndo podendo ser consideradas como limite.

Qualquer necessidade adicional além das aqui especificadas devera ser contemplada
no escopo do orgamento.

O executante das instalacdes devera vistoriar o local para conferir medidas, quantificar
eventuais equipamentos necessarios para a execuc¢do, quantificar e orgar a totalidade dos
servigos a serem executados.

O projeto foi concebido de acordo com as Normas Brasileiras para a execugéo de
instalacdes elétricas de baixa tensdo (NBR-5410), o regulamento para a execucdo de
instalacdes elétricas em baixa tenséo (RIC-BT) e entendimentos havidos com o cliente.

Suprimento de Energia

O suprimento de energia elétrica serd em baixa tensao trifasica 220/380V.

O alimentador do CD1 deveréd partir da subestacdo do Hospital e sera em condutor
4#70,0mm?2, isolagcédo 0,6/1kV e condutor de protecdo #35,0mm2 isolacdo 750V. O disjuntor
geral no CD1 sera de 3x150A.

O alimentador do QEE (Quadro Gerador) devera partir do Gerador do Hospital e sera
em condutor 4#10,0mm2, isolacdo 0,6/1kV e condutor de protecdo #10,0mm2 isolac&o
750V. O disjuntor geral no QEE sera de 3x40A.

O alimentador do CD2 deveréa partir da subestacao do Hospital e sera em condutor
4#25,0mm?2, isolagéo 0,6/1kV e condutor de protecdo #16,0mm2 isolacdo 750V. O disjuntor
geral no CD2 sera de 3x80A.

O alimentador do QEE2 (Quadro Gerador 2) devera partir do Gerador do Hospital e
serd em condutor 4#10,0mm2, isolacdo 0,6/1kV e condutor de protecdo #10,0mm2 isolacdo
750V. O disjuntor geral no QEE 2 ser& de 3x25A.

Requisitos da Instalagéo
A gqueda de tensdo méxima admitida para os circuitos terminais de iluminacéo,
tomadas e equipamentos € de 2%.
As cargas foram divididas em circuitos e serdo protegidas individualmente por
disjuntores termomagnéticos instalados no centro de distribuicdo - CD.
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O numero de circuitos, suas cargas, capacidades dos disjuntores parciais e gerais,
bem como a bitola dos fios e cabos estéo indicados no quadro de cargas.
A codificac@o de cores para 0s circuitos seré a seguinte:

*Fase R...cocooevvvvueees Preto
*FaseS.......ccccvvvvuunnnn. Vermelho
cFase T...ccooevveinneeee, Branco

* Neutro......ccc.cccooeee... Azul claro

* Retorno.........c.c......... Amarelo
sTerra.....cooeeeeeveeneees Verde-Amarelo

Em todas as tubulagBes que néo tiverem as respectivas fiagdes instaladas, devera ser
deixado como guia, arame galvanizado N° 22BWG.

Aterramento
Todos o0s equipamentos como: reatores, transformadores, luminarias, tubulacdes,
guadros elétricos e maquinas de ar condicionado deverao ser aterrados. O condutor neutro
nao podera ser utilizado para aterramento. Cada circuito terd seu condutor de protecao
individual.

Telefone e TV
Para a instalagdo telefonica e de TV devera ser prevista a interligacdo do Rack ao Rack
existente do Hospital, em eletroduto @1 1/2”.

Especificacdo Técnica de Materiais

Apresenta-se a seguir as caracteristicas principais dos materiais a serem empregados
nas instala¢cdes mencionadas acima.

Além das caracteristicas aqui apresentadas, o0s materiais devem atender o
funcionamento e as descri¢cdes apresentadas, as especificacdes fornecidas nos desenhos e
0s requisitos fixados pelas normas brasileiras (ABNT).

Onde citada a marca do fabricante, entende-se que poderado ser empregados materiais
do fabricante e modelo indicado ou de outros, desde que atendidas as caracteristicas
técnicas funcionais estabelecidas.

Tubulacbes e Acessorios de A¢o Zincado
Os eletrodutos, curvas e luvas de ago zincado serdo do tipo LEVE I. A bitola minima a
ser empregada sera @ 3/4”. As demais caracteristicas deverdo obedecer a norma NBR-
5624/84.

Nota: Todos os eletrodutos aparentes deverdo ser pintados a tinta a base de esmalte
sintético nas seguintes cores (padrdo CORAL):

Eletricidade: Cinza Claro (cor 114 — cinza médio)

Comunicacdes: Cinza escuro (cor 019 — cinza escuro)

Sonorizacao: Preto (cor 008 — preto)

Antena TV/FM: Laranja (cor 351 — laranja)

Buchas e Arruelas
Seréo de liga de aluminio-silicio.

Eletrocalhas e conexdes

As eletrocalhas e acessorios serdo em chapa 14MSG, do tipo liso e com tampa,
zincados por imersao a quente segundo norma ABNT-MB25.
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Disjuntores
Parciais dos Centros de Distribuicdo de Energia

Unipolares
Serdo em caixa moldada, termomagnéticos, curva caracteristica “C”, capacidade de
interrupcao simétrica 5kA em 220Vca conforme IEC947-2, ref: SIEMENS.

Tripolares
Serdo em caixa moldada, termomagnéticos, curva caracteristica “C”, capacidade de
interrupcao simétrica 4,5kA em 380Vca conforme IEC947-2, ref: SIEMENS. O disjuntor sera
motorizado com abertura e fechamento.

Disjuntor diferencial
Todos os circuitos de tomadas deverdo apresentar disjuntor diferencial residual bipolar
com corrente nominal 25A e corrente diferencial de 30mA, ref: SIEMENS.
Todos os circuitos de aquecedores elétricos e chuveiros deverdo possuir resisténcia
blindada e deverdo apresentar disjuntor diferencial residual bipolar com corrente nominal
40A e corrente diferencial de 30mA, ref: SIEMENS.

Condutores

Condutores de lluminacéo e Forga

Os condutores de iluminagéo e forca que partem do centro de distribuigdo serdo cabos
de cobre com isolamento classe 450/750V, classe de temperatura 70°C em servico
continuo, antichama, encordoamento classe cinco (extraflexivel), tipo PIRASTIC ECOPLUS
da PIRELLI ou similar, conforme norma NBR6148.Condutores de Ligacdo das Luminarias
Para a ligacdo das luminarias serdo utilizados cabos flexiveis 3x2,5mm2 com isolamento
classe 450/750V, classe de temperatura 70°C em servi¢o continuo, tipo PP CORDPLAST da
PIRELLI ou similar, conforme norma NBR13249.

Emendas de Condutores
Em todas as emendas de fios devera ser empregada solda estanho. Para o isolamento sera
empregado fita de borracha auto fusdo ref. 23 da 3M, com recobrimento de fita isolante
plastica anti-chama ref. 33 da 3M.

Tomadas 2P + T
Caracterizacdo: Tomada com dois pinos mais terra, novo padrdo brasileiro segundo
NBR14136, 2P+T 20A — 220V, padrdo SIEMENS 5UB9 9004, corpo na cor vermelha para
energia estabilizada e na cor preta para energia comum, com e sem placa 4x2” em PVC,
para instalacdo em caixa embutida ou em canaletas metélicas.
Fabricantes que informam atender as especificacdes: Iriel, Siemens.
Aplicacdo: Atender os pontos da rede de energia comercial.

lluminacdo de Emergencia
Os modulos autbnomos de iluminacdo de emergéncia serdo equipados com 2
Lampadas fluorescentes de 8W de 12", tempo de autonomia de 6 horas com 1 lampada e
3,5 horas com 2 lampadas. Bateria recarregavel de chumbo/4cido selada 6 V-4Ah que
dispensa manutencdo. Caixa em plastico ABS de alto impacto com lente de acrilico, ref:

IE16 da DYNALUX ou similar.
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Centro de Distribuicdo de Energia

Seré dotado de porta articulada por dobradicas, trinco e espelho interno com porta
etiquetas para permitir a marcacao dos circuitos.

A caixa e o espelho terdo pintura eletrostatica em epo6xi a p6 na cor cinza RAL 7032 ou
em ABS e acrilico. Os trilhos, suportes e a placa de montagem deveréo receber aplicacdo
de primer anticorrosivo na cor cinza. Todas as partes metélicas do quadro deverdo receber
tratamento anticorrosivo pelo sistema de banho quimico (desengraxante, desoxidacdo e
fosfatizacdo a base de fosfato de zinco).

O barramento serd em cobre eletrolitico, padrdo DIN-N, as barras principais terdo
capacidade nominal minima de 450A e capacidade de curto circuito de 10kA. O barramento
de neutro serd montado sobre isoladores e o de terra diretamente a chapa do quadro. As
barras principais e transversais deverdo ser recobertas por material isolante termo
encolhivel.

Os disjuntores serdo montados sobre trilhos de 35mm, engate rapido, padrao DIN EN
50022 e deverdo ser identificados por etiguetas com o nimero do circuito que esta sendo
protegido.

Os condutores fase e neutro de cada circuito deverdo ser identificados com anéis
isolantes de PVC semi-rigido (anilhas) de acordo com a humeracao dos disjuntores.

Devera ser instalada uma contra-tampa de acrilico transparente no quadro elétrico
para prote¢do dos barramentos.

Adverténcia que devera ser afixada na porta do CD confome recomenda a NBR5410-2004
item 6.5.4.10.

ADVERTENCIA

1. Quando um disjuntor ou fusivel atua, desligando algum circuito ou a instalacéo inteira, a
causa pode ser uma sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos frequientes séo sinal de
sobrecarga. Por isso, NUNCA troque seus disjuntores ou fusiveis por outros de maior
corrente (maior amperagem) simplesmente. Como regra, a troca de um disjuntor ou fusivel
por outro de maior corrente requer, antes, a troca dos fios e cabos elétricos, por outros de
maior secao (bitola).

2. Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automatica de protecdo contra
choques elétricos (dispositivo DR), mesmo em caso de desligamentos sem causa aparente.
Se os desligamentos forem freqlientes e, principalmente, se as tentativas de religar a chave
ndo tiverem éxito, isso significa, muito provavelmente, que a instalagédo elétrica apresenta
anomalias internas, que sO6 podem ser identificadas e corrigidas por profissionais
qualificados. A DESATIVACAO OU REMOGCAO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINACAO DE
MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS
USUARIOS DA INSTALACAO.

Eletrodutos

Os eletrodutos s6 devem ser cortados perpendicularmente ao seu eixo e deverao ser
escariados a lima para que sejam removidas as rebarbas. Para a bitola 3/4” os eletrodutos
poderdo ser curvados na obra, porém nao devem reduzir efetivamente seu didmetro interno.

Para os de bitola superior deverédo ser empregadas curvas préfabricadas.

As curvas pré-fabricadas deverdo ter de raio minimo de 13cm. Quando os dutos forem
emendados por luvas estes deverdao ser aproximados até que se toquem. As tubulactes
aparentes serdo fixadas as estruturas por meio de bragadeiras tipo “circular” ref: 1802 da
MARVITEC, em intervalos ndo superiores a 2,0m. Todas as terminagfes de eletrodutos nas
caixas deverdo receber buchas e arruelas de aluminio.

Nao sera admitido o uso de tubulagbes do tipo LEVE Il com luvas de encaixe, DAISA
ou similar.
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N&o deve haver trechos continuos (sem interposicdo de caixas ou equipamentos)
retilineos de tubulacdo maiores que 15m, sendo que, nos trechos com curvas, essa
distancia deve ser reduzida de 3m para cada curva de 90°.

Em cada trecho de tubulacdo, entre duas caixas, entre extremidades, ou entre
extremidade e caixa, podem ser previstas no maximo trés curvas de 90° ou seu equivalente
até no maximo 270°. Em nenhuma hip6tese devem ser previstas curvas com deflexao
superior a 90°.

Condutores

Os condutores somente devem ser enfiados depois de estar completamente terminada
a rede de eletrodutos e concluidos todos os servicos de construcdo que 0S possam
danificar. A enfiacdo s6 deve ser iniciada apds a tubulacdo ser perfeitamente limpa. As
emendas de condutores s6 poderdo ser feitas nas caixas de passagem. Para facilitar a
enfiagdo dos condutores, podem ser utilizados:

a) guias de puxamento que, entretanto, s6 devem ser introduzidos ho momento da
enfiacdo dos condutores e ndo durante a execucédo das tubulagdes;

b) talco, parafina ou outros lubrificantes que n&o prejudiquem a isolacdo dos
condutores.

Em todas as conexdes elétricas (emendas de fios), serd empregada solda estanho e 0
isolamento se fara empregando-se fita tipo auto fuséo e isolante anti-chama.

Todos os condutores (fase e neutro) dos circuitos deverao ser identificados dentro do
centro de distribuicdo com anilhas numeradas.

Em todas as ligacbes dos condutores nos disjuntores, barras de neutro e terra dos
CD's, nas tomadas e aterramento de reatores e luminarias, deverdo ser utilizados terminais
pré-isolados tipo olhal ou garfo.

Os condutores de cada circuito deverdo ser agrupados em trifélio com abracadeiras de
nylon a cada 2,0m nos perfilados.

Os chicotes de cabo PP 3x2,5mm2 de alimentacdo das luminérias ndo devem ter
contato com qualquer superficie combustivel e devem ter comprimento maximo de 1,0m.

Caixas
As caixas de passagem deverdo receber tampas apoés a enfiagdo dos condutores. Nas
caixas onde houver derivacdo de cabo flexivel as luminarias deverdo ser empregados
prensa cabos de PVC.

Luminérias

Reatores simples ou duplos para lampadas fluorescentes tubulares, se
eletromagnéticos, deverdo ser de alto fator de poténcia, partida rapida, com espacos
internos preenchidos com composto a base de poliéster, baixo nivel de ruido, para tenséo
de 220V, 60Hz.

Reatores simples ou duplos para lampadas fluorescentes tubulares, se eletronicos,
deverdo ser de alto fator de poténcia, taxa de distor¢cdo harmbnica menor que 5% com
supressao de radio interferéncia, tensdo de alimentacédo de 220V, 60Hz.

Os reatores simples deverao ter o fator de poténcia corrigido individualmente.

Todas as luminarias e reatores deverdo ter as carcacas aterradas. Os reatores das
luminarias ndo deverao ser instalados sobre materiais combustiveis.

Testes Finais

A instalacéo elétrica devera ser verificada conforme prescreve o capitulo 7 da norma
NBR5410.

Péagina 32 de 46
Hospital Nossa Senhora de Oliveira



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA
HOSPITAL NOSSA SENHORA DE OLIVEIRA

A instalacdo deve ser inspecionada visualmente e ensaiada, durante e/ou quando
concluida a instalacdo, antes de ser posta em servico, de forma a se verificar a
conformidade com as prescricdes da Norma.

10. CENTRAL E REDE DE GASES MEDICINAIS

Objetivo

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo estabelecer as diretrizes basicas para
a execucao da rede de gases medicinais totalizando 119,18m, na Internacdo de Adultos —
Fase Il, com é&rea total de 220,00m?2.

Disposicbes Gerais

Os detalhes construtivos, quando necessario, serdo determinados pelo presente
projeto, sendo que eventuais modificagbes somente poderdo ocorrer se houver prévia
aprovacgdo do autor do projeto.

Os servigos discriminados neste memorial serdo executados por empresa competente
e de idoneidade comprovada.

Projeto de acordo com NBR 12188 — Sistemas centralizados de oxigénio, ar, 6xido
nitroso e vacuo para uso medicinal em estabelecimentos assistenciais de saude.

A lista dos materiais encontra-se discriminada nas Pranchas 1,2e3 do presente projeto
(visando facilitar a consulta a quem precisar manusea-lo).

Generalidades:

A alimentacdo da rede de oxigénio (FO), ar comprimido medicinal (FAM) e de vacuo
clinico (FVC) sera suprida diretamente da rede existente, independente das demais,
protegida e identificada, tanto a jusante como a montante.

Rede de distribuicéo:

A rede de distribuicdo de gases medicinais — a partir da seguira sobre o forro do
prédio, apoiada sobre suportes metdlicos, conforme detalhe de projeto. O distanciamento
destes suportes € de 1,80m, em funcdo do menor didmetro da tubulacéo (ver quadro da
NBR12188 na planta de detalhes).

A rede de alimentacdo dos pontos de consumo serd embutida na parede, desde a
parte superior do forro até o ponto de consumo.

A rede de distribuicdo sera de tubos de cobre classe “A”, nas dimensdes explicitadas
no presente projeto.

Todas as conexfes usadas para unir tubos de cobre ou latédo, serdo de cobre, bronze
ou latdo, laminados ou forjados, construidas especialmente para serem aplicadas com solda
forte (solda prata com pureza de 45%).

Processo de soldagem:

Cortar o tubo no esquadro, escarificar o furo e retirar as rebarbas.

Use palhinha de aco ou mesmo uma escova de fio para limpar a bolsa da conexéo e
aponta do tubo.

Aplique a pasta de solda (fluxo) na ponta do tubo e na bolsa da conexdo, de modo que
a parte a ser soldada figue completamente coberta pela pasta.

Aplique a chama sobre a conexdo para aquecer o tubo e a bolsa da conexéo, e
alimente com solda prata (45%) um ou dois pontos, até ver a solda correr em volta da unido.

Remova o excesso de solda com uma pequena escova ou com uma flanela enquanto
a solda ainda permitir, deixando um filete em volta da uniéo.

Antes da instalacao, todos os tubos, valvulas, juntas e conexdes, serdao devidamente
limpos de 6leos, graxas e outras matérias combustiveis, conforme norma CGA G-4.1.
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Apébs a limpeza, serdo observados cuidados especiais na estocagem e manuseio de
todo esse material, a fim de evitar contaminar-se antes da montagem.

Os tubos, juntas e conexdes serdo tamponados, lacrados de tal maneira que po, 6leos
ou substancias organicas combustiveis, ndo penetrem em seu interior até 0 momento da
montagem final.

Durante a montagem, os segmentos que permanecerem incompletos devem ser
fechados ou tamponados ao final de cada jornada de trabalho.

As ferramentas a serem utilizadas na montagem da rede de distribuicdo e dos
terminais, devem estar livres de éleo e graxa.

Nas juntas roscadas devem ser usados materiais de vedacdo compativeis para 0 uso
de oxigénio.

Apos a instalagdo do sistema centralizado, deve-se limpar a rede com Nitrogénio,
procedendo-se 0s ensaios:

a) ApoOs a instalacdo das valvulas dos postos de utilizagdo, deve sujeitar cada
secgdo da rede de distribuicdo a um ensaio de pressdo de uma vez e meia a maior pressédo
de uso, mas nunca inferior a 980kPa (10 kgf/cm?2)

b) Durante o ensaio, deve verificar cada junta, conexao e posto de utilizacdo ou
valvula, com agua e sabdo, a fim de detectar qualquer vazamento.

c) Todo o vazamento deve ser reparado e deve-se repetir 0 ensaio em cada
segao onde houver reparos.

d) O ensaio de manutencdo da pressao padronizada por 24 horas deve ser
aplicado ap6s o ensaio inicial de juntas e valvulas, com de 12,0 Kgf/cm2.

e) Deve ser instalado um mandmetro aferido e deve ser fechada a entrada de

ar medicinal. A pressédo dentro da rede deve manter-se inalterada, levando-se em conta as
variacfes de temperatura.

f) Ap6s a conclusao de todos os ensaios, a rede serd purgada com o gas para
o qual foi destinada, a fim de remover o ar medicinal. A purga serd executada abrindo-se
todos os postos de utilizacdo, com o sistema em carga, do ponto mais préximo da central
até o mais distante.

Valvulas de secao:

Todas as valvulas de secdo serdo instaladas nos locais determinados pelo projeto e
identificadas com o nome do gas. Todos o0s registros sdo do tipo fecho rapido, tripartido,
marca Valmicro, modelo linha 833 — com limpeza na fabrica para uso medicinal, em
invllucro lacrado. O lacre de todas as valvulas e pontos de consumo sera rompido na
presencga do responsavel técnico do Hospital (engenheiro Clinico ou Mecénico).

O alcapéo junto a valvula tera a indicagdo clara, com os dizeres: Atengéo valvula de

Oxigénio — Nao feche exceto em emergéncia.

Exemplo de legenda: NAO FECHE
(Nome do gas)
(Nome do setor da rede que a valvula bloqueia)

Pontos de Consumo:

Os pontos de utilizagdo e as conexdes de todos os acessoérios para uso de gases e
vacuo devem ser conforme prescrito nas normas NBR13730, 13164 e 11906.

Cada posto de utilizacdo de oxigénio, ar ou vacuo, sera equipado com uma valvula
autovedante, e rotulado legivelmente com o0 nome ou a abreviatura e simbolo ou férmula
guimica, com fundo de cor conforme a norma de cores para identificagdo de gases e vacuo
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(obedecer a normatizacdo de cores de acordo com a NBR12188. Ver item especifico na
planta de detalhes).

Os postos de utilizacdo junto ao leito ou equipamento serdo localizados
aproximadamente a 1,50m acima do piso, a fim de evitar dano fisico a valvula, bem como ao
equipamento de controle e acessorios, tais como: fluxémetros, umidificadores, ou qualquer
outro acessorio neles instalados.

Todo o mandémetro para gases, incluindo medidores usados temporariamente para fins
de teste serdo conforme NBR13730, e conter a legenda (Nome do gas), NAO USE OLEO.

Pintura de Identificacao:

Todos os tubos estardo isentos de pd, graxas e 6leos para inicio da pintura. A pintura
serd executada em toda a extenséo da tubulacdo, na cor amarelo seguranga, cor que indica
que o fluido esta em forma gasosa. Tarja na cor que indica o fluido, Oxigénio (Verde

Emblema), Oxido Nitroso (Azul Marinho), Vacuo (Cinza Claro) com dimens&o minima
da tarja de 20cm.

A localizacéo faixa seré:

a) nas proximidades das conexoes;

b) a jusante das valvulas (quando nao for possivel fazer a montante);

¢) nas descidas dos postos de utilizacao;

d) de cada lado das paredes, forros e assoalhos, quando atravessados;
e) em qualquer ponto que seja necessario assegurar a identificagéo;

f) distancia maxima admissivel — 20m.

Disposigdes Finais:

As execucdes dos servicos obedecerdo as normas da ABNT, aplicaveis a cada caso.

Séo de inteira responsabilidade do executante verificar as medidas e quantidades dos
materiais.

Para a execucdo dos servigcos sera obedecida rigorosa observancia as especificacées
técnicas e do presente memorial.

A vigilancia do local da obra sera de inteira responsabilidade da Contratada, a qual
devera manter o local sob guarda permanente até o recebimento da obra por parte da
fiscalizacao.

Quaisquer danos decorrentes da execucdo dos servicos ou por quaisquer outros
previsiveis sdo de total responsabilidade da Contratada que devera providenciar a retirada
dos entulhos, além da limpeza regular do local da obra e os reparos imediatos necessarios.

Cabera a contratada fornecer todo o material, ferramentas, maquinaria e equipamento
adequado a mais perfeita execucdo dos servicos, bem como a guarda dos mesmos, sem

causar transtornos as demais atividades.

A fiscalizacdo n&o aceitard materiais e servicos de qualidade inferior aos
especificados.

Na execucdo dos servicos, a fiscalizacdo podera impugnar qualquer servico descrito
ou ndo nas especificacbes, bem como acrescentar outros servicos, dentro do contexto e
circunstancias da obra.

Entrega da Obra:

Todas as instalagcbes deverdo ser testadas conforme item 3 do presente memorial e apos
comprovada a sua eficiéncia, deverao ser limpos todos os espelhos de valvulas, registros de
gases medicinais, obedecendo a sua padronizacdo de cores, conforme NBR 12188.
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11. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

Generalidades

As especificacdes e os desenhos destinam-se a descricdo e a execucdo de uma obra
completamente acabada.

Eles devem ser considerados complementares entre si, e 0 que constar um dos
documentos é tao obrigatdrio como se constasse em ambos.

A Construtora aceita e concorda que 0s servicos objeto dos documentos contratuais
deverdo ser complementados em todos o0s seus detalhes, ainda em cada item
necessariamente envolvido ndo seja especificamente mencionado.

A empreiteira obriga-se satisfazer a todos os requisitos constantes dos desenhos e
especificacdes.

No caso de erros ou discrepancias, as especificacbes deverdo prevalecer sobre os
desenhos, devendo o fato, de qualquer forma, ser comunicado a Gerenciadora.

Se de Contrato, constarem condicdes especiais e especificacdes gerais, as condicbes
deverdo prevalecer sobre as plantas e especificagdes gerais, quando existirem discrepancia
entre as mesmas.

As cotas que constarem dos desenhos deverdo predominar, caso houver
discrepancias entre as escalas e dimensoes.

O engenheiro responsavel devera efetuar todas as corre¢des e interpretacdes que
forem julgadas necessarias para o término da obra de maneira satisfatéria.

Todos os adornos, melhoramentos, etc., indicados nos desenhos, ou parcialmente
desenhados, para qualquer area ou local em particular, deverdo ser considerados para as
areas ou locais semelhantes, a ndo ser que haja clara indicagdo ou anotagdo em contrario.

Igualmente, se com relagéo a quaisquer outras partes dos servigos, apenas uma parte
estiver desenhada, e assim devera ser considerado para continuar através de todas as
areas ou locais semelhantes, a menos que indicado ou anotado diferentemente.

O projeto compde-se basicamente do conjunto de desenhos e memoriais descritivos,
referentes a cada uma das areas componentes da obra geral.

Quaisquer outros detalhes e esclarecimentos necessarios seréo julgados e decididos
de comum acordo entre Construtora e a Gerenciadora.

O projeto acima citado podera ser modificado e/ou acrescido a qualquer tempo, a
critério exclusivo da Gerenciadora, que de comum acordo com a Construtora, fixara as
implicacdes e acertos decorrentes, visando a boa continuidade da obra.

A Construtora sera responsavel pela total qualificacdo dos materiais e servicos.

As ligacbes definitivas de agua e energia elétrica s6 deverdo ser feitas quando da
entrega e aceitacao final da obra. Para tanto deverdo ser previstas ligacdes provisérias a
partir das entradas da obra.

A Construtora devera fazer remanejamentos das redes de agua, esgoto e energia
elétrica e telefones antes do inicio da obra, evitando-se desta forma qualquer, interrupgéo de
fornecimento das utilidades.

Objetivo

O presente Memorial Descritivo refere-se ao projeto hidrossanitario da fase 2 do
hospital Nossa Senhora da Oliveira de Vacaria - RS

O relatorio ora apresentado enfoca principalmente a concepcdo de projeto dos
sistemas de utilidades, incluindo caminhamentos, dimensionamentos, especificacfes
técnicas e desenhos, que completam o perfeito entendimento da obra.
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Normas e Especificacfes
Para o desenvolvimento das solugBes apresentadas foram observadas as normas,
codigos e recomendagdes das entidades a seguir relacionadas:
ABNT — Associacéao Brasileira de Normas Técnicas
NBR 5648- Especificagdo: Tubos e conexdes de PVC rigido para Instalagcoes Prediais de
Agua Fria.
NBR 5626- Procedimento: Instalacbes Prediais de Agua Fria.
NBR 5688- Especificacdo: Tubos e conexdes de PVC rigido para Esgoto Predial e
Ventilacao.
NBR 5160- Procedimento: Instalacdes prediais de esgoto sanitario.
NB 661/81- InstalacBes de Esgoto Pluvial.

E outras especificas a cada unidade particular do sistema de utilidades.

Sistemas Propostos

Instalacdes Hidraulicas e Especiais
e Agua Fria
e Agua Quente
¢ Coleta e disposi¢cédo de Esgotos Pluviais
¢ Coleta e Disposicéo de Esgotos e Sanitarios

InstalacBes Hidréaulicas
Agua Fria

Sistema

O abastecimento de 4gua é existente.

Os pontos de alimentacdo deverdo ser a partir de barrilete que é interligado a rede
existente.

Para cada coluna de agua fria, foi prevista a instalagdo de um registro gaveta. Paras
as colunas de cada sanitario, também foi prevista a instalacdo de registro gaveta.

As ligacdes dos vasos e pontos de agua fria serdo efetuadas através de tubulagtes
flexiveis.

As alimentacgfes de todos os pontos de consumo foram projetadas a partir da planta
de layout de pontos, fornecida no projeto arquiteténico.

Todas as ligacdes de equipamentos, registros e valvulas deverdo se executados com
unides, de forma a facilitar a sua desmontagem e/ou remanejamento a qualquer tempo.

Critérios de Dimensionamento
Para calculo das vazfes de dimensionamento, utilizou-se o especificado na norma
NBR-5626 da ABNT. As perdas de cargas foram calculadas com base no abaco de Fair

Wipple Hsiao para tubos de PVC.

Agua Quente
O sistema foi concebido para a partir de um ponto (caldeira existente) levar agua
guente para os diversos pontos de consumo.
A NBR 7198 “Projeto e execugao de instalacbes de agua quente” permite o uso de
produtos aceitos em paises mais desenvolvidos. Os tubos PPR sdo usados em sistemas de
agua quente, dentro dos seguintes limites:

Pagina 37 de 46
Hospital Nossa Senhora de Oliveira



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA
HOSPITAL NOSSA SENHORA DE OLIVEIRA

o Temperatura de servico de 80°C, sendo que para 0 uso humano a temperatura é de
60°C;
¢ Pressao até 60m de coluna de agua (m.c.a).

Os tubos sdo ligados a conexfes por um processo de termofusdo, usando um
aparelho que gera alta temperatura. (Termofusor automético manual).

O teste hidraulico de presséo e estanqueidade para o tubo PPR deve ser realizado a
uma pressao de prova 1,5 vezes a pressdo de trabalho, para tubulacdes até 100m de
distancia.

O teste deve ser realizado somente 1 hora ap6s a ultima termofusao.

Coleta e Disposicdo de Esgotos Sanitarios

Sistema de Esgoto Sanitario

As canalizacdes de esgoto sanitario foram projetadas a fim de facilitar o rapido
escoamento de dejetos, tendo em vista a facil desobstrucéo e perfeita vedacdo dos gases
oriundos dos mesmos. Estas tubulagdes serdo de PVC em todo o prédio, inclusive os
condutores horizontais. Seus diametros estdo indicados em planta.

Ramais de descarga de esgoto:

As bacias sanitarias serdo esgotadas por intermédio de tubos de 100 mm de diametro.

As pias de copa/cozinha por tubos de 50mm e lavatoérios por tubos de 40mm. As
ligacBes das caixas sifonadas com grelha a rede serao feitas por meio de tubos de 50 mm, e
as de gordura por tubulacdes de 75 mm de diametro.

Ventilagéo:

As colunas de ventilacdo serdo feitas de tubos de 50 mm de didmetro que se
prolongardo no minimo 30 cm acima da cobertura mais alta. As ligacbes dos ramais de
esgoto as colunas de ventilacdo também serdo feitas através de tubos de 50 mm de
didmetro. A gquantidade de tubos de ventilacdo e suas localizacbes estdo indicadas em
planta baixa do projeto e serdo de PVC soldavel.

Tubos de queda:

Tubulacdo vertical dos pavimentos com dimensdes especificadas no projeto que
recebe efluentes de ramais de esgoto. Os tubos de queda sanitarios serdo de PVC
soldavel. Os despejos dos esgotos dos banheiros e da cozinha descem pelos tubos de
gueda sanitarios e dirigem-se a rede existente.

Caixas de gordura individual:

Serdo utilizadas caixas de gordura em PVC com diametro de 250 mm.
Caixas sifonadas individuais:

Serdo de PVC e terdo 150 mm de diametro.
Vasos sanitarios:

Os vasos sanitarios instalada com anel de vedacdo e fixada com parafusos. Cor
modelo dos acentos e dos vasos sanitarios seré definida pelo projeto arquitetdnico
Lavatorios:

Descarregam as aguas na caixa sifonada. Cor e modelo dos lavatorios deverdo ser
definidos pelo projeto arquitetdnico. Lavatorio sifonado conforme projeto.

Pia:

Cubas, dotadas de valvula de adaptacao e sifao. Tampo, balcdo e posicao das cuba
no tampo seréo definidos no memorial do projeto arquitetdnico.

As derivacbes para agua, sempre que possivel, serdo executadas embutidas nas
paredes e as de esgoto, sob as lajes de entrepiso dos pavimentos.
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Critérios de Dimensionamento
Para o célculo das tubulacBes primarias, secundarias e coletores principais, observou-
se o descrito nas normas NBR-8160/99 e NBR-9648/86 da ABNT.
Os ramais de esgoto foram dimensionados em funcdo do numero de unidades de
descarga correspondente a cada aparelho.
As redes de esgoto deverdo ser executadas em consonancia com o projeto,
obedecendo as seguintes declividades:

e DIiametro 50mMm ....ooevvveeiiiiieeee, 3%
e DIAmetro 75mm .....cooovevevveviiiiiiiieneeen 2%
e Diametro 100mMm ....ooevvevviveeiiiieieneeeen 1%

Especificacdo de Materiais e Equipamentos Hidraulicos

Generalidades
Todos o0s materiais e equipamentos hidraulicos serdo de acordo com as
especificagdes e indicagdes do projeto, a menos de informagdes em contrério as fornecidas
pelo cliente.

IMPORTANTE:

A contratada tera integral responsabilidade no levantamento de materiais necessarios
para 0 servico em escopo, conforme indicado nos desenhos, incluindo outros itens
necessarios a conclusao da obra.

Os materiais de complementacdo serdo também de fornecimento da contratada, quer
constem ou ndo nos desenhos referentes a cada um dos servigos, 0 seguinte material:

Materiais para complementagdo de tubulacdes, tais como: bragadeiras, chumbadores,
parafusos, porcas, arruelas, arames galvanizados para fiagdo, material de vedagédo e
roscas, graxa, talco, etc.

Materiais para uso geral, tais como: eletrodo de solda elétrica, oxigénio e acetileno, estopa,
folhas de serra, cossinetes, brocas, ponteiros, etc.

Sistema de Agua Fria
a) Tubulacéo

Os tubos deverao ser em PVC soldavel marrom, com juntas soldaveis, classe A, presséo de
servigo 7,5 Kgf/cmz, fabricados e dimensionados conforme a norma NBR-5648/99 da ABNT.
O fornecimento devera ser tubos com comprimento Gtil de 6,0 m.

Ref.: TIGRE

b) Conexdes

As conexdes deverdo ser em PVC-R rigido, marrom, com bolsas para junta soldaveis,
classe A, pressdo de servico 7,5 Kgf/cmz?, fabricadas e dimensionadas conforme a norma
NBR-5648/99 da ABNT.

Ref.: TIGRE

c) Registros de Gaveta
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Os registros de gaveta deverao ser de bronze, observado—-se o seguinte:
- Areas Nobres (interno e cozinha)

Deveréo vir dotadas de canoplas
Ref.: Ver memorial do arquiteténico

- Areas de Servico

Acabamento bruto e pintura cor amarela para registros abertos (registros que
normalmente permanecerdo abertos), e na cor vermelha para registros fechados.
Ref.: Tipo 1502-B — DECA

d) Registros de Pressao

Os registros de presséo deverdo ser em bronze, dotados de canoplas cromadas.
Ref.: Tipo 1416-DECA

e) Metais Sanitérios

Por se tratar de elementos também decorativos deverdo atender as especificacdes
arquitetbnicas

Sistema de Agua Quente
a) Tubulacao

Os tubos deverao ser em PPR.
Ref.: AMANCO

b) Conexdes

As conexdes serdo em PPR
Ref.: AMANCO

c) Registros de Gaveta

Os registros de gaveta deverdo ser de bronze, observado—--se o seguinte:
- Areas Nobres (interno e cozinha)

Deveréo vir dotadas de canoplas
Ref.: Ver memorial do arquitetdnico

- Areas de Servigo

Acabamento bruto e pintura cor amarela para registros abertos (registros que normalmente
permanecerdo abertos), e na cor vermelha para registros fechados.

Ref.: Tipo 1502-B — DECA

d) Registros de Presséo

Péagina 40 de 46
Hospital Nossa Senhora de Oliveira



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA
HOSPITAL NOSSA SENHORA DE OLIVEIRA

Os registros de presséo deverdo ser em bronze, dotados de canoplas cromadas.
Ref.: Tipo 1416-DECA

Coleta e Disposicdo de Esgotos Sanitarios
a) Tubos e Conexdes

Deverdo ser de PVC-R rigido, com ponta de virola, para juntas elésticas para instalacao de
primario e ventilacdo, e com juntas soldaveis para esgoto secundério. A fabricacdo dos
tubos e conexdes devera atender ao especificado na norma NBR-5688 da ABNT.

Ref.: TIGRE

b) Ralos

O ralo sifonado devera ser em PVC-R rigido 150 mm, entrado de diametro 40, mm e saido
de didmetro 50 e 75 mm. Grelha metalica cromada com dispositivo de fechamento.

Conforme RDC n° 50/02

Todas as areas “molhadas” do EAS devem ter fechos hidricos (sifdes) e tampa com
fechamento escamoteavel. E proibida a instalacéo de ralos em todos os ambientes onde os
pacientes sdo examinados ou tratados.

Ref. TIGRE

Especificacbes de Servigos e Montagem

Execucao dos Servicos
Os servigos serédo executados de acordo com os desenhos de projeto e as indicacbes
e especificacbes do presente memorial.
O proponente devera se necessario, manter contato com as reparticbes competentes,
a fim de obter as necesséarias aprovagfbes dos servicos a serem executados, bem como
fazer os pedidos de ligacGes e inspecoes.
Os servicos deverdo ser executados de acordo com o andamento da obra, devendo
ser observadas as seguintes disposigoes:
¢ Os servicos serdo executados por operarios especializados.
e Deverdo ser empregadas nos servigos, somente ferramentas apropriadas a cada tipo
de trabalho.
¢ Nas passagens em angulo, quando existirem, em vigas e pilares, deixar previamente
instaladas as tubulagdes projetadas.
e Nas passagens retas em vigas e pilares, deixar um tubo camisa de ferro fundido ou
PVC-R, com bitola acima projetada.
e Quando conveniente, as tubulacbes embutidas serdo montadas antes do
assentamento da alvenaria.
e Todos os ramais horizontais das tubulagbes que trabalharem com escoamento livre,
sera assentem sobre apoio, a saber:
e Ramais sobre lajes: serdao apoiados sobre o lastro continuo com argamassa de areia e
cal.
e Ramais sob lajes: serd apoiado sobre abracadeiras, que serdo fixadas nas lajes,
espacadas de tal forma a se obter uma boa fixacédo das tubulagées.
¢ As tubulacdes verticais, quando ndo embutidas, deveréo ser fixadas por abracadeiras
galvanizadas, com espacamento tal que garanta uma boa fixagéo.
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As juntas dos tubos de ferro galvanizado serdo roscadas, sendo as roscas abertas
com bastante cuidado, e para vedagado das mesmas, devera ser usada fita Teflon.

As juntas dos tubos de cobre soldadas pelo processo de capilaridade ELUMA

As interligacbes entre materiais diferentes serdo feitas usando-se somente pecas
especiais para este fim.

N&o serdo aceitas curvas forcadas nas tubulagbes sendo que nas mudancas de
direcOes serdo usadas somente pecas apropriadas do mesmo material, de forma a
se conseguir angulos perfeitos.

Durante a construcdo, as extremidades livres das canalizacbes serdo vedadas, a fim
de se evitar futuras obstrucgdes.

Para facilitar em qualquer tempo, as desmontagens das tubulacdes, deverdo ser
colocadas, onde necessario, unides ou flanges.

Em todos os desvios das colunas de esgoto e aguas pluviais, deverao ser colocados
tubos radiais de modo a se dispor de uma inspe¢éo nesses pontos.

Nao sera permitido amassar ou cortar canoplas, caso seja hecessario uma ajustagem,
a mesma devera ser feita com pegas apropriadas.

A colocacado de aparelhos sanitarios devera ser feita com o maximo de esmero, de
modo a se obter uma vedacao perfeita nas ligacbes de agua e nas de esgoto, e um
acabamento de primeira qualidade.

As tubulagbes que trabalharem sob pressédo, devera ser submetido a uma prova de
presséo hidrostatica de no minimo o dobro da pressdo de trabalho e ndo devem
apresentar vazamento algum.

As extremidades abertas das tubulacdes de ventilacdo sobre o forro.

As tubulacdes primérias de esgoto deverdo ser testadas com uma prova hidrostatica
de 3,0 m.c.a antes da colocacdo dos aparelhos e submetidas uma prova de fumaga
apos a colocacdo dos aparelhos. Em ambos os testes o tempo minimo de duragéo
devera ser de 15 minutos.

Todas as provas e os testes de funcionamento dos aparelhos e equipamentos serdo
feitos na presenca do Engenheiro Fiscal da Obra.

Materiais a Empregar

A nédo ser quando especificado ao contrario, 0s materiais serdo todos nacionais, de
primeira qualidade.

A expressao de “primeira qualidade” tem nas presentes especificacdes, o sentido que
lhe é usualmente dado no comércio: indica quando existem diferentes geracdes de
gualidade de um mesmo produto, a gradacéo de qualidade superior.

A Construtora apresentard com antecedéncia a Gerenciadora, para aprovagao,
amostra dos materiais a serem empregados, ou marca/fabricacdo, que uma vez aprovados,
fardo parte do mostruario em poder da Fiscalizagéo, para confrontagdo com as partidas dos
fornecimentos.

E vedado o uso de materiais diferentes dos especificados.

E expressamente vedado o uso de materiais improvisados, em substituicdo aos
tecnicamente indicados para o fim, assim como nao sera tolerado adaptar pegas, seja por
corte ou outro processo, de modo a usa-las em substituicdo a peca recomendada e de
dimensdes adequadas.

Materiais Usados e Danificados
Nao deverao ser utilizados materiais usados e danificados.

Substituicdo de Materiais Especificados
Quando houver motivos ponderaveis para a substituicio de um material especificado
por outro, a contratada, em tempo habil, apresentard, por escrito, por intermédio da
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Gerenciadora, a proposta de substituicdo, instruindo-a com as raz8es determinadas do

pedido de orgamento comparativo.

O estudo e aprovacao pela Contratante, dos pedidos de substituicdo, s6 poderdao se
efetuados quando cumpridas as seguintes exigéncias:

¢ Declaracao de que a substituicdo se fard sem 6nus para a Contratante.

e Apresentacdo de provas, pelo interessado, da equivaléncia técnica do produto
proposto em relacdo ao especificado, compreendendo como peca fundamental o
laudo do exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratério idéneo, a critério
da Fiscalizacao.

Nos itens que ha indicacdo de marca de fabricante ou tipo comercial, estas indicacbes
se destinam a definir o tipo e o padréo de qualidade requerida.

No caso de impossibilidade absoluta de atender as especificagbes (o material
especificado ndo sendo mais fabricado, etc.), ficara dispensada a exigéncia do item
da apresentacdo de provas, devendo o material substituido ser previamente
aprovado pelo cliente e pela firma projetista.

A substituicdo do material especificado, de acordo com as normas da ABNT, mesmo
guando satisfeitas as exigéncias dos motivos ponderaveis sé podera ser feita quando
autorizada pela Contratante.

Os outros casos ndo previstos serdo resolvidos pela fiscalizagdo, apds satisfeitas a
exigéncias dos motivos ponderaveis ou aprovada a possibilidade de atendé-las.

12.MOBILIARIO

O projeto arquitetdbnico de mobiliario possui todas os requisitos técnicos para a
execucdo dos servicos e descricao dos materiais, no qual a CONTRATADA devera seguir
com rigor, com excec¢ao em casos de intervengdo da Administracao.

Para fabricacdo é indispensavel seguir detalhamentos e especificagcdes técnicas.

Nas partes metdlicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure
resisténcia a corrosdo em camara de névoa salina de no minimo 300 horas.

Soldas devem possuir superficie lisa e homogénea, ndo devendo apresentar pontos
cortantes, superficies asperas ou escorias.

Deverdo ser eliminados respingos e irregularidades de solda, rebarbas e
arredondados os cantos agudos.

A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem "Hot
Melting", devendo receber acabamento frezado apdés a colagem, configurando
arredondamento dos bordos com raio de 1mm.

13. SERVICOS TERREOS
13.1 Forro

13.1.1 Forro de Gesso Acartonado

As placas de gesso para forro devem possuir 12mm de espessura e borda rebaixada,
resistentes ao fogo (RF), contendo retardantes de chama em sua formula e possuir cor rosa.
A estrutura metalica portante devera ser em aco galvanizado (grau B) e as pecas
complementares deverdo ser zincadas. As juntas das placas de gesso deverdo receber
papel microperfurado, assim como massa de rejunte.

A fixacdo dos forros sera realizada através de araes ou tirantes de sustentacdo e pinos
de cravacao ou buchas de fixagao.

A instalacdo e fornecimento deverdo ser efetuados de acordo com o projeto
especifico, exigéncias das normas vigentes e determinacdes da Fiscalizagdo. O
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atirantamento sera executado através do emprego de fitas gravadas. A estrutura de
sustentacdo dos forros deverd possuir tratamento anticorrosivo. As fitas de sustentacéo
poderdo ser substituidas por tirantes de arame de a¢o galvanizado e regulador com mola
(tipo borboleta), para permitir o perfeito nivelamento da estrutura do forro. Pontos de visita
deveréo estar previstos para tomadas do sistema de ar condicionado e acesso aos reatores
das luminérias, se for o caso.

Os materiais que sofrem alteracdes nas suas dimensdes em decorréncia do clima
deverado chegar ao local de colocacdo em tempo habil para a climatizagéo.

Em forro fixo liso, devera ser empregado fita perfurada e mata-junta, junto ao rebaixo
das bordas.

Os pinos de cravagdo a serem empregados, de conformidade com a carga
estabelecida em projeto. O sistema de fixacdo a polvora ndo deve ser usado em materiais
excessivamente duros ou quebradicos. O transito de pedestres no pavimento superior ao
gue esta sendo realizada a cravacdo a pélvora devera ser interrompido até a ultima
cravacao.

Opcionalmente, poderé&o ser utilizadas buchas plasticas como Bucha S-8 (@ 8mm) em
poliamida (nylon).

Os servigos deverdo estar de acordo com o projeto especifico, exigéncias das normas
vigentes e determinagfes da Fiscalizacdo. Nao se admitira, em hip6tese alguma, o
engastamento dos tirantes em tubulagbes das redes elétrica, hidraulica e de ar
condicionado. A fixacdo dos dutos de ar condicionado e da rede hidraulica e elétrica sera
sempre independente da fixagdo do forro.

Seré verificado o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies,
bem como os arremates, de conformidade com as indicagdes do projeto. O nivelamento da
estrutura de sustentacdo serd tomado a cada fiada instalada. Havera especial atengcédo da
Fiscalizacdo, no tocante a previsdo de materiais para reposicdo, em caso de manutencao
dos forros.

A medicdo dos servigos serd efetuada por metro quadrado (m2), sendo efetivamente
aceita pela Fiscalizacdo ap0s constatar-se que todas as recomendagfes e exigéncias
contidas no projeto e nos requisitos de execucao foram respeitadas.

Alcapbes em gesso circulares deverdo ser posicionados para futuras inspecdes e
manutencgdes, tal distribuicdo devera ser discutida com a Fiscalizagéo.

13.1.2 Forro de Gesso Acartonado com Filme em PVC - Placas Removiveis

Nos locais determinados no projeto arquitetdnico devera ser aplicado um forro formado
por placa de gesso entre duas laminas de cartdo, revestida com uma pelicula de PVC em
sua face aparente e com uma fita protetora em suas bordas laterais.

A face posterior devera possuir uma pelicula aluminizada para atuar como isolantes
térmicos e proteger as placas de goteiras, respingos, umidade, sujeira e proliferagdo de
fungos.

A espessura minima admissivel sera de 8mm.

As placas deverao ser encaixadas em perfis “T” metalicos em a¢o galvanizado (grau
B) invertido, com dispositivo de “click” para encaixe dos perfis, com 24mm de base
suspensos por pendurais e tirantes rigidos, e as pegas complementares deverdo ser
zincadas.

13.1.3 Selador Acrilico
Devera ser aplicada uma demdo de selador acrilico sobre os forros de gesso definidos
no projeto.
Esta aplicacdo devera ser executada apés a perfeita limpeza da superficie a ser
pintada.
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Esta aplicacdo tem a caracteristica de fechar os poros da superficie, impedindo que se
torne absorvente em relagcdo a 4gua ou a uma pintura subsequente.
O liguido selador devera ser diluido conforme recomendacao do fabricante.

13.1.4 Massa Corrida Latex PVA

Devera ser aplicada massa corrida latex PVA sobre os forros de gesso indicados no
projeto arquitetdnico.

A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, sabao, mofo ou
outro material que possa prejudicar o acabamento final do revestimento.

Deve ser aplicada em camadas finas, com espéatula ou desempenadeira, até obter o
nivelamento final.

Aplicar duas ou trés demaos com intervalo de uma hora, no minimo, entre elas.

Lixar e remover o p6é antes de aplicar o fundo adequado a cada superficie e pintura.

N&ao aplicar com temperaturas inferiores a 10°C e umidade relativa do ar superior a
90%.

Se necessario, diluir a massa com agua, obedecendo as dosagens dos fabricantes.

13.1.5 Pintura com Tinta Acrilica

13.2

Nos locais indicados no projeto arquitetdnico devera ser aplicando duas demaos de
pintura com resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno isento de metais
pesados (tinta acrilica).

lluminacéao
As especificacBes para estes itens e subitens deverdo seguir o capitulo 9 deste caderno.

14. SERVICOS FINAIS E PERMANENTES

14.1

14.2

Projeto Conforme Construido - As Built

Deverdo ser elaboradas informac¢des com base na supervisdo das obras, registrando
as condicdes fisicas e econémicas da execucao da obra.

Deverdo ser identificados elementos relevantes para subsidiarem futuras
intervencdes na obra (reforma, restauragdo, ampliagéo).

Ao término da obra, o Projeto “As Built” devera representar fielmente o objeto
construido, com registro das alteracdes feitas durante a execugdo da obra, com base no
projeto original; compreende servicos de escritério com aproveitamento de dados e
informagdes obtidas durante 0 acompanhamento da obra.

Devera ser entregue uma cépia com todas as plantas do Projeto “As Built” e ART’s
ou RRT’s, no mesmo padréo do projeto original.

A medicdo dos servicos sera efetuada pela entrega total de todas as plantas
assinadas pelo responsavel técnico e acompanhadas com as ART’s e RRT’s, efetivamente
aceita pela Fiscalizacdo da PMV, observando se foram respeitadas todas as
recomendacdes e exigéncias contidas no Projeto Especifico e neste documento.

Contéiner para Remocéao dos Entulhos

A CONTRATADA devera ter a disposicdo o numero de contéineres necessario para
o descarte dos entulhos da Obra.

Este entulho devera ser encaminhado para local adequado, conforme legislacdo da
Prefeitura Municipal, e ser devidamente registrado no formuléario de descarte de residuos
fornecido pela Fiscalizacio da PMV.

Os materiais a serem empregados e o0s residuos sélidos gerados no canteiro de
obras deverdo ser adequadamente armazenados ou acondicionados em condicbes
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provisérias de transbordo para futura destinacao final. Para tanto, a CONTRATADA devera
utilizar contéiner do tipo cagamba para armazenamento de materiais a granel e sobras em
uso ou desuso.

Todo o residuo resultante da obra devera ser depositado dentro do canteiro de obra
em cacambas metalicas. Apos o0 carregamento, o entulho deve ser transportado para local
gue atenda as exigéncias da municipalidade, a expensas da CONTRATADA.

A medicdo dos servicos sera efetuada por unidade, efetivamente aceito pela
Fiscalizacdo da PMV, observando se foram respeitadas todas as recomendacles e
exigéncias contidas no Projeto Especifico e neste documento.

14.3 Limpeza e Organizacdo Permanente da Obra

A CONTRATADA realizara a limpeza e mantera a organizacdo permanente do
canteiro de obras, ao longo de todo o periodo CONTRATADA, primando pela seguranca dos
usuarios e pela conservacdo dos elementos executados, com o objetivo de manter os
campos de trabalho asseados e organizados, assim evitando possiveis acidentes.

A obra deverd ser mantida limpa e livre de entulhos, detritos, sobras e restos (como
embalagens), que serdo removidos do local diariamente, bem como outros elementos n&o
necessarios aos servicos. Para tanto, a CONTRATADA efetuard, ao final de cada jornada de
trabalho, os servicos de remocgdes e limpezas, de forma que a cada inicio de expediente os
locais estejam em condic¢des satisfatérias de trabalho.

A medicdo dos servicos sera efetuada por més, sendo supervisionada pela
Fiscalizacdo da PMV, observando se foram respeitadas todas as recomendacbes e
exigéncias contidas no Projeto Especifico e neste documento.

14.4 Limpeza Final da Obra
A CONTRATADA, na desmobilizagdo da obra, devera deixar a area limpa, devendo
reparar todas as danificacbes ocorridas.
Os servicos de limpeza geral deverao satisfazer aos seguintes requisitos:
sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos 0os

acessos;

Todas as cantarias, alvenarias de pedra, pavimentacdes, revestimentos, cimentados,
ladrilhos, pedras, azulejos, vidros, aparelhos sanitarios etc., serdo limpos abundantemente,
cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas outras partes da obra por estes
servicos de limpeza;

as pavimentagbes ou revestimentos de pedra, destinadas a polimento e
lustracéo, serdo polidos em definitivo;

as pavimentacdes de madeira serdo raspadas, rejuntadas e enceradas com as
deméos de cera especificadas;

havera particular cuidado em remover qualquer detrito ou salpicos de
argamassa endurecida nas superficies das cantarias, das alvenarias de pedra,
dos azulejos e de outros materiais;

todas as manchas e salpicos de tintas serdo cuidadosamente removidos,
dando-se especial atencdo a perfeita execucdo dessa limpeza nos vidros e
ferragens das esquadrias.

A medicdo dos servicos serd efetuada pela area (m?), efetivamente aceita pela
Fiscalizacdo da PMV, observando se foram respeitadas todas as recomendacgbes e
exigéncias contidas no Projeto Especifico e neste documento.
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