Estudo de Viabilidade Técnica e Econémica

OBRA: PAVIMENTAGCAO EM CBUQ - DIVERSAS RUAS

A pavimentagdc com concreto asfaltico, também chamado de concreto
betuminoso usinado a quente é uma mistura de alta quatidade, que deve atender a
exigéncias de estabilidade, durabilidade, flexibilidade e resisténcia preconizadas por
normas construtivas.

O revestimento em concreto asfaltico é resultante da mistura a guente em
usina apropriada, de agregado mineral, material de enchimento e material betuminoso,
posteriormente espalhado e comprimido a quente.

Foram utilizados como critério para a selecdo das vias a serem
pavimentadas os seguintes fatos:

v Representa ligagao e/ou continuagao de pavimento existente;
v" Recebe trafego do transporte coletivo urbano:
v" Foi indicada pela comunidade;

Os custos de mao de obra e materiais encontram-se dentro dos padrbes
praticados no Municipio.

CONCLUSAQ: Tanto técnica como economicamente a obra se justifica, podendo ser
realizada.

i S,

Lennardo Adames Busing Vacaria, 07 de maio de 2020.
F.’nga-n!_:e}fro Civil CREA/RS 185 541
Prefeituia Mumicipal de Vacaria



MEMORIAL DESCRITIVO

1 - INTRODUCAO

Q presente Memorial tem por objetivo o Registro de Precos com vistar a
eventual aquisicdo de concreto betuminoso usinado a quente — CBUQ, de acordo com
as especificages abaixo apresentadas.

Acompanha este Memorial Descritivo a Planilha Orcamentdria.

2 - DO OBIETO

2.1~ CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)

ltem | Cédigo - .. oo Un' . .Qtd -

1 1518 ~ CONCRETO BETUI\/IINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ TN | 20.000

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE — CBUQ

Capa asfaltica de asfalto pré-misturado a quente ~ faixa C — Aplicacio a quente

Trata-se de uma mistura flexivel, resultante do processamento a quente,
em uma usina apropriada, fixa ou moével, de agregado mineral graduado, material de
enchimento {“filler” quando necessario) e cimento asfaltico, espalhada e comprimida a
quente.

O material asfaltico a ser utilizado é o CAP 50-70.

Os agregados para o concreto asfaltico serfo constituidos de uma
mistura de agregado graudo, agregado mildo e, quando necessario "filler”.

Os agregados gratido e mitdo podem ser pedra britada, seixo rolado
britado ou outro material indicado por projeto.

O agregado graldo é o material que fica retido na peneira n? 4 e o
agregado middo é o material que passa na peneira n2 4.

Esses agregados devem estar limpos e isentos de materiais
decompostos, preciso no controle da matéria organica e devem ser constituidos de
fragmentos s3os e duraveis, isentos de substancias deletérias.

A mistura de agregados para o concreto asfaltico deve enquadrar-se em
faixa “A” do DAER, de acordo com a espessura a ser aplicada.

2.2 — USINAS PARA MISTURAS ASFALTICAS:
O concreto asfaltico deve ser misturado em uma usina fixa, gravimétrica

ou volumétrica.
Os agregados podem ser dosados em peso ou em volume.

A




A usina deverd estar equipada com uma unidade classificadora de
agregado, apds o secador, e dispor de misturador de "pug-mill", com duplo eixo
conjugado, provido de palhetas reversiveis e removiveis, ou outro tipo capaz de
produzir uma mistura uniforme. Deve, ainda, o misturador possuir
dispositivos de descarga, de fundo ajustavel e dispositivo para o controle do ciclo
completo da mistura.

Podera também ser utilizada uma usina com tambor
secador/misturador de duas zonas (convecgio e radiacdo) - "Drum-Mixer", provida de:
coletor de po, alimentador de "filler", sistema de descarga da mistura betuminosa por
intermédio de transportador de correia com comporta do tipo "Clam-shell” ou,
alternativamente em silos de estocagem.

A usina devera possuir silos de agregados multiplos, com pesagem
dindmica dos mesmos e devera ser assegurada a homogeneidade das granulometrias
dos diferentes agregados.

A usina deverd possuir ainda uma cabina de comandos e de quadros de
forca. Tais partes devem estar instaladas em recinto fechado, com os
cabos de forca e comandos ligados em tomadas externas, especiais para essa aplicacdo

A operagdo de pesagem dos agregados e do ligante betuminoso deverd
ser semi-automatica, com leitura instantinea e acumulada dos mesmos, através de
digitais em "display” de cristal liquido.

Deverdo existir potencidmetros para compensacio das massas
especificas dos diferentes tipos de cimentos asfalticos e para selecéo de velocidades
dos alimentadores dos agregados frios.

Os agregados devem ser secados por meio de um tambor secador, o
qual é regularmente alimentado por qualquer combinagio de correias transportadoras
ou elevadores de canecas.

O secador deve ser provido de um instrumento para determinar a
temperatura do agregado que sai do secador.

O termOmetro deve ter precisdo de 5°C e deve ser instalado de tal
maneira que a variagdo de 5°C na temperatura do agregado seja mostrada pelo
termdmetro dentro de um minuto.

3 — DAS CONDICOES DE ENTREGA DO OBJETO

O objeto serd retirado na base de distribuicio da empresa vencedora de
forma parcelada, com aviso prévio da Secretaria Municipal de Obras e Servicos
Pablicos, sendo que o local para retirada deverd estar localizado dentro de um raio de
no maximo 50 quildmetros da area central do Municipio de Vacaria, cabendo a
Prefeitura Municipal de Vacaria/RS a responsabilidade pelo transporte do mesmo.
Apos o aviso prévio por parte da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Piblicos, a
licitante vencedora terd o prazo maximo de 02 (dois) dias Uteis para disponibilizar o




mesmo para retirada. Todas as despesas de transporte, tributos, carregamento,
encargos trabalhistas e previdencidrios e outros custos decorrentes direta e
indiretamente do fornecimento do objeto desta licitagcdo, correrdo por conta exclusiva
da contratada.

p Vacaria, 07 de maio de 2020,
/l.‘,ﬁ y,,..,,m

Leonardo Adames Bueno
Engenheiro Civil CREA/RS 165.341




MEMORIAL DESCRITIVO

1~ INTRODUCAOQ

O presente Memorial tem por objetivo o Registro de Precos com vistar a
eventual a prestagdo de servico com material, de acordo com as especificacdes abaixo
apresentadas.

Acompanha este Memorial Descritivo a Planilha Orcamentdria.

2 - DO OBIETO

2.1~ CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)

ltem | Cédigo . ... - ey e Un | Qtd -
1 | 96401 IMPRIMACAO E PINTURA DE LIGACAO | M? | 208.333,30
IMPRIMACAO

A imprimagdo consistird na aplicagdo de um asfalto diluido de cura média sobre & superficie da
base de brita graduada.

Os servigos de imprimacéo serdo conduzidos de acordo com o disposto na DNER-ES-P 14-71,
mais o conteudo das presentes especificacdes complementares.

Sera empregado na imprimac¢do da base de brita graduada, asfalto diluido do tipo CM-30,
preenchendo todos os requisitos da especificagiio DNER-EM 04-71.

Sera regida pelo disposto no item 4, da DNER-ES-P 14-71. A temperatura de aquecimento do
ligante betuminoso por ocasido de sua aplicagdo devers ser de molde a proporcionar um valor
para a viscosidade “saybolt-furol” situado no intervalo de 20 a 60 segundos.

A taxa de aplicacdo do ligante empregado devera ser determinada experimentalmente na
obra, considerando-se que a taxa ideal é a méxima que pode ser absorvida pela camada em 24
horas, sem deixar excesso na superficie.

A taxa de aplicagdo variade 0,8 a 1,6 |/m?2.

Todos os equipamentos deverdo ser inspecionados pela Fiscalizacdo, devendo dela receber
aprovagdo, sem o qual ndo sera dada a autorizagio para o inicio dos servicos.

0 equipamento bésico para a execugdo da imprimacio compreende as seguintes unidades:

* Vassouras mecanicas rotativas, vassouras manuais e/ou compressor de ar;




e Distribuidor de material asféltico equipado com bomba reguladora de pressdo e
sistema completo de aquecimento, capaz de promover z aplicacdo uniforme do
ligante.

A via sera liberada para o tréfego somente apés a cura da emulsio.

PINTURA DE LIGACAQ

A pintura de ligagdo consistird na aplicacdo de Asfalto diluido de petroleo CM-
30na quantidade de 1,2kg/m2

A camada sob a qual ird se executar a imprimacao asfaltica deve estar

totalmente concluida, limpa, desempenada e sem excessos de umidade. - A aplicacdio é
realizada em uma unica vez, com caminh3o distribuidor de emuls3o asfiltica com
barra espargidora de distribuicdo. - Nos locais inacessiveis & barra, a aplicacdo é
realizada em uma Unica vez com a mangueira de operaciio manual para aspersio
(caneta).
3 ~ DAS CONDICOES DE ENTREGA DO OBJETO

O objeto serd retirado na base de distribuicioc da empresa vencedora de
forma parcelada, com aviso prévio da Secretaria Municipal de Obras e Servicos
Publicos, sendo que o local serd indicado conforme necessidade da Prefeitura
Municipal de Vacaria. Apds o aviso prévio por parte da Secretaria Municipal de Obras e
Servi¢os Publicos, a licitante vencedora terd o prazo maximo de 02 (dois) dias Uteis
para disponibilizar o mesmo no local indicado. Todas as despesas de transporte, frete,
tributos, carregamento e descarregamento, encargos trabalhistas e previdenciérios e
outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto desta
licitac3o, correrdo por conta exclusiva da contratada.

Vacaria, 07 de maio de 2020.
Fa i N,
Leonardo Adames Bueno

Engenheiro Civil CREA/RS 165.341
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Estudo de Viabilidade Técnica e Econémica

Obra: Reposicéo de calcamentos e Encontro de ruas

Tais servigos se fazem necessarios para execucéo de reparos em
vias com pavimentacdo danificada ou quando é necessario fazer alguma
infraestrutura. Alem disso, precisamos de pavimentagdo para encontro de ruas
para areas onde é dever do municipio pavimentar.

Os documentos técnicos e 0s custos de mao de obra encontram-
se dentro dos padrées praticados pelo Municipio para este tipo de obra, sendo
0s de trés orcamentos.

Conclusido:

As obras de pavimentagéo sdo importantes para as comunidades
locais e para a mobilidade do Municipio e justificam-se tanto técnica como
economicamente.

Vacaria, 09 de margo de 2020.

P A

Leonardo Adames Bueno
Er:;;lenheﬁm Civil CRESRS 165.341
Prafoiurg Mintcinal de mer";:a




MEMORIAL DESCRITIVO DE REPOSICAC

Este Memorial Descritivo tem a finalidade de descrever os servigos de
Reposi¢do de Calcamento em Paralelepipedos a serem realizados em diversas Ruas do
Municipio de Vacaria, estando prevista a execugdo de 15.000,00 m? (quinze mil metros
quadrados) de reposicdo, conforme o que segue.

1 - Servicos:

1.1~ Escavagfio do local onde serd feita a repavimentacéo.

1.2-  Compactagio do fundo da vala.
1.3- Colocagdo de lastro em pedrisco com espessura média de 13,5 cm.
1.4- Assentamento ou reposicdo dos paralelepipedos.
1.5-  Recobrimento e preenchimento das juntas com pé de brita.
1.6-  Compactacio do paralelepipedo assentado.
1.7- Nos locais, onde for necesséario, realizar a recolocagdo ou realinhamento de
meios-fios.
2 - Base:

Devera ser procedida a escavagdo do local onde serd feita a repavimentac3o, numa
profundidade adequada em que possa ser realizada a compactagio do fundo da vala
com placa vibratéria do tipo sapo, a colocagfio do pedrisco, a recolocacio dos
paralelepipedos com o posterior recobrimento com pé de brita e compactacio final,
havendo desta forma a concordéncia com a pavimentagdo existente.

3 —~ Execucdo da Reposic3o:

3.1- Meios-Fios: Onde necessério, realizar a recoloca¢io ou realinhamento dos
meios-fios.
3.2- Calcamento: o reassentamento dos paralelepipedos serd feito sobre camada

de pedrisco com espessura média de 13,5 cm. O assentamento serd manual, com
auxilio de colher e marreta. Qs paralelepipedos deverdo ser assentados com juntas
transversais coincidentes e contrafiados e com amarragdes longitudinais. As juntas
ndo deverdo exceder 2,0 cm. O preenchimento das juntas seré feito com pd de brita,
com varricdo manual até o seu preenchimento completo. Apds se efetuard a
compactacdo com rolo compactador. Apds deverdo ser preenchidas, novamente, as
juntas, com a devida varrigio.

4 — Liberacdo das Obras:
Sera feita mediante vistoria, fiscalizagdo e medicio da SMOV.
5 — Prazo para Conclusdo das obras:
Os servigos acima especificados serdo executados no prazo de 12 meses, a contar da data

da assinatura do contrato. Cada servigo autorizado terd um prazo méximo de 15 dias para
o seu término.

#




6 ~ Avaliacdo do P.O: por m? de reposicio

6.1 -~ Mao de Obra:
15.000,00m? x R$32,00/m? = reecememmeeeen RS 480.000,00

Total: RS 480.000,00

7 — Disposi¢oes Finais

Todo o trabalho deverd ser precedido da colocacdio de placas e cavaletes de
sinalizacdo,

Ocorrendo desnivel superior a 3,00 cm nas reposigdes executadas, no prazo de 12
meses, 0 servigco devera ser refeito, sem custos a0 municipio.

Vacaria, 09 de margo de 2020.
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MEMORIAL DESCRITIVO DE ENCONTRO DE RUAS

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade descrever os trabalhos
de fornecimento de mao de obra para a execugdo de pavimentagdo em paralelepipedos em
diversos pontos do municipio, compreendendo 15.000,00 m* (quinze mil metros quadrados)
de calgamento encontro de ruas. Além do calcamento deverdo ser colocados 0s$ meios-fios
em torno da drea cal¢ada.

1 - Material: (Fornecido pela contratante)

1.1- Paralelepipedos em pedra basaltica poliédrica com faces regulares de
tamanhos padronizados

1.2- Pedrisco, pé e areia: Material britado dentro das especificacSes técnicas ou
oriundas de jazidas.

1.3- CordSes: Meio fio em pedras basalticas ou concreto vibrado.

1.4- Rolo compactador de percuss3o.

2 — Base:
2.1- Os niveis, alinhamentos e locais da pavimentacio serfio fornecidos pela

SQOSP. A base sera executada nos niveis desejados e sob a responsabilidade da SOSP.
3 — Execu¢do da Pavimentacio:

3.1~ Assentamentos dos paralelepipedos: o assentamento dos paralelepipedos
serd feito sobre camada de pedrisco com espessura média de 13,5 cm de pedrisco. O
assentamento sera manual, com auxilio de colher e marreta. Os paralelepipedos
deverdo ser assentados com juntas transversais coincidentes, contrafiados e com
amarragdes longitudinais. As juntas ndo deverdo exceder 2,0 cm. O preenchimento
das juntas serd feita com p6 de brita, com varrigio manual até o seu preenchimento
completo. Devera ser executada a compactacéo dos trechos pavimentados com rolo
compactador de percusséo. Ap6s deverdo ser preenchidos, novamente, as juntas,
com a devida varrigdo. O espelho final dos meios-fios serd de 15 cm. A pavimentacio
tera um caimento do centro para as bordas de 4,0%.

4 —Liberacdo da Obra:

Sera feita mediante a vistoria, fiscalizacio e medicio da SOSP. Devers ser
feita a limpeza do local, com urgéncia, apds o término dos Servigos.

5 — Prazo para Conclusio das obras:
Os servicos acima especificados serdo executados no prazo de 12 rmeses, a

contar da data da assinatura do contrato. Cada servico autorizado terd um prazo maximo de
15 dias para o seu término.




6 — Avaliagdo do P.O:

6.1 —Médo de Obra calcamento encontro de ruas: RS 270.000,00
15.000,00 m? x RS 18,00/m? =

Total: RS 270.000,00

Obs.: No valor do metro quadradc de calcamento na planilha orgcamentéria, incluem-se além do
assentamento das pedras, a colocacio de meios-fios ao redor das dreas calcadas.

Vacaria, 09 de marco de 2020.
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Planilhal

’ CA' v Quadro de Composigio do BDI Grau de Sigilo
A7 #PUBLICO
‘iopamcﬁo
0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE
REPOSICAC E ENCONTRO DE RUAS /

N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 Prefeitura Municipal de Vacaria

Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS; 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do [SS (entre 2% e 5%): 3,00%

BDI 1 —|

TIPO DE OBRA
Construgdo de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagao de vias urbanas
Itens Siglas | % Adotado
Encargos Sociais incidentes sobre a mao de obra K1 3,81%
Administrag8o Central da empresa ou consultoria - overhead K2 0,70%
0,75%
1,18%
Margem bruta da empresa de consultoria K3 8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (1SS, variavel de acordo com o municipic) 1SS 0,00%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragéo (Formula Acorddo TCU) BDI PAD 0,00%
BDI COM desoneragao BDI DES 0,00%

X Anexo: Relatério Técnico Circunstanciado justificando a adogédo do percentual de cada parcela do BDI.

Os valores de BDI foram calculades com o emprego da formula:

(1+KI+K2)*(1+K3)
BDI =

-1
(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde & 0%, com a respectiva aliquota

de 0%.

[#REFI |
Observagoes:

Vacaria RS quinta-feira, 19 de margo de 2020

Local Data

. A g

Responsavel Técnico

Nome: Lecnarde Adames Bueno
CREAJCAU: 185341
ART/RRT:
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