MEMORIAL DESCRITIVO

[ - NORMAS GERAIS

1- PRINCIPIOS

O presente memorial tem a finalidade de descrever os materiais e servigos que
ir&c compor a obra de pavimentagéc asfaliica.

As especificagbes de materiais e servigos, contidas no presente Memorial
Descritivo, s&c destinadas & compreenséo e complementagao do projeto:

Local Trecho

José Franisco da  Silveira|28°14711.777 S 50° 55°36.55” O até 28°13°37.777 S
| Mossoi 50°56°5.427 O

Eventuais dlvidas de interpretacGo deverdc ser discernidas, antes da
apresentacao da proposta de execuclo da obra, com o departamento técnico da Prefeitura
Municipal de Vacaria - SMPU. A apresentacdo da proposta implica na aceitagéo indubitavel
dos projetos. Uma vez aceita a proposta, a contratacdo da obra e dos servigos devera ser
feita em conformidade com a lei de licitacdes {Lei 8.666/93) e suas atualizagbes. A
apresentacéo da proposta implica na aceitag&o indubitave! do Projeto Executivo;

Eventuais alteracbes de materiais e/ou servicos propostes pela empreiteira
deverao ser previamente apreciados pelo departamento técnico da Prefeitura Municipal de
Vacaria - SPU, que poderdo exigir informacbes complementares, testes ou analise para
embasar parecer final a sugestio alternativa.

Os servigos nac previstos neste Memorial Descritivo constituirdo casos
especiais, s6 podendo constar dos projetcs mediante apresentacdo de Memorial Justificativo
comprovando:

v Ser o seu uso absolutamente necessério acs fins a que se destina a
Obra ou servigo, nfc se caracterizando como superfluo.

v Ser o seu custo compativel com a finalidade da Obra ou servico.

v Os servicos que constifuirem casos especiais ou processcs
construtives ndc convencionais, n&oc descritos neste Memorial
Descritivo, dever&o ser apresentados pela Empreiteira em projetos com
as devidas especificacdes completas e detalhadas de sua execugao,
para andlise e aprovacéo junto ao departamento técnico da Prefeitura
Municipal de Vacaria - SPU.

v As alteracfes do projeto, das especificagdes, ou servigos nac previstos
neste Memorial Descritivo, s6 poderfio ser aprovadas obedecendo as
disposicdes contidas na Lei de Licitagbes no seu Art. 65.

v Uma vez aprovadas, as alteracdes com os respectivos Memoriais
Justificativos, constardo no orgamento geral da obra, sendo
especificadas e orgadas em unidades, permitindo englobar em um sé
item servicos que caracterizem atividade e materiais que constituam
conjuntos compativeis e indissociaveis de componentes.

2- OBRIGAQ@ES DO EMPREITEIRC
Obedecer as Normas e Leis de Higiene e Seguranga do Trabalhe;
Corrigir, 4s suas custas, quaisguer vicios ou defeitos ccorridos na execucdo da

obra (objetc do contrate), responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao Municipio
de Vacaria efou terceiros, decorrentes de sua negligencia, impericia ou omissao;
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Empregar operdrios devidamente especializados nos services a serem
executados, em numero compativel com a natureza da obra:

Iniciar & execucio da obra somente apds a liberagio dos trechos pela equipe
de fiscalizagéo;

Manter limpo o focal da obra, com remoc&o adequada de lixos e entulhos:

Providenciar a colocac@o de placas de obra, placas de sinalizacéo, conforme
orientagao do departamento técnico da Prefeitura Municipal de Vacaria - SPU;

Fazer o recolhimento da Anctagic de Responsabilidade Técnica (ART de
Execucio),

Apresentar, ac final da obra, a documentagdo prevista nc contrato de
empreitada global;

A empreiteira fomard todas as prscaucgbes e cuidados para garantir
inteiramente a estabilidade de prédios vizinhos, canalizagdes e redes que possam ser
atingidos, propriedades de terceiros, guer sejam estas entidades piblicas ou privadas,
garantindo ainda, a seguranca de cperérics e franseuntes durante todo tempe de duragdo da
obra;

Devera ser mantido nc escritdrio da obra um joge completo de cépias
atualizadas dos projetos e demais elementos que interessam aos sarvigos:

Devera fazer um relatéric didrio da obra e encaminhar uma cépia parz a
fiscalizagéo;

A guarda e vigiléncia dos materiais e equipamentos, necesséarios a execucado
da obra, serdo de total responsabilidade da empreiteira;

Poderda a empreiteira, para executar os servicos, determinar os turnos de
trabalho que julgar necessarios, observada a legislagéo trabalhista vigente, e liberacdo da
fiscalizagio,

A empreiteira devera providenciar, em tempo habil, todos os meios para gue a
construcao, depois de iniciada, n&o sofra interrupgao até a sua concluséo, salvo cs embargos
justificados e legalmente previstos.

3- FISCALIZACAO

A fiscalizag@o dos servigos sera feita por uma comisséo de fiscalizacdo de
obras do Municipio, composta por servidores da SPU e SMOSP, devendc a empreiteira
submeter-se ac que lhe for determinado;

A empreiteira mantera na cbra, a {esta dos servicos e como seu preposto, um
profissional devidamente habilitade, que a representard totaimente em todos os atos, de
modo que as comunicagbes feitas ao preposto seréo consideradas como feitas & empreiteira.
FPor outro lado toda medida tomada pelo preposto sera considerada como tomada pela
empreiteira;

Podera a fiscalizagfo paralisar a execucdo dos servigos, bem como mandar
refazé-los, quando os mesmos nao forem executados de acordo com as especificacdes,
detaihes ou com boa i&cnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serdo de
inteira responsatilidade da empreiteira.

A presenca da fiscalizagio, por parte da Prefeitura Municipal de Vacaria, ndo
diminui a responsabilidade da empreiteira;

Em casc de dlavidas sobre a gqualidade dos materiais, pcderd a fiscalizacéo
exigir analise em instituto oficial, correndo as despesas por conta da empreiteira.

Apds a execucdo, se constatada qualquer falha, esta deverd ser corrigida,
conforme orientag@o da fiscalizag&o, com as despesas por conta da empreiteira.

Quando necessario, a fiscalizacdo indicara os locais para reforgo de sub-leito
com rachdo e graduada.

Devera ser mantido no escritério da obra um jogo completo de cépias
atualizadas dos projetos, especificagdes, orcamentos, cronogramas e demais elementos que
interessam aos servicos.
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4 - MATERIAIS E MAOQ-DE-OBRA

As normas aprovadas ou recomendadas, as especificacdes, os métodos, os
ensaios e os padrbées da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) referentes aos
materiais & normatizados, mao-de-cbra e execucfdo de servicos especificados serde
rigcrosamente exigidos.

5 - INSTALACAC DA OBRA

Ficar&o a cargo exciusive da empreiteira, todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalagles provisodrias da obra, compreendendo o aparelhamento, méo-
de-obra, maquinario e ferramentas necessarias a execugdo dos servicos provisérios fais
como, cercas, tapumes, instalagaoc de agua, efc.

Serdoc instaladas, em lecal visivel, ag placas da obra, em confermidade com as
exigéncias de Cédige de Obras do Municipio e do Agente Federal.

8 - SERVICOS PRELIMINARES

A Empreiteira deverd proceder a locacio da obra rigorosamente deniro das
indicactes contidas no Projeto Executivo.

A Empreiteira ndo podera, sob pretexto algum, argumentar desconhecimento
das condigées fisicas do terreno, obrigando a executar todos os sarvicos gue, embora ndo
descritos neste Memorial Descritivo, sejam necessarios a execucio da obra.

O terreno devera estar livre de detritos, cabendo ac Empreiteiro providenciar a
retirada do entulho que se acumular no local de trabalho durante o andamente da obra.

7 - DISTRIBUICAO E COMPRESSAQ DA MISTURA

As misturas de concreto betuminosc devem ser distribuidas somente quande a
temperatura ambiente se encontrar acima de 10 °C, e com tempo n&o chuvosoc.

A distribuicdo do concreto betumincso deve ser feita por maguinas
acabadoras.

Caso ocorram irregularidades na superficle da camada, estas deverdo ser
sanadas pela adigdo manual de concreto betumincso, sendo esse espalhamento efetuado
por meic de ancinhos e rodos metélicos.

Imediatamente zpds a disiribuicdo do concreto betuminoso, tem inicio a
rotagem. Como norma geral, & temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura
betuminosa possa suportar, temperatura essa fixada, experimentalmente, para cada caso.

A temperatura recomendavel, para a compressao da mistura, é agueia na qual
0 ligante apresenta uma viscosidade Saybolt-Furol, de 140 + 15 segundcs, para o cimento
asfaltico ou uma viscosidade especifica, Engler, de 40 + ou — 5, para ¢ alcatrao. A disténcia
méaxima permitida da usina de asfalio até a obra sera de 60 km; a medida visando garantir a
temperatura de aplicacéo e assim, a qualidade dos servigos.

Caso sejJam empregados rolos de pnesus, de pressdo varidve!, indica-se a
rolagem com baixa pressdo, a qual sera aumentada a medida que a mistura for sendo
compactada e, consequentemente, suportando pressdes mais elevadas.

A compressdo seré iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em
direcdo ao eixo da pista. Nas curvas, de acerde com a superelevacgfo, a compressdo deve
comecar sempre do ponto mais baixo para ¢ mais alto. Cada passada do rolo deve ser
recoberta na seguinte, de, pelo menos, a metade da largura rolada. Em qualquer caso, a
operacao de rolagem perdurara até o momenio em dque seja atingida a compactacio
especificada.

Durante a rolagem ndo ser@o permitidas mudancas de direcdo e inversdes
bruscas de marcha, nem estacionamentio do eguipamenio sobre o revestimento recém-
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rolade, As rodas do rolo deverdo ser umedecidas adequadamente, de mcdo a svitar a
aderéncia da misiura.

Durante a execucéo serfo realizadas tomadas de amostras para a realizag&o
do Ensaioc Marshal com a finalidade de indicar a trabalhabilicade da massa e & dosagem de
CAP utilizada, por conta da empreiteira.

8 — COMPOSICAC DO PROJETO

O projetoc de pavimentagdc asfaltica, foi desenvolvide com base em
levantamento topogréfico executado “in loco” e estd composto de planta de situacao, projeto
geoméirice, perfil longitudinal, detalhes construtivos e segbes transversais e tipo.

Il - PAVIMENTACAQ ASFALTICA COM CBUQ

1.0 — LOCAL A SER PAVIMENTADO

Sera executado pavimento asfaltico nas seguintes ruas e trechos:

Estrutura
Local Trecho (cmj}
José Franisco da Silveira|28°14°11.77° § 30° 55°56.557 O até| 40
Mossoi 28913757777 S 50°56°5.427 O
Obs.

A sub base e a base sera executado pela secretaria de obras do municipio.
PAVIMENTACAQ
1 - IMPRIMACAO

A imprimacéo consistira na aplicacdo de um asfalto diluido de cura média
sobre a superficie da base de brita graduada.

Os servicos de imprimagdo ser@o conduzidos de acordo com o disposto na
DNER-ES-P 14-71, mais o conteldo das presentes especificagbes complementares.

Sera empregado na imprimagao da base de brita graduada, asfalto diluide do
tipo CM-30, preenchendo todos os requisitos da especificag@o DNER-EM 04-71.

Sera regida pelc disposto no item 4, da DNER-ES-P 14-71. A temperatura de
aquecimento do ligante betuminoso por ocasific de sua aplicacao devera ser de molde a
proporcionar um valor para a viscosidade “saybolt-furol” situado no intervalo ce 20 a 60
segundos.

A taxa de aplicacdo do ligante empregade devera ser determinada
experimentalmente na obra, considerando-se que a taxa ideal € a maxima que pode ser
absorvida pela camada em 24 horas, sem deixar excesso na superficie.

A taxa de aplicag@o varia de 0,8 a 1,6 I/m2.

Todos o©s equipamentos deverdo ser inspecionados pela Fiscalizag3o,
devendo dela receber aprovagio, sem o qual ndo sera dada a autorizagéo para © inicio dos
servigos.

O ecuipamento basico para a execuglo da imprimagéo compreende as
seguintes unidades:

s  Vassouras mecanicas rotativas, vasscuras manuais e/ou compresscr de

ar;

o Distribuidor de material asfaliicc equipado com bomba reguladera de

presséc e sistema completo de aguecimentc, capaz de promover a
aplicagéo uniferme do ligante.



A via sera liberada para o tréfego somente apés a cura da emulsic.
2 - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE

2.1 — GENERALIDADES

O concreto betuminoso é o revestimento flexivel, resultante da mistura a
quente, em usina apropriada, de agregado mineral graduado, material de enchimento (filler) e
materiai betumincso, espalhada e comprimida a quente.

C material betuminoso a ser empregadc serd o CAP 50/70.

Sobre a base imprimada, a mistura sera espalhada, de modo a apresentar,
quando comprimida, a espessura do prejeto.

2.2 -~ EQUIPAMENTO PARA A COMPRESSAQ

O equipamento para a compressdo serd constituldo por rolo pneumatico, &
relo metélice liso, tipo TANDEM. ou outro equipamento aprovadc pela fiscalizacdo. Os rolos
compressores, tipo TANDEM, devem ter uma carga de 8 a 12 t. Os rolos pneumaticos, auto-
propulscres, devem ser dotados de preus gue permitam a calibragem de 35 a 120 iibras nor
polegada quadrada.

O ecuipamentc em operacdo de ser suficiente para comprimir a mistura a
densidade requerida, enquanto esta se encontra em condigdes de trabalhabilidade.

2.3 - EXECUCAO

A temperatura de aplicagdo do cimento asfalticc deve ser determinada para
cada tipo de ligante, em funcio da relacdo temperatura-viscosidade. A temperatura
conveniente € aquela na qual ¢ asfalte apresenta uma viscosidade situada dentro da faixa de
75 e 150 segundos, Saybolt-Furgl, indicando-se, preferencialmente, z viscosidade de 85 + 10
segundos, Saybolt-Furol. Entretanto, ndo devem ser feitas misturas a temperatura inferior a
107 °C e nem superior a 177 °C.

Os agregados devem ser aguecidos temperatura de 10 °C a 15 °C, acima da
temperatura do ligante betuminosc.

2.4 - PRODUCAQ DO CONCRETOQ BETUMINOSO
A producéo do concreto betuminose & efetuada em usinas apropriadas.
2.5 - TRANSPORTE DO CONCRETO BETUMINOSO

O conereto betuminoso produzido deverd ser transportade, da usina ao local
de aplicagéo, em veiculos basculantas aprepriados.

Quando necessario, para que a mistura seja colocada na pista & temperatura
especificada, cada carregamento deverd ser coberto com lona ou outro material aceitavel,
com tamanho suficients para proteger a mistura.

2.6 - ACEITACAO DO ACABAMENTO

O servigo serd aceito, sob o pento de vista de acabamento, desde gue
atendidas as seguintes condigfes:

1%) As juntas executadas apresentem-se homogéneas, em relagdo ac conjunto
da mistura, isentas de desnivels e saiiéncias:

2%} A superficie apresenta-se bem desempenada, ndo ocorrendo marcas
indesejaveis do equipamento de compress&e e nem chdulacdes,

2.7 — FAIXA GRANULOMETRICA
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A faixa granulométrica indicada para o CRUQ a ser utilizado na capz asfaltica
sera a Faixa “C”.

2.8 - ESPESSURA
A capa asféltica de CBUQ teréd espessura de 0,04m acabada e compactada.

Il - JUSTIFICATIVAS

As obras de pavimentacéo asfaltica, acessibilidade e sinalizacao viaria, além de
proporcicnar beneficios diretos aos usuarios com a melhoria dos niveis de conforto e
seguranca, e, ainda reducdo dos custos operacionais dos veicuios, incrementa o progressoc
socioecondmico da regide, repercutindo, positivamente, na qualidade de vida, estruturacaoe
espacial das comunidades, etc.
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