TERMO DE REFERENCIA

RECUPERACAO E MANUTENCAO DA
ESTRADA VICINAL NO MUNICIPIO DE
VACARIA-RS —

VACARIA, 30 de outubro de 2023

1. DEFINICAO DO OBJETO......ccmeezoniesnneeensransngsneneonenassnanons ananesonnazasannagsnnnepaesnsesnnsosonssotanese

1.1. TRECHOS A SEREM RECUPERADOS......cciiiirteremcrimmiisiaisneniisssniisessnmesisasaniiissnraenss



1. DEFINICAO DO OBJETOhvueeeeeenseenrceesessnonssnsissssssstsssnssnsassnsssssazassnnsassassassagzonsassasssssssnnnnsslh

1.1. TRECHOS A SEREM RECUPERADDS. .. veerreeeesssessisssssersansessarsssssssssnsvsssessonsansenssassnensassssssdd
1.2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATA(;KO4
B2 0 JUSTIFICATIVA e eneeesseeeeameeeeameameaaesisseasesnassaaneeeeeesessaarbssanar s bR e e e m e 4 e sE e e et s 4o s mmm e b e s e e nnr s 4
1.2.2.  RELATORIO FOTOGRAFICO ctveeecssrrrrrsasanmereasseresranasissssnmseenesasassssssssesnnnnnnnosssassssssassasssssssssinns 5

1.3. Prazo bt CONTRATO PREVENDO POSSIBILIDADE DE PRORROGAGAD .1eesseresssessanssssrsessanssssnrassanssnesd

2. FUNDAMENTACAQ DA CONTRATACAOD....ccoeesiessusnsinieensansissrsasassnsseosssnannsssasanazassoneae2ed

2.1. ESTUDO TECNICO PRELIMiNARS
2.1.1.  MAPA OU CROQUI COM A LOCALIZAGAD DA OBRA.cevevcrssmscssrssinsnenmemeomisssmsssassassssossassasasssnrss 10

3. DESCRICAO DA SOLUCAC cOMO TODO.......coeessusnrsnsisssnssnsssassogersssanssssssnnsszzansassassansassss 10

-4

4. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO,.......cocussnssnsssassenssssensasssssssssngosasnansassnzassnnsmssanse il

5. CRITERIOS DE MEDICAQ E DE PAGAMENTO......ccceesserreenmessnrenssssesesssssgsnnsasosrarassssenansanses 11

B.1. CRONOGRAMAFiSICO—FINANCEIRO.....................................................................................12

6. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAD. ...cvieecnssisnanesesnnensisssnssnsssssnagzassssnsansasnneen 13

6.1. VALOR ESTIMADO DA MANUTEN(;EOB
6.2. PLANILHA ORCAMENTARIA SEM DESONERACAC....ceentisarenes vanenee ceeremrmnmssaranes eermeeesosrasues P 14
6.3. MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS DA PLANILHA ORCAMENTARA rersernesssasssnsmnsassansssss D
6.4. ComMPOSICAO DO BDI16

Pagina 2 | 22



6.5.

[

ART (ANOTAGCAOQ DE RESPONSABILIDADE TECNICA)uevserivsssrmasmmsssssanssnmssnmssassansnsessssasssssistsaes 16
METODOLOGIA DE ELABORAGAD.......00conniieneiosssiosnionsninsisoonssersnasisnniranresssssisnsessnsianannases 17
REFERENCIA. 11evsoneiossssranenszssssssrrassansessensansisissassessasassessaasaggsssestensissassngsassszassoneassasssnssnnes 17
CONSIDERACOES FINAIS. ..ceveriarsiresssssssrossssssnsensssssnsessissnspenssasazsssonssbsssnssnazasaszessassensaoss 19

Pégina 3|22



1. DEFINICAO DO OBJETO

Descricdo da via objeto da manutengdo, com apresentagdo dos dados da via que
passara pela manutencaio, com descri¢io precisa do local, conforme dados abaixo:

a. Identificagfo da via (nome e quildmetro);

b. Municipio;

c. Estado;

d. Informar o tipo de servigo a ser executado dentre um dos servigos constantes no

art. 5.6 de Adequagdo ou readequagio de estradas vicinais constante na INSTRUCAO
NORMATIVA MAPA N°25 de 2023, que sdo:

a) abertura de estradas vicinais;

b) Readequagio e recuperacfo de mata-burros, pontes, pavimentacao asfaltica
ou poliédrica, passagem molhada e bueiros;

I.1. TRECHOS A SEREM RECUPERADOS

Trecho de 660,00 metros localizado na Coxilha Grande, sera realizado uma
placa de obra para colocar no locas, a execugéio de imprimagéo com asfalto diluido CM-
30 e a execucdio de pavimento com aplicagdo de concreto asfaltico, camada de
rolamento de 4cm.

Identificacio da Coordenadas geogrificas (graus, minutos e Extensio
via : segundos)
_ Enicio Fim
Trecho 01 : 28° 14°11.78” § 28°13°57.77° S £ 660,00 m
50° 55°56.35” O 50° 56°5.42”7 O
1.2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

1.2.1.  Justificativa

Caracterizagio dos interesses reciprocos:

Nossa comunidade rural é composta pelo cooperativismo, com desenvolvimento de
praticas sustentais no campo, e vem de encontro com o programa e a proposta na
melhoria de infra estrutura rural, ou seja com as estradas em melhores condicbes
trara reducio de custo, rapidez no escoamento, m maior seguranca para o transporte
tanto para o pequeno e médio produtor rural, sendo que a localidade escolhida para
o recebimento do recurso existem varias familias que se beneficiaram com essa
melhoria.

Problema a ser resolvide Com a Recuperagio de estradas vicinais,
faremos com que ¢ escoamente da safra de graos, leite, queijo, pequenas
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frutas e pecuaria para um grupo de Cooperados Rurais, essa comunidade
tem o desenvolvimento sustentdvel com praticas de plantio e colheita,
sendo que para dar continuidade dessas praticas necessita ter escoamento
adequado.

Resultados esperados Realizando a melhoria das estradas vicinais, ou
estradas do interior, visamos trazer maior seguranga no transporte, maior
agilidade, melhoria na questdo de empregos € renda, uma vez que a safra
sendo planta e colhida com maior facilidade, pela Comunidade rural, sejam
contratados mais empregados de carteira assinada. Melhorando a qualidade
dos produtos produzidos pelas cooperativas. Estradas em melhores
condicdes,maior rapidez,mais produte no mercado, mais movimento na area
financeira dos municipio

Relacfio entre a proposta e os objetivos e diretrizes do programa  © programa
alinha com a proposta de melhorar e beneficiar a comunidade da zona rural,
que trabalha em cooperativismo Rural, e necessita de melhores condices
das estradas para escoar seu produtos, methorando a qualidade dos mesmao,
seia de griocs, pequenas frutas, produtos orgénicos e na pecuaria.

Categorias Execucéo de Custeio: Objeto do Convénio RECUPERACAC DE
ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VACARIA-RS -
CAPELA SAQ PEDRO -~ CAPELA CARAVAGGIC - 6° DISTRITO COXILHA
GRANDE

1.2.2. Relatorio Fotografico
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1.3. PrAZO DE CONTRATO PREVENDO POSSIBILIDADE DE PRORROGACAO

3. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
O municipio de Vacaria, Secretaria de Obras, ird executar todas as obras

referentes a terraplenagem, base e sub-base da pavimentago.

2.
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2.1.1. Mapa ou croqui com a localiza¢io da ebra.

Fonte: GOOGLE EARTH, 2023

Estrada Vicinal: José Francisco da Silveira Mossoi
Trecho: De OK

Extensio: 660m

3. DESCRICAO pa SOLUCAO COMO TODO

Atividade 1: Placa de Obra

Unidade: 2,45 m?

Descricdo: Consiste na construgdo de uma placa em chapa de ago |
galvanizada N 22, adesivada com os dados da obra, recurso instaurado no local. ‘

Especificacdo: Serd de responsabilidade da Contratada providenciar a
confecedo ¢ afixacfio das placas de obra da Contratante © da Contratada, com 0s
responsaveis técnicos pelo projeto e execucdo, em local visivel durante toda a obra, :

de acordo com as exigéncias do CREA, do CAU e do modelo exigido pelo
'~ destinador do recurso.
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Atividade 2: Execucdo da pintura de ligagio

Unidade: 3.966,00m>

: Descricdo: Consiste na execugfio de servigos de imprimagiio com asfalto |
~ diluido CM-30.

] A imprimacdo consistird na aplicacdo de um asfalto diluido de cura
- média sobre a superficie da base de brita graduada.

Os servigos de imprimagfo serfio conduzidos de acordo com o disposto
na DNER-ES-P  14-71, mais o conteido das presentes especificagdes
~ complementares.

Sera empregado na imprimagdo da base de brita graduada, asfalto

diluido do tipo CM-30, preenchendo todos os requisitos da especificacio DNER-EM
L 04-71.

| Serd regida pelo disposto no item 4, da DNER-ES-P 14-71. A
temperatura de aquecimento do ligante betuminoso por ocasido de sua aplicagdo
- devera ser de molde a proporcionar um valor para a viscosidade “saybolt-furol”
' situado no intervalo de 20 a 60 segundos. \

_ A taxa de aplicagdo do ligante empregado devera ser determinada
experimentalmente na obra, considerando-se que a taxa ideal é a maxima que pode
- ser absorvida pela camada em 24 horas, sem deixar excesso na superficie.

A taxa de aplicac¢do variade 0.8 a 1,6 I/m2.

Todos os equipamentos deverfio ser inspecionados pela Fiscalizagio,
- devendo dela receber aprovacao, sem o qual nio sera dada a autoriza¢do para o inicio
, dos servicos.

O equipamento bésico para a execugao da imprimagfo compreende as
. seguintes unidades:

e Vassouras mecinicas rotativas, vassouras manuais e/ou compres-
sor de ar;
e Distribuidor de material asfaltico equipado com bomba reguladora
de pressio e sistema completo de aquecimento, capaz de promover
a aplicagfo uniforme do ligante.
A via serd liberada para o trafego somente apds a cura da |
emulsdo. ]

: Apos este periodo a superficie a receber a pintura de ligacio deve ser |
- submetida a processo de varredura, destinado a eliminaciio do p6 e de qualquer !
" material solto existente. Entfio, serd aplicado o ligante asfaltico RR-1C com taxa de |

' 1,0 I/m2, em temperatura compativel com o seu uso, de maneira mais uniforme |
P! P _
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possivel com equipamento adequado.

Atividade 3: Execuciio do pavimento

Unidade: 404,68 T

Descrigho: Sera feito uma capa de concreto asfaltico, camada de rolamento de

. 0,04m.

‘ O concreto betuminoso é o revestimento flexivel, resultante da
imistura a quente, em usina apropriada, de agregado mineral graduado,
§material de enchimento (filler) e material betuminoso, espalhada e
. comprimida a quente.

O material betuminoso a ser empregado serd o CAP 50/70.

: Sobre a base imprimada, a mistura sera espalhada, de modo a
- apresentar, guando comprimida, a espessura do projeto.

EQUIPAMENTO PARA A COMPRESSAO

O equipamento para a compressao sera constituido por rolo
. pneumatico, e rolo metdlico liso, tipo TANDEM, ou outro equipamento
aprovado pela fiscalizagdo. Os rolos compressores, tipo TANDEM, devem ter |
uma carga de 8 a 12 t. Os rolos pneumaticos, auto-propulsores, devem ser
' dotados de pneus que permitam a calibragem de 35 a 120 libras por
' polegada quadrada.

| O equipamento em operagao de ser suficiente para comprimir a
- mistura a densidade requerida, enquanto esta se encontra em condicbes de
- trabalhabilidade.

EXECUGCAO i

‘ A temperatura de aplicagdo do cimento asfaltico deve ser
- determinada para cada tipo de ligante, em fungédo da relagao temperatura- |
viscosidade. A temperatura conveniente & aquela na qual o asfalto apresenta |
uma viscosidade situada dentro da faixa de 75 e 150 segundos, Saybolt- |
| Furol, indicando-se, preferencialmente, a viscosidade de 85 + 10 segundos, |
iSaybolt—Furol. Entretanto, ndo devem ser feitas misturas a temperatura |
inferior a 107 °C e nem superior a 177 °C. |

Os agregados devem ser aquecidos a temperatura de 10 °C a ‘

15 °C, acima da temperatura do ligante betuminocso. "

, A temperatura de aplicagéo do alcatrdo sera aquela na qual a i
' viscosidade Engler situa-se em uma faixa de 25 + ou — 3. A mistura, neste |
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~ caso, ndo deve deixar a usina com temperatura superior a 106 °C.

A distancia maxima da usina de asfalto até o local da obra deve
ser de 60 km.

PRODUCAO DO CONCRETO BETUMINOSO

A produgio do concreto betuminoso é efetuada em usinas

- apropriadas.

DISTRIBUICAO E COMPRESSAO DA MISTURA

As misturas de concreto betuminoso devem ser distribuidas

- somente quando a temperatura ambiente se encontrar acima de 10 °C, e
- com tempo nao chuvoso.

A distribuicio do concreto betuminoso deve ser feita por
magquinas acabadoras.

Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, estas

deverdo ser sanadas pela adicdo manual de concreto befuminoso, sendo
- esse espalhamento efetuado por meio de ancinhos e rodos metalicos.

Imediatamente apés a distribuicio do concreto betuminoso, tem

inicio a rolagem. Como norma geral, a temperatura de rolagem €& a mais
elevada que a mistura betuminosa possa suportar, temperatura essa fixada,
- experimentalmente, para cada caso.

A temperatura recomendavel, para a compressao da mistura, €

aquela na qual o ligante apresenta uma viscosidade Saybolt-Furol, de 140 +

- 15 segundos, para o cimento asfaltico ou uma viscosidade especifica, Engler,

de 40 + ou ~ 5, para o alcatrao.

Caso sejam empregados rolos de pneus, de pressao variavel,
indica-se a rolagem com baixa pressdo, a qual sera aumentada a medida

'que a mistura for sendo compactada e, conseqlientemente, suportando
| pressodes mais elevadas.

A compressao sera iniciada pelos bordos, longitudinalmente,

- continuando em direcdo ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a
superelevagio, a compress@o deve comegar sempre do ponto mais baixo

para o mais alto. Cada passada do rolo deve ser recoberta na seguinte, de,
' pelo menos, a metade da largura rolada. Em qualquer caso, a operacéao de
| rolagem perdurara até o momento em que seja atingida a compactacao
especificada.

Durante a rolagem nao serdo permitidas mudancas de direcao

e inversées bruscas de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre |

o revestimento recém-rolado. As rodas do rolo_deverdo ser umedecidas
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' adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da mistura.

Durante a execucdo serdo realizadas tomadas de amostras
épara a realizacao do Ensaio Marshal com a finalidade de indicar a
trabalhabilidade da massa e a dosagem de CAP utilizada.

ACEITACAO DO ACABAMENTO

‘ O servico sera aceito, sob o ponto de vista de acabamento,
desde que atendidas as seguintes condigoes:

19) As juntas executadas apresentem-se homogéneas, em
- relacdo ao conjunto da mistura, isentas de desniveis e saliéncias;

| 29 A superficie apresenta-se bem desempenada, nao
; ocorrendo marcas indesejaveis do equipamento de compressao € nem
- ondulagdes.

FAIXA GRANULOMETRICA

| A faixa granuloméirica indicada para o CBUQ a ser utilizado na .
- capa asféltica sera a Faixa “C”. |

4. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO,

Sera executada pelo Registro de Prego do municipio.

5. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

Sera realizado termos de vistoria juntamente com uma planilha de medicéo,
conforme as etapas forem sendo executadas.

Os servigos serdo medidos na sua totalidade ¢ em conformidade com as
atividades desenvolvidas, conforme a planilha orcamentaria apresentada conjuntamente
no Edital de Licitacio, conforme as orientacdes da FISCALIZACAO e as
especificagdes técnicas deste Termo de Referéncia.

Apos a aprovagdio da medigdo pela FISCALIZACAQO, podera a
CONTRATADA emitir e apresentar a respectiva nota fiscal, devidamente
acompanhada dos demais documentos pertinentes, para que a FISCALIZACAQ anexe
toda a documentacdio no TransfereGov.br e a equipe técnica poder analisar a
documentacio e assim efetuar o devido pagamento, nos termos do edital e do contrato.

Pagina 14|22



As notas fiscais/faturas com a discriminagio dos servigos executados deverdo

ser apresentadas 3 FISCALIZACAOQ para

5.1.
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6. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

6.1.

VALOR ESTIMADO DA MANUTENGAO

Em conformidade com o estudo técnico preliminar, e demais anexos
apresentamos abaixo o valor global para atendimento ao objeto:

VALCOR GLOBAL

RS 293.627,17

VALOR DA CONTRAPARTIDA

R$ 193.627,17

“VALOR DOS REPASSES

R$ 191.000,00

"VALOR DA CONTRAPARTIDA
 FINANCEIRA

R$ 193.627,17

- VALOR DA CONTRAPARTIDA EM

BENS E SERVICOS 0 l
?MDATA BASE DO ORCAMENTO 09/2023 '
“INICI0 DE VIGENCIA DA OBRA .
| 30/01/2024 |
FIM DE VIGENCIA DA OBRA 30/02/2024
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VIGENCIA DO CONVENIO: 03/10/2024

ARIA SEM DESONERACAO

6.2. PLANILHA ORCAMEN
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6.3. MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS DA PLANILHA
ORCAMENTARIA
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Prefaitsra Municinat de Vacwia
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6.4. COMPOSICAO DO BDI
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6.5. ART (ANOTACAO bE RESPONSABILIDADE TECNICA)
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7. METODOLOGIA DE ELABORACAO

Neste itern; devers ser discriminado a metodologia utilizada para a-elaboragio
do Termo de Referéricia.

Exemplo:

Para ‘a elaboracio deste Termo de Referéncia; foi realizado. levantamento em
campo- daestrada Vicinal, sendo realizado ‘0s cadastros “das’condi¢oes da ‘estrada,
bem' como ‘identificagio de’ pontes, ‘bueiros, 4reas  com necessidade’ de “rocadas,
limpezas ¢ demais servigos.

Objetivando 4" elaboracio da “memoéria de calculo, ‘para demonstrat’ s
quantitativos e ‘os rifveis de es'fofgo.._'adotados_';par'a:"c_ada*:-sewi;;o;.::-pﬁ_ﬁcip_ameﬁtef
quando existe a necessidade dé alteracio desses nveis emi relacio-ao préconizado no
Manual de Conservacio do DNIT.

Consulta' a drea’ técnica da” prefeitura; para“que fosse indicado ‘possiveis
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sugestc”)g's; :éﬁtiggs io_i; '_atégdimgntos, baseado na expé'riénc_ia e 'his’téﬁcbﬂ"dﬁe -‘pr(_)*bléméé;
No que tange & elaboragio do-orgamento dos servicos, foj utilizada‘a tabela de custo
de_referéncia para obras e servigos rodovidrios, “Sistema 'de Custos' de. Obras
Ro_c_lov_i;éﬁ(is ~do DNIT" ~ *(Novo' SICRO), com ‘a tltima “data. base " publicada,
;'__pafa 0 Estado de XXXX.

Para’. éfe'i'tb-f':;'d'e-:j.a;_iiéli'sé,-:-"'féra'ﬁif elaborados  orgaméntas “nas: ¢ondicBes de
recolhimento de tributos onerada e desonerada, uma vez que se ‘tem a'lei federal #°
12.844/2013; que trata da desoneracio da folha de pagarients da construgho civil, ¢
conforme' orientagsio contida no’ Memorando Circulat o, . 03/2016-DIREX/DNIT
(dispbni_'_»?ef no'sité www.dnit.gov.br na se¢io de Custos e Pagamentos/BDI) ¢ et
conformidade com o art. 7° da Lei no 12.546/2011,'dos  quais adotou:se o menor
orcamento, no caso em tela 4 opgas SEM DESONERACAQ/COM
DESONE‘RACAO “da ‘mgo “de ' obra, _garantindo. assim” ajor: 'geéo'ﬁo'rnj'c::‘i'ddde L3
Administragio Piblica.

Destaca-se ‘que todas as composicdes inseridas: no orgamerito, ‘constam no
INFORMAR O(S) SISTEMA(S) UTILIZADO(S) PARA A ELABORACAO DO
ORCAMENTO (Ex : sisterna de custo- - de obras rodoviarias do DNIT),

Nos anexos do Projeto Basico/Termo- de ‘Referénicia serfio. aprésentadas s
planilhas de orgamentrias (com:e sem’ desorieragho), composicoes de custo unitérios
dos servigos' principais & auxiliates, quadro da parcela de BDI, cronograma fisico-
financeiro, composigdes de custo da administraiio local e ¢anteiro de  obras,
composigdes de custo de mobilizacio e de smobilizagdo, curva ABC; bem como os
demais réquisitos necessarios para andlise do oreamento.

8. REFERENCIA

Conforme PORTARIA CONJUNTA MGUMF/CGU N° 33, DE 30 DE
AGOSTO DE 2023, que dispSe sobre as normas relativas as transferéncias de
recursos da Unifio mediante convénios, quando o objeto do instrumento envolver
aquisi¢do de bens ou prestagio de servigos, serd apresentado o Projeto basico ou
Termo de Referéncia, que devera conter elementos capazes de propiciar a avaliacio
do custo pela Administracio, diante de orcamento detalhado, considerando os precos
praticados no mercado da regiio onde serd executado o objeto, a definicio dos
métodos e o prazo de execugdo do objeto.

Assim o objeto proposto para o presente convénio sdo os itens de Adequacio
ou readequacdo de estradas vicinais, definidos na INSTRUCAO NORMATIVA
MAPA N° 25 de 2023, que sio: abertura de estradas vicinais, implantacdo de obra de
arte, construgdo, readequagio e recuperagio de mata-burros, pontes, pavimenta¢io
asfaltica ou poliédrica, passagem molhada e bueiros; e obras de contengio de eroséo,
terraplanagem ¢ cascathamento - natureza de despesa de custeio (servigo), tratando-
se, portanto, da prestagdo de servigos de engenharia, desta forma serd apresentado
projeto basico ou termo de referéncia de acordo com as defini¢des da PORTARIA
CONJUNTA MGI/MF/CGU N° 33, DE 30 DE AGOSTO DE 2023,.
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No Art. 10, XXV, PORTARIA CONJUNTA MGI/MF/CGU N° 33, DE 30 DE
AGOSTO DE 2023, apresenta hipétese em que é necessaria a apresentacio de termo de

referéncia e contempla os pardmetros ¢ os elementos descritivos que deverfo conter na
documentagio.
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9, CONsmERAc(”)Es FINAIS

Pelo presente documento e Seus anexos,
apreciacdo desta equipe do Ministério da Agricul
solicitamos a respectiva aprovacio.

apresentamos a proposta para
fura e Pecudria — MAPA, onde

VACARIA 31 de outubro de 2023

AMADEU DE ALMEIDA BOEIRA
PREFEITO MUNICIPAL DE VACARIA
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