MEMORIAL DESCRITIVO

| - NORMAS GERAIS

1- PRINCIPIOS

O presente memorial tem a finalidade de descrever os materiais e
servicos que irdo compor as obras de recapeamento, meio-fio, calgadas,
acessibilidade.

As especificagbes de materiais e servigos, contidas no presente
Memorial Descritivo, séo destinadas & compreenséo e complementacgéo dos projetos
da Rua Ramiro Barcelos, no Municipio de Vacaria-RS, trecho:

Local Trecho

Rua Ramiro Barcelos Entre a BR-116 e BR-285

Eventuais dlvidas de interpretagdo deverédo ser discernidas, antes da
apresentacdo da proposta de execugdo da obra, com o departamento técnico da
Prefeitura Municipal de Vacaria. A apresentagéo da proposta implica na aceitacdo
indubitavel dos projetos. Uma vez aceita a proposta, a contratagdo da obra e dos
servicos devera ser feita em conformidade com a lei de licitagbes (Lei 8.666/93) e
suas atualizagGes. A apresentacéo da proposta implica na aceitagédo indubitavel do
Projeto Executivo.

Eventuais alteragbes de materiais e/ou servigos propostos pela
empreiteira deverdo ser previamente apreciados pelo departamento técnico da
Prefeitura Municipal de Vacaria, que poderdo exigir informagdes complementares,
testes ou analise para embasar parecer técnico final a sugestao alternativa.

Os servigos néo previstos neste Memorial Descritivo constituirdo casos
especiais, s6 podendo constar dos projetos mediante apresentagcdo de Memorial
Justificativo comprovando:

- Ser o seu uso absolutamente necessario aos fins a que se destina a

Obra ou servigo, néo se caracterizando como supérfluo;

- Ser o seu custo compativel com a finalidade da Obra ou servigo;

- Os servicos que constituirem casos especiais ou processos
construtivos ndo convencionais, nado descritos neste Memorial Descritivo,
deverdo ser apresentados pela Empreiteira em projetos com as devidas
especificagbes completas e detalhadas de sua execucgéo, para analise e
aprovagao junto ao departamento técnico da Prefeitura Municipal de Vacaria;

- As alteragbes do projeto, das especificagdes, ou servigos ndo previstos
neste Memorial Descritivo, s6 poderdo ser aprovadas obedecendo as
disposigdes contidas na Lei de Licitagdes no seu Art. 65;

- Uma vez aprovadas, as alteragdes com os respectivos Memoriais
Justificativos, constardo no orgamento geral da obra, sendo especificadas e
orcadas em unidades, permitindo englobar em um s6 item servigos que
caracterizem atividade e materiais que constituam conjuntos compativeis e
indissociaveis de componentes.

|



2- OBRIGACOES DO EMPREITEIRO

O contratado deve:

- Obedecer as Normas e Leis de Higiene e Seguranca do Trabalho;

- Corrigir, as suas custas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na
execucdo da obra (objeto do contrato), responsabilizando-se por quaisquer danos
causados ao Municipio de Vacaria e/ou terceiros, decorrentes de sua negligencia,
impericia ou omissao;

- Empregar operarios devidamente especializados nos servicos a serem
executados, em nimero compativel com a natureza da obra:

- Iniciar & execug&o da obra somente apds a liberagéo dos trechos pela
equipe de fiscalizagao;

- Manter limpo o local da obra, com remogéo adequada de lixos e
entulthos;

- Providenciar a colocagéo de placas de obra, placas de sinalizagéo,
conforme orientagéo do departamento técnico e da Guarda da Prefeitura Municipal de
Vacaria;

- Fazer o recolhimento da Anotagéo de Responsabilidade Técnica (ART
de Execucdo);

- Apresentar, ao final da obra, a documentagéo prevista no contrato de
empreitada global;

- Tomar todas as precaugdes e cuidados para garantir inteiramente a
estabilidade de prédios vizinhos, canalizagdes e redes que possam ser atingidos,
propriedades de terceiros, quer sejam estas entidades publicas ou privadas,
garantindo ainda, a seguranga de operarios e transeuntes durante todo tempo de
duragéo da obra;

- Manter no escritério da obra um jogo completo de cépias atualizadas
dos projetos e demais elementos que interessam aos servigos;

- Fazer um relatorio diario da obra e encaminhar uma cépia para a
fiscalizacao;

- Ser responsavel pela guarda e vigilancia dos materiais e
equipamentos, necessarios a execugéo da obra;

- Providenciar em tempo habil, todos os meios para que a construgéo,
depois de iniciada, ndo sofra interrupgéo até a sua conclusio, salvo os embargos
justificados e legalmente previstos.

Podera a empreiteira, para executar os servicos, determinar os turnos
de trabalho que julgar necessarios, observada a legislagéo trabalhista vigente, e
liberacao da fiscalizagao.

O custo unitario de transporte leva em consideracio o
empolamento do material, sendo considerado apenas o volume natural
escavado “in loco” para quantificacdo, na medi¢do, dos volumes a serem
transportados.

Obs. 1: Todas as detonagbes deveréo ser efetuadas por Empresa
especializada, respeitando as normas técnicas utilizacdo de explosivos em areas
urbanas.

Obs. 2. Em todas as ruas deverdo ser tomadas precaugbes para
preservagdo da infra-estrutura existente. As concessionarias de agua, energia e
l6gica deverdo ser comunicadas da localizagéo e inicio das obras.



3- FISCALIZAGAO

A fiscalizagao dos servigos sera feita pela comissao de fiscalizagéo de
obras do Municipio ou por profissionais efou entidades por ela contratadas, em
qualquer ocasi&o, devendo a empreiteira submeter-se ao que lhe for determinado.

A empreiteira manterd na obra, a testa dos servicos e como seu
preposto, um profissional devidamente habilitado, que a representara totalmente em
todos os atos, de modo que as comunicagdes feitas ao preposto seréo consideradas
como feitas & empreiteira. Por outro lado toda medida tomada pelo preposto sera
considerada como tomada pela empreiteira.

Podera a fiscalizag8o paralisar a execugéo dos servigos, bem como
mandar refazé-los, quando os mesmos ndo forem executados de acordo com as
especificacdes, detalhes ou com boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de
tais atos seréo de inteira responsabilidade da empreiteira.

A presenga da fiscalizagdo, por parte da Prefeitura Municipal de
Vacaria, néo diminui a responsabilidade da empreiteira;

Em caso de dlvidas sobre a qualidade dos materiais, podera a
fiscalizagao exigir analise em instituto oficial, correndo as despesas por conta da
empreiteira.

Apds a execugdo, se constatada qualquer falha, esta devera ser
corrigida, conforme orientacéo da fiscalizagdo, com as despesas por conta da
empreiteira.

Quando necessario, a empresa indicara os locais para reforgo de sub-
leito com rach&o e graduada, o que devera ser autorizado pela fiscalizagao.

Deverad ser mantido no escritério da obra um jogo completo de copias
atualizadas dos projetos, especificacbes, orgamentos, cronogramas e demais
elementos que interessam aos servigos.

4 - MATERIAIS E MAO-DE-OBRA

As normas aprovadas ou recomendadas, as especificagbes, o0s
métodos, 0s ensaios e os padrées da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) referentes aos materiais j& normatizados, mao-de-obra e execucgdo de
servicos especificados serédo rigorosamente exigidos.

Em caso de ddvidas sobre a qualidade dos materiais, podera o
departamento técnico da Prefeitura Municipal de Vacaria exigir andlise em instituto
oficial, correndo as despesas por conta da Empreiteira.

A guarda e vigildncia dos materiais e equipamentos, necessarios a
execucgdo da obra, serdo de total responsabilidade da empreiteira.

Podera a empreiteira, para executar os servigos, determinar os turnos
de trabalho gue julgar necessarios, observada a legislagéo trabalhista vigente.

5 - INSTALACAO DA OBRA

Ficardo a cargo exclusivo da empreiteira, todas as providéncias e
despesas correspondentes as instalagcdes provisorias da obra, compreendendo o
aparelhamento, méo-de-obra, maquinario e ferramentas necessarias a execucdo dos
servigos provisorios tais como, cercas, tapumes, instalagdo de agua, etc.

Seréo instaladas, em local visivel, as placas da obra, em conformidade
com as exigéncias do Caodigo de Obras do Municipio e do érg#o financiador.
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6 - SERVICOS PRELIMINARES

A Empreiteira devera proceder a locacdo da obra rigorosamente dentro
das indicagdes contidas no Projeto Executivo, consultando a fiscalizagdo sempre que
houver inconformidades.

A  Empreiteira ndo podera, sob pretexio algum, argumentar
desconhecimento das condicdes fisicas do terreno, obrigando-se a executar todos os
servigos que, embora néo descritos neste Memorial Descritivo, sejam necessarios a
qualidade da obra.

O terreno deverd estar livre de detritos, cabendo ao Empreiteiro
providenciar a retirada do entulho que se acumular no local de trabalho durante o
andamento da obra.

7 - COMPOSICAO DO PROJETO

O projeto de pavimentagao asfaltica, reperfilagem e capeamento
asfaltico, meio-fio de sarjeta, calgadas, acessibilidade e sinalizagdo viaria, foi
desenvolvido com base em levantamento topografico executado “in loco” e esta
composto de planta de situagdo, projeto geométrico, perfil longitudinal, detalhes
construtivos e segdes transversais e tipo.

Il - CAPEAMENTO ASFALTICO

O projeto de recapeamento asfaltico, foi desenvolvido com base
em levantamentos topograficos executados “in loco” e esta composto de planta
de situagao e de detalhes construtivos.

Sera executado recapeamento asfaitico na seguinte rua e trecho:

Local Trecho

Rua Ramiro Barcelos Entre a BR-116 e BR-285

1.0~ CARACTERISTICAS DO PAVIMENTO EXISTENTE

O pavimento existente encontra-se em um estado regular de
conservagio necessitando de um reperfilamento em 100% da via.
A solugdo encontrada para o estado de conservacéo da via é o
seguinte:
Limpeza e lavagem da pista;
Pintura de ligagdo com RR-1C;
Reperfilagem com espessura de 0,02m;
Pintura de ligacdo com RR-1C;
Revestimento em CBUQ com espessura de 0,04m.
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2.0— SERVICOS DE RECAPEAMENTO

2.1 — REPERFILAGEM
A reperfilagem, sera executada em 100% do pavimento existente, a qual
devera preparar o pavimento para receber o recapeamento asfaltico e serd composta
pelos seguintes servigos:



2.1.1 - LIMPEZA DO PAVIMENTO

A superficie do pavimento que ira receber a pintura de ligagao devera
ser limpa atraves de jato de agua (caminhdo irrigador), proporcionande uma
impermeabilizagio e ligagdo do pavimento existente com a camada a ser aplicada,
evitando assim, deslizamento da camada, principalmente, onde a tragdo exercida
pelo pneu podera ocasionar o rompimento do revestimento.

2.1.1.1 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Caminhao Irrigador
Compressor de Ar
Pa / Enxada
Carrinho de méo
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2.1.2 - PINTURA DE LIGACAO

2.1.2.1- GENERALIDADES

Consiste a pintura de ligagdo na aplicagdo de uma camada de material
betuminoso (RR-1C) sobre a superficie do pavimento, antes da execuc¢ao de um
revestimento betuminoso, objetivando promover a aderéncia entre este revestimento
e a camada subjacente.

2.1.2.2- MATERIAIS

Todos os materiais devem satisfazer as especificacbes
aprovadas pelo DER.

Utilizaremos para pintura de ligagdo emulsdo asfaltica tipo RR-1C, e
serdo aplicadas sobre o pavimenio existente limpo antes da execucgdo do
reperfilamento com CBUQ.

A taxa de aplicacao serd em funcao do tipo do material betuminoso

empregado devendo se situar em torno de 0,5 I/m2.

2.1.2.3- EQUIPAMENTO

Todo equipamento, antes do inicio da execucgdo da obra, devera ser
examinado pela fiscalizagao.

Para a varredura da superficie a receber a pintura de ligagao, usam-se
de preferéncia, vassouras mecanicas rotativas, podendo, entretanto, ser manual esta
operacao. O jato de ar comprimido podera, tambem, ser usado.

A distribuigdo do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba
reguladora de pressdo e sistema completo de aquecimento, que permitam a
aplicacédo do material betuminoso em quantidade uniforme.

As barras de distribuicdo deverdo ser do tipo de circulagéo plena, com
dispositivo que possibilite ajustamentos verticais e larguras variaveis de
espalhamento do ligante.,

Os carros distribuidores devem dispor de tacdmetro, calibradores e
termdmetros de pequenas superficies e corre¢des localizadas.



O depédsito de material betuminoso, quando necessdrio, deve ser
equipado com dispositive que permita o aquecimento adequado e uniforme do
conteudo do recipiente. O depédsito deve ter uma capacidade tal que possa
armazenar a quantidade de material betuminoso a ser aplicado em pelo menos um
dia de trabalho.

2.1.2.4- EXECUCAO

Apods a perfeita conformagao geométrica da camada que ird receber a
pintura de ligagéo, proceder-se & varredura da superficie, de modo a eliminar o pé e o
material solto existente.

Aplica-se a seguir, o material betuminoso adequado, na temperatura
compativel com o seu tipo, na quantidade certa e da maneira mais uniforme. O
material betuminoso ndo deve ser distribuido quando a temperatura ambiente estiver
abaixo de 10 °C, ou em dias de chuva, ou quandc esta estiver iminente. A
temperatura de aplica¢&o do material betuminoso deve ser fixada para cada tipo, em
fungéo da relac&o temperatura-viscosidade. Deve ser escolhida a temperatura que
proporcione a melhor viscosidade para espalhamento. As faixas de viscosidade,
recomendadas apara espalhamento, sdo as seguintes:

= Para cimento asfaltico diluido: 20 a 60 segundos, Saybolt-Furol;
» Para alcatréo: 6 a 20 graus, Engler;
= Para emulsdes asfalticas: 25 a 100 segundos, Sayholt-Furol.

Deve-se executar a pintura de ligagcao na pista inteira, em um mesmo
turno de trabalho e deixa-la fechada ao transito, sempre que possivel. Quando isto
néo for possivel deve-se trabalhar em meia pista, fazendo-se a pintura de ligagéo da
adjacente, logo que a pintura permita sua abertura ao transito.

A fim de evitar a superposi¢cdo ou excesso de material nos pontos
iniciais e final das aplicagdes, devem-se colocar faixas de papel, transversalmente, na
pista de modo que o material betuminoso comece e cesse de sair da barra de
distribuigéo sobre essas faixas, as quais, a seguir, s8o retiradas. Qualquer falha na
aplicagdo do material betuminoso deve ser logo corrigida.

Antes da aplicagdo do material betuminoso, no caso de bases de solo
cimento ou concreto magro, a superficie da base deve ser irrigada, a fim de saturar os
vazios existentes, ndo se admitindo excesso de agua sobre a superficie. Essa
operacdo ndo é aplicavel quando se empregam materiais betuminosos, com
temperatura de aplicacéo superior a 100 °C.

2.1.3 - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
2.1.3.1 - GENERALIDADES

As especificagdes do Concreto betuminoso deverdo seguir as mesmas
da pavimentagao item 4.4,

2.1.3.2 - ESPESSURA

A espessura da reperfilagem de CBUQ sera de 0,020m.



2.2 - RECAPE

2.2.1 - PINTURA DE LIGACAO

Apds a reperfilagem com Concreto Betuminoso Usinado a Quente, a via
recebera uma nova pintura de ligacdo, que devera ser executada nos moldes
previstos na reperfilagem item 2.1.2

2.2.2 - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
2.2.2.1 - GENERALIDADES

As especificagdes do Concreto Betuminoso Usinado a Quente, deverdo
seguir as mesmas da pavimentagao item 4.4.

O objeto sera retirado na base de distribuigdo da empresa vencedora de
forma parcelada, com aviso prévio da Secretaria Municipal de Obras e Servigos
Plblicos, sendo que o local para retirada devera estar localizado dentro de um raio de
no maximo 50 quildmetros da 4rea central do Municipio de Vacaria, cabendo a
Prefeitura Municipal de Vacaria/RS a responsabilidade pelo transporte do mesmo.

2222 -ESPESSURA

A capa asfaltica de CBUQ tera espessura de 0,04m acabada e
compactada.

IV - MEIO FIO

o Serdo executadas pecgas pré-moldadas em concreto simples, de
fck=15,0 Mpa, conforme dimensdes especificadas em projeto.

) Deverdo ser abertas valas, manualmente, e no fundo delas sera
colocado um lastro de pedrisco para o assentamento do meio-fio
que apos assentado devera ser rejuntado com argamassa, ao
longo dos bordos da pista, obedecendo ao alihhamento e
dimensdes estabelecidas no projeto.

. Em locais onde se faga necessaria a retirada e relocagdo do meio
fio a mesma devera ser executada com o meio fio existente caso o
mesmo se encontre em boas condi¢des de utilizacao.

V —~ CALCADA DE PISO INTERTRAVADO

e Execugdc em piso intertravado, com bloco de concreto retangular cor
natural de 20x10 cm, espessura de 6cm;
Execucgao

Apds a execugdo e aprovacéo dos servigos de preparo da base, ou sub base
e base (atividades nao contempladas nesta composicéo), inicia-se a execugdo do
pavimento intertravado com a camada de assentamento, que é feita pelas
seguintes atividades sequencialmente:
« Langamento e espalhamento da areia na area do pavimento;
o Execuglo das mestras paralelamente a contengéo principal nivelando-as na

espessura da camada conforme especificagéo de projeto;

&,,’?f:,/ g



Nivelamente do material da camada de assentamento com régua metalica;

» Terminada a camada de assentamento na sequéncia da-se inicio a camada de
revestimento que e formada pelas seguintes atividades:
Marcagdo para o assentamento, feito por linhas-guia ao longo da
frente de servigo;

e Assentamento das pecas de concreto conforme o padrdo definido no

projeto;
e Ajustes e arremates do canto com a colocagdo de blocos cortados;
Rejuntamento, utilizando pd de pedra;

Compactacéo final que proporciona o acomodamento das pecas na
camada de assentamento.
Informagoes complementares
Para a camada de assentamento e para o rejunte dos blocos de concreto
para pavimentag¢do, pode ser utilizada tanto a areia quanto o pé de pedra.

VI - GUIAS DE ACESSIBILIDADE

A execucgédo das guias de acessibilidades seguira a NBR 9050, conforme
detalhamento nas pegas graficas que compdem o projeto.

IX ~ SINALIZACAO VIARIA
1 - SINALIZACAO HORIZONTAL

O projeto de sinalizagdo horizontal atende as especificagbes do
CONTRAN - Conselho Nacional de Transito, previstas no Volume V.

Prevé a implantacdo de balizamento central (4x8), faixas de pedestres,
retencdes, simbolos e ciclofaixas.

1.1 — ESPECIFICAGAO TECNICA:

A sinalizagcdo horizontal sera executada com maferial termoplastico
aplicado por aspersdo “Hot Spray”, com espessura de 1,5 mm e extrudado com
espessura de 3,0 mm, com posterior asperséo de microesferas de vidro para
refletorizac&o noturna, em ambos 0s casos.

A sinalizag&o por "aspersao” sera utilizada nas sinalizactes de bordo de
pista, bordo de ciclofaixa, balizamento central de pista e ciclofaixa, faixa de
aproximacao de pista e ciclofaixa e estacionamento.

A sinalizagdo por “extrudado” sera utilizada nas sinalizacbes de
cruzamento cicloviario, faixa de retencéo na pista e ciclofaixa, simbolo de ciclovia,
paralelogramos, "“PARE", faixa de pedestres, setas e zebrados.

1.2 - LIMPEZA DO PAVIMENTO

A superficie do pavimento que ird receber pintura de sinalizagdo devera
estar limpa, seca, livre de impurezas, corpos estranhos, graxas e 6leos.



1.3 — APLICACAO
1.3.1 - TIPO DE PAVIMENTO
A tinta devera ser especifica para pavimento betuminoso e concreto.

2 - SINALIZACAO VERTICAL

Deveréo ser colocadas placas com nomes de identificacdo das ruas,
constituidas de 2 placas 45 x 20 cm em chapa 18 (1,25mm) galvanizada, pintadas
nas 2 faces com com tinta “galvest” azul escuro e texto Fonte Arial 5cm de altura em
vinil polimérico, presas em tubos de ago galvanizado com didmetro interno 2” x 2,30m
X 2,30m, através de suportes dobrados em chapa 20 (0,95mm) galvanizada, tendo
16x20cm suporte externo e 14x20cm suporte interno. Os suportes seréo parafusados
no tubo com 2 parafusos franceses 1/4” x 3" com porca galvanizados, soldados
posteriormente. Os suportes serdo parafusados em cada placa com 3 parafusos auto
tarrachantes 3,5 x 19mm galvanizados.

Deveréo ser colocadas placas com sinalizagdo de pare, constituidas de uma
placa de lados 0,248m, pelicula retrorrefletiva, pintadas em uma face com tinta
“‘galvest” vermelha e texto Fonte Arial 14,4cm de altura em vinil polimérico, presas em
tubos de ago galvanizado com diametro interno 2” x 2,30m x 2,30m, através de
suportes dobrados em chapa 20 (0,95mm) galvanizada, tendo 16x20cm suporte
externo e 14x20cm suporte interno. Os suportes seréo parafusados no tubo com 2
parafusos franceses 1/4” x 3” com porca galvanizados, soldados posteriormente. Os
suportes serdo parafusados em cada placa com 4 parafusos auto tarrachantes 3,5 x
19mm galvanizados.

X - JUSTIFICATIVAS

As obras de pavimentagao asfaltica, recapeamento, calgada, meio fio,
ciclofaixa, acessibilidade e sinalizag&o viaria, além de proporcionar beneficios diretos
aos usuarios com a melhoria dos niveis de conforto e seguranca, e, ainda redugéo
dos custos operacionais dos veiculos, incrementa o progresso socioeconémico da
regiao, repercutindo, positivamente, na qualidade de vida, estruturagéo espacial das
comunidades, etc.
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