MEMORIAL DESCRITIVO

Este memorial visa descrever os processos construtivos relativos 4 Execugédo de
gavetas e um ossario no cemitério Municipal Sdo Francisco — Vacaria — RS, com 4rea a
ser construida de 228,78 m2.

O nivelamento do terreno devera ser executado, assim como a limpeza prévia do
terreno (arvores, mato, lixo e outros detritos que possam comprometer a estrutura da
edificagdo).

9 CINFRAESTRUTURA. 0 0

Devem ser executadas vigas de baldrame, devendo ser empregadas formas para
concretagem. Os fundos das valas das vigas deverdo ser adequadamente apiloados para
aumentar a capacidade de suporte e evitar a excessiva deformagéo do solo no momento de
aplicag&o das cargas da construgdo. Apés o apiloamento, devera ser colocado o lastro de
brita na espessura de 5 cm em toda a extensdo das valas.

As armaduras deverdo ser confeccionadas seguindo todas as bitolas e
espacamentos preconizados em projetos executivos apresentados pela empresa
contratada, e previamente aprovado pela equipe técnica da prefeitura. Deverdo ser
usadas pastilhas espagadoras entre a ferragem e as formas, de modo a no permitir que a
ferragem figque exposta.

O concreto aplicado devera possuir fck igual ou superior a 250 kg/cm? e ser
suficientemente vibrado com vibrador apropriado, de imersdo ou placa. O concreto devera
ser usinado, e ndo sera permitido a adicdo de pedra-de-mio em qualquer fase. As vigas
de fundagdo obedecerdo ao projeto estrutural tanto em seu dimensionamento quanto em
sua armadura.

3~SUPRAESTRUTURA - -

Os pilares e vigas de amarracdo serdo em concreto armado. Todas as formas
deverdo ser dotadas de aberturas convenientemente espagadas e distribuidas, de modo a
permitir adequado langamento e eficaz vibrag8o do concreto. As aberturas, apés serem
fechadas, deverdo ser vedadas de modo a impedir a saida da pasta, com consequente
criagdo de nichos ou imperfeigdes superficiais.

Antes do langamento do concreto, deverdo ser vedadas as juntas das formas e feita
a limpeza, para que as superficies em contato com o concreto figuem isentas de impurezas
que possam prejudicar a qualidade dos acabamentos.

As formas de madeira deverado, imediatamente antes do lancamento, ser molhadas
até a saturagéo.

Em geral, as formas de estruturas a céu aberto ou as mesmas assimilaveis, deverao
ser retiradas apéds os seguintes periodos:

-Faces laterais. ..o 3J dias.
- Faces inferiores com pontaletes bem encunhados ............... 14 dias.
- Faces inferiores sem pontaletes ...........c...c.cccoivii i, 21 dias.

Aberturas, furos, passagens de tubulagbes e pecas embutidas, deverdo obedecer
rigorosamente as determinagdes do projeto. Para a execugdo das aberturas efou furos,
deverdo ser tomadas providéncias antes da concretagem, evitando assim danos a
colocagéo na fase de montagem, o que possa prejudicar o concreto adjacente aos mesmos.

A execucdo dos servicos previstos devera ser feita da maneira mais cuidadosa
possivel, a fim de que as dimensbes, a forma e a posicdo das pecas, obedecam
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rigorosamente as indica¢bes de projeto.

Para estruturas em concreto armado, a tolerdncia maxima devera atender as
prescricbes indicadas na NBR-6118 (NB-1).

As armaduras deverdo ser executadas de acordo com o projeto estrutural,
observando-se as caracteristicas do ago, numero, camadas, dobramento, o espagamento e
bitolas dos diversos tipos de barras retas e dobradas, fazendo-se perfeitas amarracées das
armaduras, de maneira que sejam mantidas as suas posi¢des durante a concretagem.

As barras de ago, o dobramento, a colocagio e as demais condigbes da armadura,
deverdo obedecer rigorosamente aos requisitos estabelecidos pelas instrugbes da NBR-
6118 (NB-1) e NBR-7480, da ABNT.

As armaduras deverao ocupar exatamente as posi¢des previstas nos projetos de
execuclo, com as tolerancias neles mencionadas, e serdo fixadas por ligacdes metalicas,
espacadores e calgos de ago ou de argamassa, para impedir o deslocamento durante a
operagao de concretagem e para garantir seu recobrimento pelo concreto, de acordo com o
indicado no projeto e ndo menos daqueles especificados na NBR-6118 (NB-1) da ABNT. Os
calgos de argamassa serdo os Unicos admitidos em contato com as formas. Sua qualidade
devera ser comparavel a do concreto da obra em execugio.

As cintas de fechamento superior seguirdo o projeto estrutural executivo apresentado
pela empresa, com a fungdo de amarragdo das paredes e fixacdo das estruturas das
tesouras e absorgdo das cargas das mesmas,

PISO CONCRETO:

Na execucéo do piso devera ser observada a seguinte prescrigao geral:

- Nivelamento prévio da superficie;

O contrapiso sera constituide por um leito de brita n.? 1 de espessura 10 cm sob piso
de concreto de 6 cm.

5. PAREDES = o i

As alvenarias serdo, executadas em blocos cerdmicos macigos e deverdo atender as
exigéncias da norma, os mesmos deverdoc ser de primeira qualidade bem cozidos, leves,
duros, scnoros, com faces planas e quebra maxima de 3% (irés) por cento e deverédo
obedecer fielmente as dimensdes, alinhamentos e espessuras indicadas nos projetos e
serao assentadas com argamassa apropriada. A argamassa de assentamento para a
alvenaria de tijolos sera de cimento, cal e areia no trago 1:2:8 revolvidos até obter-se uma
mistura homogénea.

As fiadas de tijolos deveréo ser amarradas de modo a garantir a solidarizacéo entre
elas.

6~COBERTURA' = = o

A estrutura da cobertura sera em laje macica, com espessura de 10 cm, a execugio
das formas e seus escoramentos devem garantir o nivelamento, prumo, esquadro,
paralelismo, alinhamento das pe¢as e impedir ¢ aparecimento de ondulagbes na superficie
do concreto. A empresa responsavel devera dimensionar os travamentos e escoramentos
das férmas de acordo com os esforgos e por meio dos elementos de resisténcia adequada e
em guantidade suficiente, considerando o efeito do adensamento. As cotas e os niveis
devem obedecer, o projeto executivo da estrutura.

Os furos para passagem de tubulagdes em elementos estruturais devem ser
assegurados com o emprego de buchas, caixas ou pedacgos de tubos nas fdrmas, de acordo
com o projeto da estrutura e de instalagdes, nenhuma peca pode ser embutida na estrutura
de concreto se ndo forem aquelas previstas em projeto, ou, excepcionalmente, autorizada
pela fiscalizaco.
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7 — IMPERMEABILIZAGAO

As vigas de fundagédo deverédo ser impermeabilizadas no minimo duas deméos de
pintura betuminosa.

A laje da cobertura devera ser impermeabilizada com argamassa polimérica ou
membrana acrilica com no minimo trés demaos.

Todas as superficies a serem impermeabilizadas deverdo ser cuidadosamente
limpas, removendo-se o eventual excesso de argamassa, particulas soltas e materiais
estranhos. A impermeabilizagdo sé pode ocorrer em superficies secas.

8 — BEIRAIS
Os beirais deverdo seguir o padrao especificado em projeto.
9 — REVESTIMENTOS

As superficies de alvenaria a serem revestidas deverado ser limpas e suficientemente
umedecidas antes do inicio de qualquer operagdo de revestimento. Em seguida ser&o
chapiscadas com argamassa de cimento e areia no trago de 1:3. Os revestimentos
somente seréo iniciados apos se completar a cura da argamassa das alvenarias e apés o
embutimento de pegas e tubulagées nas paredes. Toda a argamassa que apresentar
vestigios de endurecimento, devera ser rejeitada para a aplicacéo.

Antes da aplicagcdo da ultima camada de revestimento, todos os dutos ou demais
utilidades, deverao ser previamente ensaiados a pressdo recomendada para cada caso,
procedendo-se da mesma forma com relagdo aos aparelhos e valvulas embutidas.

O embogo sera com cimento, cal e areia média no trago minimo de 1:2:6,
perfeitamente desempenado.

A empresa devera executar o acabamento frontal, conforme indicado em projeto,
para encaixe da tampa.

Na parte do ossario serdo executadas tampas em granito, a serem aprovadas pela
fiscalizagdo da Secretaria de Planejamento e Urbanismo, conforme foto em anexo.
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10 - INSTALAGCOES ELETRICAS - & 0

A edificagdo é provida de sistema de iluminacéo, pontos de tomadas de forga, que
serdo executadas rigorosamente conforme projeto anexo.

Todos 0s materiais e equipamentos, tais como quadro de distribuigdo, luminarias,
eletrodutos, condutores, etc..., deverdo seguir rigorosamente especificagbes do projeto, que
por sua vez obedece as normas, tanto da ABNT como da Concessionaria local.

A rede interna de distribuicdo sera em linha aberta, utilizando-se condutores de cobre
com isolamento, protegidos por eletrodutos rigidos em PVC na cor laranja, as descidas para
os interruptores e tomadas de correntes far-se-0 através dos mesmos eletrodutos
embutidos na alvenaria.

Os interruptores, tomadas, tampas, caixas e luminarias deverdo seguir o padrio
existente em modelo e alturas.

As tomadas em geral obedecerdo ao padrao do projeto, no que diz respeito a sua
altura e quantidade. As caixas dos interruptores deverdo ficar distante de 0,15 m dos
alizares das portas.

Todos os fios a serem utilizados nas instalagbes elétricas terdo como material
condutor de energia elétrica o cobre ou revestimento de PVC e deverao ser de marca de
qualidade.

As luminarias serdo do tipo e modelo indicada em orgamento e projeto.

Devera ser aplicada demao de TEXTURA ACRILICA nas paredes externas, com
acabamento grafiato, aplicado com a desempenadeira, de maneira correta, ndo pode ficar
emendas na textura.

Posteriormente receberdo duas deméos de tinta acrilica, ambas nas cores a ser
definida junto com responséavel técnico da SMPU. A marca das tintas devera ser de
qualidade e aprovada pelos técnicos da prefeitura (Suvinil, Renner ou similar).

Cada demao de tinta somente podera ser aplicada quando a precedente, seja tinta
ou massa, estiver perfeitamente seca, sendo conveniente aguardar um intervalo de 24
horas, no minimo, entre as dem&os sucessivas, salvo indicacdo em contrério.

Deverao ser seguidos os seguintes critérios;

— Todas as tintas serdo rigorosamente agitadas, dentro das latas ou baldes, e
periodicamente mexidas;

- As tintas somente poderdo ser afinadas ou diluidas com solvente apropriado e de
acordo com as instrugdes do respective fabricante;

- Todas as superficies que receberio aplicagio de tinta deverfio ser lixadas com lixa
grossa e fina;

- Sempre havera limpeza prévia e completa das superficies, com remoc¢io de
machas de 6leo, graxas, mofos ou outras porventura existentes;

12~ QUEIMADOR DE VELAS

Serd executado um queimador de velas de cada lado conforme medidas e projetos
apresentados, o revestimento a ser colocado devera ser aprovade pela fiscalizagdo da
Secretaria de Plangjamento e Urbanismo de Vacaria.

E de fundamental importancia que a obra seja executada com 6timo padréo de
acabamento e sem sujeiras e excessos de materiais.

Terminados os trabalhos de construcéo devera ser desmobilizado o canteiro de obra
e feita a limpeza final, servigo este que consiste em lavagem geral e remocédo de todo o
material ndo pertinente a determinado ambiente.



Serdo verificadas e eventualmente corrigidas as pinturas de paredes e outros
acabamentos que tenham sido omitidos.

Todo o entulho externo e interno devera ser removido para local adequado, por
responsabilidade da empresa.

Nota: Apdés a conclusdo de todas as atividades envolvidas na construgdo da
edificacéo, sera feita uma inspecéo final, constatando a fidelidade da construgdo aos
projetos e as respectivas especificagdes e normas.

Vacaria, 22 de maio de 2024.
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