MEMORIAL DESCRITIVO

Este memorial visa descrever os processos construtivos relativos a Construgédo do
saldo de atos da Escola Governador Synval Guazzelli — Vacaria/RS, com éarea a ser
construida de 168,00 m?

1 - MOVIMENTO DE TERRA

O nivelamento do terreno devera ser executado, assim como a limpeza prévia do
terreno (arvores, mato, lixo e ouiros detritos que possam comprometer a estrutura da
edificacéo).

2 - IMPERMEABILIZAGAO

As vigas de fundacgao deverdo ser impermeabilizadas no minimo duas deméos de
pintura betuminosa.

Todas as superficies a serem impermeabilizadas deverdo ser cuidadosamente
limpas, removendo-se o eventual excesso de argamassa, particulas soltas e materiais
estranhos. A impermeabilizagdo s6 pode ocorrer em superficies secas.

3 - SUPRA-ESTRUTURA

Os pilares e vigas de amarragdo serdo em concreto armado. Todas as formas
deverdo ser dotadas de aberturas convenientemente espacgadas e distribuidas, de modo a
permitir adequado langamento e eficaz vibragdo do concreto. As aberturas, apds serem
fechadas, deverdo ser vedadas de modo a impedir a salda da pasta, com consequente
criagéo de nichos ou imperfeicbes superficiais.

Antes do langamento do concreto, deverdo ser vedadas as juntas das formas e feita
a limpeza, para que as superficies em contato com o concreto figuem isentas de impurezas
gque possam prejudicar a qualidade dos acabamentos.

As formas de madeira deverfo, imediatamente antes do langamento, ser molhadas
até a saturagéo.

Em geral, as formas de estruturas a céu aberto ou 4s mesmas assimilaveis, deverdo
ser retiradas apds os seguintes periodos:

-Faces lateraiS. ... 3 dias.
- Faces inferiores com pontaletes bem encunhados ............... 14 dias.
- Faces inferiores sem pontaletes .........c.occoeivii i 21 dias.

Aberturas, furos, passagens de tubulagbes e pecas embutidas, deverdo chedecer
rigorosamente as determinagdes do projeto. Para a execugdo das aberturas efou furos,
deverdo ser tomadas providéncias antes da concretagem, evitando assim danos a
colocacdo na fase de montagem, o que possa prejudicar o concreto adjacente aos mesmos.

A execucao dos servigos previstos deverd ser feita da maneira mais cuidadosa
possivel, a fim de que as dimensbes, a forma e a posigdo das pecgas, obedegam
rigorosamente as indicagbes de projeto.

FPara estruturas em concreto armado, a tolerncia maxima devera atender as
prescri¢cfes indicadas na NBR-6118 (NB-1).

As armaduras deverdo ser executadas de acordo com o© projete estrutural
observando-se as caracteristicas do ago, nimero, camadas, dobramento, o espagamento e
bitolas dos diversos tipos de barras retas e dobradas, fazendo-se perfeitas amarragées das
armaduras, de maneira que sejam mantidas as suas posigdes durante a concretagem.

As barras de ago, o dobramento, a colocagdo e as demais condicdes da armadura,
deveriio obedecer rigorosamente aos requisitos estabelecidos pelas instrugdes da NBR-



6118 (NB-1) e NBR-7480, da ABNT.

As armaduras deverao ocupar exatamente as posi¢des previstas nos projetos de
execucdo, com as tolerdncias neles mencionadas, e serfo fixadas por ligagbes metalicas,
espacadores e calgos de ago ou de argamassa, para impedir o deslocamento durante a
operacio de concretagem e para garantir seu recobrimento pelo concreto, de acordo com o
indicado no projeto e ndo menos dagueles especificados na NBR-6118 (NB-1) da ABNT. Os
calgos de argamassa serdo os Unicos admitidos em contato com as formas. Sua qualidade
devera ser comparavel a do concreto da obra em execucéo.

As cintas de fechamento superior seguirdo o projeto estrutural executivo apresentado
pela empresa, com a fungdo de amarracio das paredes e fixagdo das estruturas das
tesouras e absorgéo das cargas das mesmas.

4~ INFRA-ESTRUTURA -

Devem ser executadas vigas de baldrame, devendo ser empregadas formas para
concretagem. Os fundos das valas das vigas deverao ser adequadamente apiloados para
aumentar a capacidade de suporte e evitar a excessiva deformacgao do solo no momento de
aplicacéo das cargas da construgdo. Apés o apiloamento, devera ser colocado o lastro de
brita na espessura de 10 cm em toda a exienséo das valas.

As armaduras deverdo ser confeccionadas seguindo todas as bitolas e
espagamentos preconizados em projetos executivos apresentados pela empresa
contratada, e previamente aprovado pela equipe técnica da prefeitura. Deverdo ser
usadas pastilhas espacadoras entre a ferragem e as formas, de modo a ndo permitir que a
ferragem fique exposta.

O concreto aplicado devera possuir fck igual ou superior a 250 kg/cm? e ser
suficientemente vibrado com vibrador apropriado, de imersdo ou placa. O concreto devera
ser usinado, e hdo sera permitido a adicdo de pedra-de-médo em qualquer fase. As vigas
de fundagdo obedecerdo ao projeto estrutural tanto em seu dimensionamento quanto em
sua armadura,

5-PAREDES =~

As paredes serfio executadas em alvenaria de tijolos do tipo a vista, assentados com
argamassa de cimento, cal e areia no trago 1:2:8, conforme dimensbes e posigbes do
projeto arquitetdnico.

Os tijolos deverdo ser de boa qualidade, com regularidade de forma e dimensdes,
auséncia de fendas e cozimento parelho. A alvenaria devera ter tijolos a vista previamente
molhados, contrafiados, prumados e nivelados. As juntas nao deverdo exceder a 1,0cm, e
deverdo ser preenchidas vertical e horizontalmente.

6 - PISO

PISO POLIDO:

Na execugdo do piso devera ser observada a seguinte prescricao geral:

- Nivelamento prévio da superficie;

O contrapiso serd constituido por um leito de brita n.° 1 de espessura 10 cm sob piso
de concreto de 6 cm.

Apds a execucao do contrapiso devera ser feito o acabamento polido, em seguida
sera realizada a pintura do piso com tinta epdxi (cor a definir).

7 - ESQUADRIAS

As esquadrias dever&o seguir o padrio especificado em projeto e orgamento.
Deverdo ser feitas vergas e contravergas nas aberturas indicadas no projeto.



Deverdo ser apresentadas e aprovadas pelo responsavel técnico da SMPU,
8 — PINTURA

Devera ser aplicada deméo de TEXTURA ACRILICA nas paredes internas, com
acabamento grafiato, aplicado com a desempenadeira, de maneira correta, ndo pode ficar
emendas na textura.

Posteriormente receberdo duas deméaos de tinta acrilica, ambas nas cores a ser
definida junto com responsavel técnico da SMPU. A marca das tintas devera ser de
qualidade e aprovada pelos técnicos da prefeitura (Suvinil, Renner ou similar),

Cada deméo de tinta somente podera ser aplicada quando a precedente, seja tinta
ou massa, estiver perfeitamente seca, sendo conveniente aguardar um intervalo de 24
horas, no minimo, entre as demaos sucessivas, salvo indicagéo em contrario.

A pintura externa sera hidrofugante aplicada no tijolo a vista conforme especificado
em projeto e orgamento.

Deverdo ser seguidos os seguintes critérios:

— Todas as tintas serdo rigorosamente agitadas, dentro das latas ou baldes, e
periodicamente mexidas;

- As tintas somente poderao ser afinadas ou diluidas com solvente apropriado e de
acordo com as instrucdes do respectivo fabricante,

- Todas as superficies que receberio aplicagio de tinta deveréo ser lixadas com lixa
grossa e fina;

- Sempre havera limpeza prévia e completa das superficies, com remocdo de
machas de 6leo, graxas, mofos ou outras porventura existentes;

9 - INSTALACOES ELETRICAS

Todos os materiais e equipamentos, tais como quadro de distribuicdo e luminarias,
deverdo seguir rigorosamente especificagbes do projeto, que por sua vez obedece as
normas, tanto da ABNT como da Concessionaria local.

Todos os fios a serem utilizados nas instalagbes elétricas terdo como material
condutor de energia elétrica o cobre ou revestimento de PVC e deverdo ser de marca de
qualidade.

10 - COBERTURA = =

A cobertura sera em duas aguas, com a utilizagdo de telhas sanduiche, conforme
apresentado em projeto e orgamento.

11~INSTALAGOES PLUVIAIS -~ =« = 0 i i

Deverao ser executadas calhas em chapa de ago galvanizado, nas dimensdes
especificadas em projeto, que serdo instaladas entre os fechamentos laterais. Deveréo
ser executadas quatro descidas pluviais em tubos de PVC, com saida na rede existente

da escola.
12 — SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

E de fundamental importincia que a obra seja executada com 6timo padrao de
acabamento e sem sujeiras e excessos de materiais.

Terminados os trabalhos de construgéo devera ser desmobilizado o canteiro de obra
e feita a limpeza final, servigo este que consiste em lavagem geral e remocéo de todo o
material ndo pertinente a determinado ambiente.




Serao verificadas e eventualmente corrigidas as pinturas de paredes e outros
acabamentos que tenham sido omitidos.

Todo o entulho externo e interno devera ser removido para local adequado, por
responsabilidade da empresa.

Nota: Apés a conclusdo de todas as atividades envolvidas na construgdo da
edificagdo, sera feita uma inspecdo final, constatando a fidelidade da construgdo aos
projetos e as respectivas especificagbes e normas.

Vacaria, 17 de junho de 2024,
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